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LÁMPARAS A LED BULBO 

 

Código                                  Lumens           Base           Luz         Temp. de luz °k     Potencia    	  
LÁMPARAS A LED BULB - 5W / 7W / 10W / 12W / 14W

A60-S5W	 400	 E27	 DÍA •	 6000	 5W

A60-S5WW	 400	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 5W

A60-S7W-270	 690	 E27	 DÍA •	 6000	 7W

A60-S7WW-270	 690	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 7W

A60-SMD-10W	 800	 E27	 DÍA •	 6000	 10W

A60-SMD-10WW	 800	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 10W

A60-SMD-12W	 1000	 E27	 DÍA •	 6000	 12W

A60-SMD-12WW	 1000	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 12W

A60-SMD-14W	 1100	 E27	 DÍA •	 6000	 14W

A60-SMD-14WW	 1100	 E27	  CÁLIDA •	 3000	 14W

400
LUMENS E27 20.000 270°

WATT
5

690
LUMENS E27 20.000 270°

WATT
7

800
LUMENS E27 20.000 270°

WATT
10

1000
LUMENS E27 20.000 270°

WATT
12

1100
LUMENS E27 20.000 270°

WATT
14

Ø 60

11
0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.) ÁNGULO

270º

EQUIVALENCIAS

5W  =  40W 7W  =  60W 10W  =  75W

12W  =  100W 14W  =  120W

Lámpara a led con cuerpo de PVC/aluminio.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Lumens: 400 / 690 / 800 / 1000 / 1100

Potencia: 5W / 7W / 10W / 12W / 14W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 270°
Vida útil: 20.000 hs.
Tipo de Led: SMD5630

INFORMACIÓN GENERAL
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300	 Lumens
4	 Watt
25.000	 hs.

45

90

Base: E27

DIMENSIONES (mm.) ÁNGULO

270º

Código                        Lumens     Base        Luz        Temp. de luz °k     Color    Potencia   Ángulo  
LÁMPARA A LED MINI BULBO - 4W 

JDR-4X1-W	 300	 E27	 DÍA •	 6000	 Blanco	 4W	 270º

JDR-4X1-WW	 300	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 Blanco	 4W	 270º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

300
LUMENS E27 25.000 270°

WATT
4

LÁMPARAS A LED MINI BULBO 

Lámpara a led Mini Bulb
Lumens: 300
Potencia: 4W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Cuerpo de Plástico
Zócalo: E27
Vida útil: 25.000 hs.
Ángulo: 270°

INFORMACIÓN GENERAL
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1180
LUMENS E27 30.000 270°

WATT
12

LÁMPARAS A LED BULBO 12Vac/dc
 

Código                         Lumens      Alimentación       Base         Luz        Temp. de luz °k     Potencia    	  
LÁMPARA A LED A60 - 12Vac/dc

A60-SMD-12W12V	 1180	 12VAC/DC	 E27	 DÍA •	 6000	 12W

Ø 60

13
0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

1180	 Lumens
12	 Watt
30.000	 hs.

ÁNGULO

270º

12W  =  100W

EQUIVALENCIAS

Lámpara a led A60 - 12Vac/dc
Alimentación: 12VAC/DC - 50Hz
Cuerpo de PVC/aluminio.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.

Lumens: 1180
Potencia: 12W
Zócalo: E27
Ángulo: 270°
Vida útil: 30.000 hs.
Especialmente diseñada para utilizar con 
energía renovable

INFORMACIÓN GENERAL

12VAC/DC
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Ø 60

13
0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código                               Lumens           Base           Luz           Temp. de luz °k       Potencia    	 
LÁMPARAS A LED A60 - 10W - DIMERIZABLE

A60-SMD-10WD	 980	 E27	 DÍA •	 6000	 10W

A60-SMD-10WWD	 980	 E27	 CÁLIDA  •	 3000	 10W

980	 Lumens
10	 Watt
30.000	 hs.

ÁNGULO

270º

10W  =  75W

EQUIVALENCIAS DIMERIZABLE

Lámpara a led A60 con cuerpo de 
PVC/aluminio.
Dimerizable.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Lumens: 980

Potencia: 10W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 270°
Vida útil: 30.000 hs.
Tipo de Led: SMD5630

INFORMACIÓN GENERAL

980
LUMENS E27 30.000 270°

WATT
10

LÁMPARAS A LED BULBO DIMERIZABLE
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700
LUMENS E27 30.000 120°

WATT
10

LÁMPARAS A LED BULBO CON LENTE 
ANTI ENCANDILAMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lámpara a led A60 con lente anti encandilamiento.
Cuerpo de Aluminio/Plástico.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Lente: Anti encandilamiento.

Lumens: 700
Potencia: 10W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 120°
Vida útil: 30.000 hs.

INFORMACIÓN GENERAL

Código                           Lumens         Base          Luz         Temp. de luz °k     Potencia             LENTE   	  

700	 Lumens
10	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

Ø 60

10
8

ÁNGULO LENTE
ANTI ENCANDILAMIENTO

EQUIVALENCIAS

10W  =  75W

COMPARATIVO VIDA ÚTIL EN HORAS

30.000  =  8.000 =  1.000

LÁMPARA A LED A60 CON LENTE ANTI ENCANDILAMIENTO - 10W

A60-SMD-10WL	 700	 E27	 DÍA •	 6000	 10W	 Anti Encandilamiento

A60-SMD-10WWL	 700	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 10W	 Anti Encandilamiento

120º



9www.tbcin.com.ar

Código                         Lumens           Base           Luz         Temp. de luz °k     Potencia        Sensor   	  
LÁMPARA A LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO - 10W

EBB-10W	 850	 E27	 DÍA •	 6000	 10W	 10 / 15 LUX

Lámpara a led A60 con Sensor de 
Movimiento.
Cuerpo de Aluminio/Plástico.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Luz: Día
Lumens: 850
Potencia: 10W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 270°
Vida útil: 20.000 hs.
Lux: 10Lux / 15Lux
Distancia: 6m / 8m
Ángulo: 90º / 110º
Tiempo: 30seg

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

850	 Lumens
10	 Watt
20.000	 hs.

EQUIVALENCIAS

10W  =  75W 20.000  =  8.000 =  1.000

COMPARATIVO VIDA ÚTIL EN HORAS

DIMENSIONES (mm.)

Ø 60

12
3

ÁNGULO

270º

SENSOR DE MOVIMIENTO

Lux: 10Lux / 15Lux - Distancia: 6m / 8m
Ángulo: 90º / 110º - Tiempo: 30seg

LÁMPARAS A LED BULBO CON SENSOR DE MOVIMIENTO

850
LUMENS E27 30.000 270°

WATT
10
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LÁMPARAS A LED BULBO CON FOTOCÉLULA

950
LUMENS E27 25.000 120°

WATT
10

Lámpara a led con Fotocélula.
Cuerpo de Aluminio/Plástico.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Luz: Día

Lumens: 950
Potencia: 10W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 120°
Vida útil: 25.000 hs.
Lux: 10Lux / 15Lux

INFORMACIÓN GENERAL

Código                         Lumens           Base           Luz         Temp. de luz °k     Potencia       Fotocélula   	  
LÁMPARA A LED CON FOTOCÉLULA - 10W

EBB-10WF	 950	 E27	 DÍA •	 6000	 10W	 10 / 15 LUX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

950	 Lumens
10	 Watt
25.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

Ø 65

11
8

ÁNGULO

120º

FOTOCÉLULA

Lux: 10Lux / 15Lux

EQUIVALENCIAS

10W  =  75W

COMPARATIVO VIDA ÚTIL EN HORAS

25.000  =  8.000 =  1.000
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Código                         Lumens           Base           Luz         Temp. de luz °k     Potencia    	  
LÁMPARAS A LED BULBO - 18W

CLP-E27-18W	 1600	 E27	 DÍA •	 6000	 18W

CLP-E27-18WW	 1600	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 18W

Lámpara a led con cuerpo de PVC/aluminio.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Lumens: 1600

Potencia: 18W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 270°
Vida útil: 30.000 hs.
Tipo de Led: SMD5630

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1600	 Lumens
18	 Watt
30.000	 hs.

ÁNGULO

270º

18W  =  130W

EQUIVALENCIAS

LÁMPARAS A LED BULBO 18W

1600
LUMENS E27 30.000 270°

WATT
18
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LÁMPARAS A LED BULBO 20W / 25W

1800
LUMENS E27 25.000 240°

WATT
20

2250
LUMENS E27 25.000 240°

WATT
25

Lámparas a led
Cuerpo de Aluminio/Plástico.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Luz: Día / Cálida

Lumens: 1800 / 2250
Potencia: 20W / 25W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 240°
Vida útil: 25.000 hs.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1800	 Lumens
20	 Watt
25.000	 hs.

2250	 Lumens
25	 Watt
25.000	 hs.

ÁNGULO

240º

COMPARATIVO VIDA ÚTIL EN HORAS

25.000  =  8.000 =  1.000

EQUIVALENCIAS

20W   =   35W  =  150W

Potencia 20W

EQUIVALENCIAS

25W   =   45W  =  225W

Potencia 25W

Código                         Lumens           Base           Luz         Temp. de luz °k     Potencia       Ángulo   	  
LÁMPARA A LED BULBO - 20W / 25W

E27-COB-20W	 1800	 E27	 DÍA •	 6000	 20W	 240º

E27-COB-20WW	 1800	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 20W	 240º

E27-COB-25W	 2250	 E27	 DÍA •	 6000	 25W	 240º

E27-COB-25WW	 2250	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 25W	 240º
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Lámpara a led SMART
Control mediante dispositivo móvil.
Cuerpo de PVC/aluminio.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Lumens: 400
Potencia: 5W
Zócalo: E27
Ángulo: 270°
Vida útil: 30.000 hs.
Aplicación “Led Magic Blue” disponible
para sistemas IOS y Android.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

400	 Lumens
5	 Watt
30.000	 hs.

Ø 60

11
0

DIMENSIONES (mm.) ÁNGULO

270º

CONTROL DE TELÉFONO INTELIGENTE MULTICOLOR

LÁMPARA A LED BULBO SMART

400
LUMENS E27 30.000 270°

WATT
5



14 www.tbcin.com.ar

Código                         Lumens           Base            Colores          Potencia         	  
LÁMPARA A LED A60 SMART

A60-SMD-5P	 400	 E27	 16 millones	 5W

LÁMPARA A LED BULBO SMART

Posibilidad de crear y controlar 
grupos de lámparas.
(cantidad máxima por grupo: 5 lámparas)
Ahorro de energía.
16 millones de colores.
Función de temporización.
Ajuste de luz automático.
Función audiorítmica.
Ajuste de brillo inteligente.

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

INSTALACIÓN DE SOFTWARE

1. 	 Escaneá el código QR 
	 para descargar la aplicación:

2.	 Ingresá en el buscador de 
	 tu dispositivo móvil 
	 “Led Magic Blue” para 
	 descargar la aplicación.

GW B

R
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Lámpara Infrarroja

Lente Ranura para tarjetas MICRO SD

Reset

Zócalo E27

Indicador Led

Micrófono

Lámpara a led con Cámara 360º.
Permite acceder desde cualquier lugar y
en cualquier momento, mediante la aplicación 
móvil y tener una visión panorámica de 360º
Potencia: 3W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 360°

Resolución HD 720P
Conexión Wi-Fi
Visión 360º Ojo de Pez
Micrófono y Parlantes: Permite hablar 
y escuchar. Iluminación Led controlable 
a distancia desde aplicación móvil.
Hasta 10 días de almacenamiento utilizando
memoria de 128Gb (no incluye tarjeta MICRO SD)
Incluye manual de instrucción en Inglés.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

360º
CÁMARA

WATT
3 WI-FIE27

3	 Watt

Ø 80

14
0

DIMENSIONES (mm.) ÁNGULO CÁMARA

360º

LÁMPARA A LED BULBO CON CÁMARA 360º
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LÁMPARA A LED BULBO CON CÁMARA 360º

Código                             Base             Potencia          Cámara         Conexión     	  
LÁMPARA A LED CON CÁMARA 360º

A60-S3FY	 E27	 3W	 360º	 Wi-Fi

TARJETA MICRO SD
PARA ALMACENAR

INFORMACIÓN

CON LA LÁMPARA LED 
CON CÁMARA 360º

ESCUCHÁ
HABLÁ
GRABÁ

FOTOGRAFIÁ
ALMACENÁ

CÁMARA
DE SEGURIDAD

Conecte
la Lámpara

Descargue
la Aplicación

Conecte la Cámara
con la Red Wi-Fi

VISTA PANORÁMICA
DE 360º

DETECCIÓN
DE MOVIMIENTO

360º
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lámpara a led A60 SMART
Audio Led
Este producto tiene un único y exclusivo diseño 
2 en 1: Lámpara LED inteligente y 
Altavoz de audio estéreo.
Bluetooth 4.0 EDR
(velocidad de datos mejorada)
Distancia Bluetooth: 0 a 15m de distancia
en línea recta sin obstáculos.
Pureza y definición de voz basada en 
la tecnología DSP. 
Cuerpo: Aluminio/Plástico

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Potencia: 5W
Lumens: 500
Zócalo: E27
Ángulo: 270°
Vida útil: 30.000 hs.
Conexión Bluetooth
16 millones de colores
Dimerización
Audioritmico
Stereo Audio Speaker
Incluye manual de instrucciones en Inglés.

INFORMACIÓN GENERAL

Ø 80

14
0

DIMENSIONES (mm.)
CONEXIÓN BLUETOOTH

16 MILLONES DE COLORES

DIMERIZACIÓN

AUDIORÍTMICO

STEREO AUDIO SPEAKER

500	 Lumens
5	 Watt
30.000	 hs.

FUNCIONES:

Cambia el color: Luz cálida, luz día y una amplia gama de colores.

Configuración del temporizador: Luz automática, música automática y alarma.

Iluminación de ambiente y ritmo musical: Disfrutá de la música en cualquier lugar.

Configuración de efectos de sonido: Pop, clásica, jazz, bajo y flat.

LÁMPARA A LED BULBO SMART-AUDIO

500
LUMENS E27 30.000 270°

WATT
5
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LÁMPARA A LED BULBO SMART-AUDIO

FUNCIONAMIENTO

Para comenzar a utilizar la Lámpara a led A60 Smart “Audio Led” se necesita realizar 3 simples pasos:

INSTALACIÓN DE SOFTWARE

Para la instalación del Software use alguna de éstas dos opciones:

1. 	 Escaneá el código QR para descargar la aplicación:

2.	 Ingresá en el buscador de tu dispositivo móvil “iMagic Led” 
	 para descargar la aplicación.

Android IOS

Código                             Lumens            Base             Potencia              Audio Speaker     	  
LÁMPARA A LED A60 SMART - AUDIO LED

A60-SMD-5N	 500	 E27	 5W	 Stereo	

Conecte
la Lámpara

Descargue
la Aplicación

Conecte la Lámpara vía Bluetooth 
a su dispositivo móvil
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                             Base             Potencia              Colores          Movimiento    	 
LÁMPARA A LED RGB GIRATORIA PARTY LAMP

A60-S3FR	 E27	 3W	 RGB	 Giratorio

3	 Watt

15.000	 hs.

Ø 80

15
0

DIMENSIONES (mm.) MOVIMIENTO
GIRATORIO

LÁMPARAS A LED BULBO RGB GIRATORIA 
PARTY LAMP

RGB
CONTROL E27 15.000 160°

WATT
3

Lámpara a led RGB Giratoria
Party Lamp
Cuerpo de plástico.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.

Potencia: 3W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 160°
Vida útil: 15.000 hs.
Luz con movimiento giratorio: Efecto Disco

INFORMACIÓN GENERAL
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Lámpara a led RGB Giratoria
Party Lamp
Cuerpo de plástico.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.

Potencia: 3W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 160°
Vida útil: 20.000 hs.
Luz con movimiento giratorio: Efecto Disco

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                             Base         Potencia          Colores       Movimiento       Ángulo    	  
LÁMPARA A LED RGB GIRATORIA PARTY LAMP

A60-S3FN	 E27	 3W	 RGB	 Giratorio	 160º

RGB
CONTROL

WATT
3 20.000E27 160°

3	 Watt

20.000	 hs.

Ø 80

15
0

DIMENSIONES (mm.) MOVIMIENTO
GIRATORIO

LÁMPARAS A LED BULBO RGB GIRATORIA
PARTY LAMP
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Lámpara a led RGB Giratoria
Party Lamp
Cuerpo de plástico.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.

Potencia: 3W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 320°
Vida útil: 20.000 hs.
Luz con movimiento giratorio: Efecto Disco

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                             Base         Potencia          Colores       Movimiento       Ángulo    	  
LÁMPARA A LED RGB GIRATORIA PARTY LAMP

A60-S3FG	 E27	 3W	 RGB	 Giratorio	 320º

RGB
CONTROL

WATT
3 20.000E27 320°

3	 Watt

20.000	 hs.

15
0

DIMENSIONES (mm.)

MOVIMIENTO
GIRATORIO

Ángulo 320º

LÁMPARAS A LED BULBO RGB GIRATORIA
PARTY LAMP
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LÁMPARA A LED BULBO RGB CON CONTROL REMOTO

RGB
CONTROL E27 20.000 270°

WATT
3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                             Base             Potencia              Control Remoto     	 
LÁMPARAS A LED A60 RGB - 3W

A60-SMD-3P	 E27	 3W	 SI

3	 Watt

20.000	 hs.

Ø 60

11
0

DIMENSIONES (mm.) ÁNGULO

270º

CONTROL
REMOTO.

COMPARATIVO
Vida útil en horas

20.000  =  8.000  =  1.000

Lámpara a led A60 RGB
Cuerpo de plástico / aluminio.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Con control remoto.

Potencia: 3W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 270°
Vida útil: 20.000 hs.
Distancia máxima entre controlador
y lámpara: 5 metros.

INFORMACIÓN GENERAL
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Lámpara a led 3 en 1
con cuerpo de aluminio.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Lumens: 850

Potencia: 9W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 230°
Vida útil: 30.000 hs.
Tipo de Led: SMD5630

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens           Base                         Luz                        Potencia    	  
LÁMPARAS A LED A60 - 9W - 3 EN 1

A60-SMD-9W	 850	 E27	 CÁLIDA - DÍA - NATURAL	 9W

850	 Lumens
9	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

Ø 60

11
0

ÁNGULO

230º

CÁLIDA
LUZ

DÍA
LUZ

NATURAL
LUZ

OFF-ON cambia de Luz Día a Luz Natural
OFF-ON cambia de Luz Natural a Luz Cálida

OFF-ON cambia de Luz Cálida a Luz Día

LÁMPARA A LED BULBO 3 EN 1

850
LUMENS E27 30.000 230°

WATT
9
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ÁNGULO

270º

INFORMACIÓN GENERAL

Lámpara a led A60 COLOR
Cuerpo de aluminio / plástico.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Lumens: 150 (Luz roja), 100 (Luz azul), 
350 (Luz verde), 600 (Luz amarilla)
Lámpara Amarilla: Anti insectos

Potencia: 5W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 270°
Vida útil: 20.000 hs.

Ø 60

11
0

DIMENSIONES (mm.) COMPARATIVO
Vida útil en horas

20.000  =  8.000  =  1.000

150	 Lumens
5	 Watt
20.000	 hs.

A60-SMD-5R

100	 Lumens
5	 Watt
20.000	 hs.

A60-SMD-5B

350	 Lumens
5	 Watt
20.000	 hs.

A60-SMD-5G

600	 Lumens
5	 Watt
20.000	 hs.

A60-SMD-5Y

150
LUMENS

WATT
5

COLOR
ROJO 20.000E27 270°

100
LUMENS

WATT
5

COLOR
AZUL 20.000E27 270°

350
LUMENS

WATT
5

COLOR
VERDE 20.000E27 270°

600
LUMENS

WATT
5

COLOR
AMARILLO 20.000E27 270°

LÁMPARAS A LED BULBO COLOR
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Código                             Lumens               Base             Color             Potencia    	  
LÁMPARAS A LED A60 - COLOR AMARILLO - 5W

A60-SMD-5Y	 600	 E27	 AMARILLO	 5W

Código                             Lumens               Base              Color            Potencia    	  
LÁMPARAS A LED A60 - COLOR VERDE - 5W

A60-SMD-5G	 350	 E27	 VERDE	 5W

Código                             Lumens               Base              Color            Potencia    	  
LÁMPARAS A LED A60 - COLOR AZUL - 5W

A60-SMD-5B	 100	 E27	 AZUL	 5W

Código                             Lumens               Base              Color            Potencia    	  
LÁMPARAS A LED A60 - COLOR ROJO - 5W

A60-SMD-5R	 150	 E27	 ROJO	 5W

LÁMPARAS A LED BULBO COLOR
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Lámpara a led Autónoma.
Cuerpo de Aluminio/Plástico.
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Lumens: 450 / 675 / 790 / 900

Potencia: 7W / 9W / 12W / 15W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 270°
Vida útil: 25.000 hs.
Batería de Litio (1200ma-A)
Duración 3Hs (Máx. Potencia)

INFORMACIÓN GENERAL

LÁMPARAS A LED BULBO AUTÓNOMAS

450
LUMENS E27 25.000 270°

WATT
7

675
LUMENS E27 25.000 270°

WATT
9

790
LUMENS E27 25.000 270°

WATT
12

900
LUMENS E27 25.000 270°

WATT
15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia: 7W

450	 Lumens
7	 Watt
25.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

POTENCIA: 7W / 12W

Ø 70

12
0

ÁNGULO

270º

Potencia: 9W

675	 Lumens
9	 Watt
25.000	 hs.

POTENCIA: 9W / 15W

Ø 80

14
0

Potencia: 12W

790	 Lumens
12	 Watt
25.000	 hs.

Potencia: 15W

900	 Lumens
15	 Watt
25.000	 hs.

EQUIVALENCIAS

7W  =  60W 9W  =  75W

12W  =  96W 15W  =  120W
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Código                         Lumens           Base           Luz         Temp. de luz °k     Potencia        Batería   	  
LÁMPARAS A LED AUTÓNOMA - 7W / 9W / 12W / 15W

EBA-7W	 450	 E27	 DÍA •	 6000	 7W	 Litio (3 horas)

EBA-7WW	 450	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 7W	 Litio (3 horas)

EBA-9W	 675	 E27	 DÍA •	 6000	 9W	 Litio (3 horas)

EBA-9WW	 675	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 9W	 Litio (3 horas)

EBA-12W	 790	 E27	 DÍA •	 6000	 12W	 Litio (3 horas)

EBA-12WW	 790	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 12W	 Litio (3 horas)

EBA-15W	 900	 E27	 DÍA •	 6000	 15W	 Litio (3 horas)

EBA-15WW	 900	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 15W	 Litio (3 horas)

BATERÍA DE LITIO (1200ma-A)
DURACIÓN 3Hs. (Max. Potencia)

LÁMPARAS A LED BULBO AUTÓNOMAS

MODO DE USO
La lámpara a led Autónoma de TBCin funciona como una 
lámpara común. En su interior posee una batería de Litio 
que se cargará cuando la llave de luz esté encendida (ON).

PRECAUCIÓN
La autonomía de la lámpara en su máxima potencia, será de 
3 horas continuas, para ello necesitará ser recargada entre 5 
a 10 horas previas al corte de luz.

CORTE DE LUZ
Al producirse el corte de luz funcionará como una lámpara 
de emergencia y se activará automáticamente siempre y 
cuando la llave de luz se encuentre en la posición de en-
cendido (ON).
Accionando el interruptor podrá apagar o encender la lámpara. 
Cuando se restablezca la luz, volverá a funcionar como una 
lámpara normal y mientras esté encendida se recargará la 
batería nuevamente.

IMPORTANTE No utilizar con lámparas incandescentes.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4	 Watt

10.000	 hs.

E27 10.000 270°
WATT

4

DIMENSIONES (mm.)

Ø 56

13
0

Código                              Base                  Luz               Temp. de luz °k              Potencia  
LÁMPARA A LED FIRE

A60-S4FR	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 4W

Lámpara a Led Fire.
Potencia: 4W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Luz Cálida.
Material: Plástico/Aluminio.
Zócalo: E27
Vida útil: 10.000 hs.

Ángulo: 270°
Lámpara simil llama. Esta lámpara imita 
el movimiento característico de las llamas, 
dando al ambiente un efecto lumínico tenue, 
cálido y agradable.
Ideal para decoración en casas, jardines, 
restaurantes, bares, iglesias, candelabros, 
faros, farolas, antorchas, fanales, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

COMPARATIVO
Vida útil en horas

10.000  =  8.000  =  1.000

LÁMPARA A LED FIRE
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INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRESENTACIÓN
EN BLISTER

Lámparas a Led SLIM LED
Lumens: 900
Potencia: 9W
Alimentación: 230Vca - 50Hz
Zócalo: E27
Vida útil: 30.000 hs.

Ángulo: 330°
Luz: Día, Cálida, Verde, Roja, Azul y Amarilla.
Lámpara extra chata.
Material: Policarbonato
Nuevo diseño, elegante, plano, ideal para su 
uso en apliques de pared, lámparas de mesa
y de pie, colgantes o luminarias de techo.

A70-S9

900	 Lumens
9	 Watt
30.000	 hs.

330º

80%
AHORRO DE

ENERGÍA

MEJOR ENERGI A          MEJOR VI DA

900
LUMENS

E27

9 WATT

30.000

330º

230Vca
50Hz

= 60W

A70-S9B LUZ AZUL

Lámpara Led Slim

9W  =  60W

EQUIVALENCIAS

LÁMPARAS A LED SLIM LED

DIMENSIONES (mm.)

12
5

35

18

70

12
5

900
LUMENS 30.000 330°

WATT
9E27
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Código                         Lumens          Base            Luz            Temp. de luz °k          Potencia   
LÁMPARA A LED SLIM - BLANCA

A70-S9W	 900	 E27	 DÍA •	 6500	 9W

A70-S9WW	 900	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 9W

Código                         Lumens          Base            Luz                 Potencia   
LÁMPARA A LED SLIM - VERDE

A70-S9G	 900	 E27	 VERDE •	 9W

Código                         Lumens          Base            Luz                 Potencia   
LÁMPARA A LED SLIM - ROJA

A70-S9R	 900	 E27	 ROJA •	 9W

Código                         Lumens          Base            Luz                 Potencia   
LÁMPARA A LED SLIM - AZUL

A70-S9B	 900	 E27	 AZÚL •	 9W

Código                         Lumens          Base            Luz                 Potencia   
LÁMPARA A LED SLIM - AMARILLA

A70-S9Y	 900	 E27	 AMARILLA •	 9W

LÁMPARAS A LED SLIM LED



LÁMPARAS A LED
CON FILAMENTOS
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Ø 60

10
0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

630	 Lumens
6	 Watt
30.000	 hs.

COMPARATIVO
Vida útil en horas

30.000  =  8.000  =  1.000

630
LUMENS

WATT
6 30.000E27 360°

840
LUMENS

WATT
8 30.000E27 360°

LÁMPARAS A LED CON FILAMENTOS 

 

Código                         Lumens           Base           Luz         Temp. de luz °k     Potencia    	  
LÁMPARAS CON FILAMENTOS LED 6W / 8W

A60-S6WW	 630	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 6W

A60-S8W	 840	 E27	 DÍA •	 6000	 8W

A60-S8WW	 840	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 8W

Lámpara con filamentos led.
De apariencia visual perfectamente 
uniforme que no se distingue de la lámpara
incandescente convencional.
Lumens: 630 / 840

Potencia: 6W / 8W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 360°
Vida útil: 30.000 hs.

INFORMACIÓN GENERAL
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Lámpara con filamentos led Globo.
Lumens: 840
Potencia: 8W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 360°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

840	 Lumens
8	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

840
LUMENS E27 30.000 360°

WATT
8

95

14
0

Base: E27

COMPARATIVO
Vida útil en horas

30.000  =  8.000  =  1.000

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia       
LÁMPARA CON FILAMENTOS LED DIMERIZABLE - GLOBO

G95-F8WD	 840	 E27	 DÍA •	 6000	 8W

G95-F8WWD	 840	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 8W

G125-F8WD	 840	 E27	 DÍA •	 6000	 8W

G125-F8WWD	 840	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 8W

LÁMPARA A LED CON FILAMENTOS GLOBO 
DIMERIZABLE

125

17
0

Base: E27

DIMERIZABLE
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Lámpara con filamentos led Vintage.
Dimerizable.
Lumens: 450
Potencia: 4W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 360°

INFORMACIÓN GENERAL

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia  
LÁMPARA CON FILAMENTOS LED DIMERIZABLE - VINTAGE

C37-S4WD	 450	 E27	 DÍA •	 6000	 4W

C37-S4WWD	 450	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 4W

450
LUMENS E27 30.000 360°

WATT
4

LÁMPARA A LED CON FILAMENTOS VINTAGE
DIMERIZABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

450	 Lumens
4	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

30

22
5

Base: E27

COMPARATIVO
Vida útil en horas

30.000  =  8.000  =  1.000

DIMERIZABLE
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Lámpara con filamentos led Vintage.
Dimerizable.
Lumens: 450
Potencia: 4W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 360°

INFORMACIÓN GENERAL

 

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia     
LÁMPARA CON FILAMENTOS LED DIMERIZABLE - VINTAGE

ST45-F4WD	 450	 E27	 DÍA •	 6000	 4W

ST45-F4WWD	 450	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 4W

LÁMPARA A LED CON FILAMENTOS VINTAGE
DIMERIZABLE

450
LUMENS E27 30.000 360°

WATT
4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

450	 Lumens
4	 Watt
30.000	 hs.

COMPARATIVO
Vida útil en horas

30.000  =  8.000  =  1.000

DIMENSIONES (mm.)

32

13
2

Base: E27

DIMERIZABLE
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Lámpara con filamentos led Vintage.
Dimerizable.
Lumens: 840
Potencia: 8W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 360°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

840	 Lumens
8	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

64

14
3

Base: E27

 

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia         
LÁMPARA CON FILAMENTOS LED DIMERIZABLE - VINTAGE

ST64-8WD	 840	 E27	 DÍA •	 6000	 8W

ST64-8WWD	 840	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 8W

COMPARATIVO
Vida útil en horas

30.000  =  8.000  =  1.000

840
LUMENS E27 30.000 360°

WATT
8

LÁMPARA A LED CON FILAMENTOS VINTAGE
DIMERIZABLE

DIMERIZABLE
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DIMENSIONES (mm.)

85

11
5

Base: E27

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia     
LÁMPARA CON FILAMENTOS LED DIMERIZABLE - VINTAGE

LEDLAN-8WD	 840	 E27	 DÍA •	 6000	 8W

LEDLAN-8WWD	 840	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 8W

COMPARATIVO
Vida útil en horas

30.000  =  8.000  =  1.000

840
LUMENS E27 30.000 360°

WATT
8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

840	 Lumens
8	 Watt
30.000	 hs.

DIMERIZABLE

LÁMPARA A LED CON FILAMENTOS VINTAGE
DIMERIZABLE

Lámpara con filamentos led Vintage.
Dimerizable.
Lumens: 840

Potencia: 8W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 360°

INFORMACIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia  
LÁMPARA CON FILAMENTOS LED - GOTA

G45-E27-F4W	 450	 E27	 DÍA •	 6000	 4W

G45-E27-F4WW	 450	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 4W

450	 Lumens
4	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

44

72

Base: E27

COMPARATIVO
Vida útil en horas

30.000  =  8.000  =  1.000

450
LUMENS E27 30.000 360°

WATT
4

LÁMPARA A LED CON FILAMENTOS GOTA

Lámpara con filamentos led Gota.
Lumens: 450
Potencia: 4W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 360°

INFORMACIÓN GENERAL
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Lámpara con filamentos led Velita.
Lumens: 450
Potencia: 4W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E14 / E27
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 360°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia  
LÁMPARA CON FILAMENTOS LED - VELITA

C35-E27-F4W	 450	 E27	 DÍA •	 6000	 4W

C35-E27-F4WW	 450	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 4W

C35-E14-F4W	 450	 E14	 DÍA •	 6000	 4W

C35-E14-F4WW	 450	 E14	 CÁLIDA •	 3000	 4W

34

97

450	 Lumens
4	 Watt
30.000	 hs.

Base: E14

DIMENSIONES (mm.)

450
LUMENS E27E14 30.000 360°

WATT
4

34

92

Base: E27

COMPARATIVO
Vida útil en horas

30.000  =  8.000  =  1.000

LÁMPARA A LED CON FILAMENTOS VELITA
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Lámpara con filamentos led Velita.
Dimerizable.
Lumens: 450

Potencia: 4W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E14 / E27
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 360°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia     Dimerizable  

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia     Dimerizable  

LÁMPARA CON FILAMENTOS LED - VELITA - ZÓCALO E14

C35-E14-FD4W (V)	 450	 E14	 DÍA •	 6000	 4W	 SI

C35-E14-FD4WW (V)	 450	 E14	 CÁLIDA •	 3000	 4W	 SI

LÁMPARA CON FILAMENTOS LED - VELITA - ZÓCALO E27

C35-E27-FD4W (V)	 450	 E27	 DÍA •	 6000	 4W	 SI

C35-E27-FD4WW (V)	 450	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 4W	 SI

450	 Lumens
4	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

Base: E14 Base: E27

COMPARATIVO
Vida útil en horas

30.000  =  8.000  =  1.000
Ø 33

11
3

Ø 33

11
3

LÁMPARA A LED CON FILAMENTOS 
VELITA DIMERIZABLE

450
LUMENS E27E14 30.000 360°

WATT
4
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Lámpara Soft Led Vintage.
Dimerizable.
Lumens: 450
Potencia: 4W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Luz Cálida
Material: Vidrio tonalizado bronce.
Zócalo: E27
Vida útil: 20.000 hs.
Ángulo: 360°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

450	 Lumens
4	 Watt
20.000	 hs.

450
LUMENS E27 20.000 360°

WATT
4

DIMENSIONES (mm.)

Ø 160

30
0

DIMERIZABLE

COMPARATIVO
Vida útil en horas

20.000  =  8.000  =  1.000

Ø 160

24
5

LÁMPARA SOFT LED VINTAGE DIMERIZABLE

 

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia     
LÁMPARA SOFT LED DIMERIZABLE - VINTAGE

P160-E27-F4WWD	 450	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 4W

R160-E27-F4WWD	 450	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 4W

P160-E27-F4WWD R160-E27-F4WWD



42 www.tbcin.com.ar

 

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia     
LÁMPARA SOFT LED DIMERIZABLE - VINTAGE

G200-E27-F4WWD	 450	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 4W 

BT180-E27-F4WWD	 450	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 4W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

450	 Lumens
4	 Watt
20.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

Ø 200

30
5

LÁMPARA SOFT LED VINTAGE DIMERIZABLE

Lámpara Soft Led Vintage.
Dimerizable.
Lumens: 450
Potencia: 4W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Luz Cálida
Material: Vidrio tonalizado bronce.
Zócalo: E27
Vida útil: 20.000 hs.
Ángulo: 360°

INFORMACIÓN GENERAL

450
LUMENS E27 20.000 360°

WATT
4

Ø 76

30
5

DIMERIZABLE

COMPARATIVO
Vida útil en horas

20.000  =  8.000  =  1.000

G200-E27-F4WWD BT180-E27-F4WWD
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PORTALÁMPARAS  E27

Portalámparas E27
Carcasa de material cerámico con contactos 
de cobre y tornillos de hierro galvanizado sin esmalte.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

45

40

Código            Descripción

Código            Descripción

Código            Descripción

PORTALÁMPARA E27 SIMPLE

LH-E27-C	 Carcasa de material cerámico con contactos de cobre y tornillos 
	 de hierro galvanizado sin esmalte.

PORTALÁMPARA E27 CON ESCUADRA TIPO “L”

519B-E27	 Carcasa de material cerámico con contactos de cobre y tornillos 
	 de hierro galvanizado sin esmalte. Con escuadra en tipo “L” a 90º.

PORTALÁMPARA E27 CON PUENTE ROSCADO DE 3/8”

519F-E27	 Carcasa de material cerámico con contactos de cobre y tornillos 
	 de hierro galvanizado sin esmalte. Con puente c/agujero roscado de 3/8”.



LÁMPARAS A LED
FANTASÍA
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Lámpara a led Fantasía Globo.
Lumens: 1400
Potencia: 15W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E27
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 270°
Cuerpo de PVC/aluminio.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k      Potencia  
LÁMPARA A LED FANTASÍA GLOBO - 15W

G95-AL-15W	 1400	 E27	 DÍA •	 6000	 15W

G95-AL-15WW	 1400	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 15W

95

13
0

1400	 Lumens
15	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

LÁMPARAS A LED FANTASÍA GLOBO

1400
LUMENS E27 30.000 270°

WATT
15
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Lámpara a led Fantasía Globo.
Lumens: 1800
Potencia: 20W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E27
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 270°
Cuerpo de PVC/aluminio.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k      Potencia  
LÁMPARA A LED FANTASÍA GLOBO - 20W

G120-AL-20W	 1800	 E27	 DÍA •	 6000	 20W

G120-AL-20WW	 1800	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 20W

120

15
5

1800	 Lumens
20	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

LÁMPARAS A LED FANTASÍA GLOBO

1800
LUMENS E27 30.000 270°

WATT
20
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LÁMPARAS A LED FANTASÍA GOTA

Lámpara a led Fantasía Gota.
Cuerpo de Aluminio/Plástico.
Lumens: 250
Potencia: 3W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E14 / E27
Cantidad de Leds: 15
Tipo de Led: 3528R
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 120°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k        Leds   Potencia  
LÁMPARA A LED FANTASÍA GOTA - 3W

G45-E27-3W	 250	 E27	 DÍA •	 6000	 15	 3W

G45-E27-3WW	 250	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 15	 3W

G45-E14-3W	 250	 E14	 DÍA •	 6000	 15	 3W

G45-E14-3WW	 250	 E14	 CÁLIDA •	 3000	 15	 3W

46 46

80 75

250	 Lumens
3	 Watt
30.000	 hs.

Base: E14 Base: E27

DIMENSIONES (mm.)

250
LUMENS E27E14

LEDS
15 30.000 120°

WATT
3
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Lámpara a led Fantasía Velita.
Lumens: 250
Potencia: 3W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E14 / E27
Cantidad de Leds: 15
Tipo de Led: 3528R
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 120°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k        Leds   Potencia  
LÁMPARA A LED FANTASÍA VELITA

C37-E27-3W	 250	 E27	 DÍA •	 6000	 15	 3W

C37-E27-3WW	 250	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 15	 3W

C37-E14-3W	 250	 E14	 DÍA •	 6000	 15	 3W

C37-E14-3WW	 250	 E14	 CÁLIDA •	 3000	 15	 3W

3838

10
8

10
0

250	 Lumens
3	 Watt
30.000	 hs.

Base: E14 Base: E27

DIMENSIONES (mm.)

250
LUMENS E27E14

LEDS
15 30.000 120°

WATT
3

LÁMPARAS A LED FANTASÍA VELITA
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Lámparas Fantasía con hilos de led
Potencia: 2W
Material: Plástico

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Vida útil: 10.000 hs.
Ángulo: 360°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2	 Watt

10.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

140

17
0

STAR

E27 10.000 360°
WATT

2

GLOBO

150

16
0

LOVE

110

15
0

PAPAYA

45

65

LUZ CÁLIDA LUZ RGB

LÁMPARAS FANTASÍA CON HILOS DE LED
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Código                                     Base                  Luz                Temp. de luz °k               Potencia  

LÁMPARA FANTASÍA CON HILOS DE LED - PAPAYA

PC3CWB-E27-2WW	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 2W

Código                                     Base                  Luz                Temp. de luz °k               Potencia  

LÁMPARA FANTASÍA CON HILOS DE LED - STAR

ST3CWB-E27-2WW	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 2W

ST3CWB-E27-2RGB	 E27	 RGB • • •	 -	 2W

Código                                     Base                  Luz                Temp. de luz °k               Potencia  

LÁMPARA FANTASÍA CON HILOS DE LED - LOVE

HT3CWB-E27-2WW	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 2W

HT3CWB-E27-2RGB	 E27	 RGB • • •	 -	 2W

Código                                     Base                  Luz                Temp. de luz °k               Potencia  

LÁMPARA FANTASÍA CON HILOS DE LED - GLOBO

G150CWB-E27-2WW	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 2W

G150CWB-E27-2RGB	 E27	 RGB • • •	 -	 2W

LÁMPARAS FANTASÍA CON HILOS DE LED
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LÁMPARAS A LED FANTASÍA VELITA CON LENTE

Código                        Lumens     Base        Luz        Temp. de luz °k     Color    Potencia   Ángulo  
LÁMPARA A LED FANTASÍA VELITA CON LENTE - 6W

TT75-E27-F6W	 480	 E27	 DÍA •	 6000	 Blanco	 6W	 120º

TT75-E27-F6WW	 480	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 Blanco	 6W	 120º

Lámpara a led Fantasía Velita con Lente.
Lumens: 480
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Potencia: 6W

Cantidad de Leds: 6 
Zócalo: E27
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 120°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

480	 Lumens
6	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

Ø 37

98

ÁNGULO LENTE

120º

480
LUMENS E27 30.000 120°

LEDs
6

WATT
6E27
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INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens          Base                Luz              Potencia           Ángulo
LÁMPARA A LED FANTASÍA GOTA - 3W - COLOR

G45-E27-3WR	 150	 E27	 ROJO	 3W	 270º

G45-E27-3WB	 150	 E27	 AZUL	 3W	 270º

G45-E27-3WG	 150	 E27	 VERDE	 3W	 270º

G45-E27-3WY	 150	 E27	 AMARILLO	 3W	 270º

150	 Lumens
3	 Watt
20.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

150
LUMENS

WATT
3

COLOR
ROJO 20.000 270°E27

150
LUMENS

WATT
3

COLOR
VERDE 20.000 270°E27

150
LUMENS

WATT
3

COLOR
AMARILLO 20.000 270°E27

150
LUMENS

WATT
3

COLOR
AZUL 20.000 270°E27

Lámpara a led Fantasía Gota Color.
Cuerpo de Aluminio/Plástico.
Lumens: 150
Potencia: 3W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E27
Color: Rojo, Azul, Verde y Amarillo
Vida útil: 20.000 hs.
Ángulo: 270°

46

75

LÁMPARAS A LED FANTASÍA GOTA COLOR
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INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                               Base                 Luz               Potencia            Ángulo
LÁMPARAS A LED FANTASÍA GOTA - GUIRNALDA - 2W

A60ST-E27-2WR	 E27	 ROJO	 2W	 270º

A60ST-E27-2WG	 E27	 VERDE	 2W	 270º

A60ST-E27-2WY	 E27	 AMARILLA	 2W	 270º

A60ST-E27-2WC	 E27	 CLARA	 2W	 270º

A60ST-E27-2WP	 E27	 ROSA	 2W	 270º

A60ST-E27-2WB	 E27	 AZUL	 2W	 270º

A60ST-E27-2WPU	 E27	 PURPURA	 2W	 270º

2	 Watt

20.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

WATT
2 20.000 270°E27

Lámpara a led Fantasía Gota Guirnalda.
Cuerpo de Plástico.
Potencia: 2W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27

Colores: Rojo, Verde, Amarillo,
Clara, Rosa, Azúl y Púrpura.
Vida útil: 20.000 hs.
Ángulo: 270°
Diseñadas especialmente para 
Guirnaldas EV-1020

45

75

VER GUIRNALDAS EN LUMINARIAS DE INTERIOR PAG.192

LÁMPARAS A LED FANTASÍA GOTA - GUIRNALDA
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LÁMPARAS A LED FANTASÍA PERFUME

Lámpara a Led Fantasía Perfume.
Lumens: 180
Potencia: 3W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E14
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 180°
Ideal para heladeras y artefactos decorativos.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens        Base             Luz            Temp. de luz °k     Potencia  
LÁMPARA A LED FANTASIA - PERFUME

G50-E14-3WW	 180	 E14	 CÁLIDA •	 3000	 3W

180	 Lumens
3	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

23

50

Base: E14 COMPARATIVO
Vida útil en horas

30.000  =  8.000  =  1.000

180
LUMENS E14 30.000 180°

WATT
3



LÁMPARAS A LED
Hi-POWER
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Lámparas a Led - Hi-POWER 
Lumens: 1800 / 2700 / 3600 / 4500
Potencia: 20W / 30W / 40W / 50W
Luz: Día / Cálida

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 240°
Vida útil: 20.000 hs.
Peso: 165g (20W), 265g (30W), 370g (40W) 
325g (50W)
Cuerpo de Policarbonato

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1800
LUMENS

WATT
20 20.000E27 240°

2700
LUMENS

WATT
30 20.000E27 240°

3600
LUMENS

WATT
40 20.000E27 240°

CURVASDIMENSIONES (mm.)

	 Código	 Ø	 A   

	 CLP-E27-20W	 80	 138

	 CLP-E27-30W	 100	 166

	 CLP-E27-40W	 118	 220	

	 CLP-E27-50W	 135	 252

1800	 Lumens
20	 Watt
20.000	 hs.

20W

2700	 Lumens
30	 Watt
20.000	 hs.

30W

3600	 Lumens
40	 Watt
20.000	 hs.

40W

Ø

A

0

180

90-90

-30 30

150-150

60-60

120-120

500
400
300
200
100

Ángulo Medio (50%) 234,8º

LÁMPARAS A LED Hi-POWER

4500
LUMENS E27 20.000 240°

WATT
50
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EQUIVALENCIAS

40W = 70W =  300W 50W = 85W =  375W

20.000  =  8.000  =   1.00030W =  50W =  225W20W =  35W =  150W

Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia      Peso        RA      Factor de Potencia    	  
LÁMPARAS A LED - 20W - 30W - 40W - 50W

CLP-E27-20W	 1800	 E27	 DÍA •	 6000	 20W	 165g	 80	 0,9

CLP-E27-20WW	 1800	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 20W	 165g	 80	 0,9

CPL-E27-30W	 2700	 E27	 DÍA •	 6000	 30W	 265g	 80	 0,9

CLP-E27-30WW	 2700	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 30W	 265g	 80	 0,9

CLP-E27-40W	 3600	 E27	 DÍA •	 6000	 40W	 370g	 80	 0,9

CLP-E27-40WW	 3600	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 40W	 370g	 80	 0,9

CLP-E27-50W	 4500	 E27	 DÍA •	 6000	 50W	 325g	 80	 0,9

CLP-E27-50WW	 4500	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 50W	 325g	 80	 0,9

COMPARATIVO Vida útil en horas

LÁMPARAS A LED Hi-POWER
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Lámpara a Led - Hi-POWER 
Lumens: 4500
Potencia: 50W
Luz: Día / Cálida

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E40
Ángulo: 240°
Vida útil: 20.000 hs.
Peso: 540g
Cuerpo de Aluminio

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.) CURVAS

4500	 Lumens
50	 Watt
20.000	 hs.

50W EQUIVALENCIAS

COMPARATIVO Vida útil en horas

50W =  85W =  375W

0

180

90-90

-30 30

150-150

60-60

120-120

500
400
300
200
100

Ángulo Medio (50%) 234,8º

Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia      Peso        RA      Factor de Potencia    	  
LÁMPARAS A LED - 50W

CLP-E40-50W	 4500	 E40	 DÍA •	 6000	 50W	 540g	 80	 0,9

CLP-E40-50WW	 4500	 E40	 CÁLIDA •	 3000	 50W	 540g	 80	 0,9

Ø 135

252

20.000  =  8.000  =   1.000

LÁMPARAS A LED Hi-POWER

4500
LUMENS E40 20.000 240°

WATT
50
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LÁMPARAS A LED Hi-POWER

Lámpara a Led - Hi-POWER 
Lumens: 6600
Potencia: 70W
Luz: Día / Cálida

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E40
Ángulo: 230°
Vida útil: 20.000 hs.
Peso: 800g
Cuerpo de Aluminio

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6600	 Lumens
70	 Watt
20.000	 hs.

70W

Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia      Peso        RA      Factor de Potencia    	  
LÁMPARAS A LED - 70W / 100W

CLP-E40-70W  	 6600	 E40	 DÍA •	 6000	 70W	 800g	 80 +	 0,9

CLP-E40-70WW	 6600	 E40	 CÁLIDA •	 3000	 70W	 800g	 80 +	 0,9

LN-E40-100W  	 10.000	 E40	 DÍA •	 6000	 100W	 825g	 80 +	 0,9

LN-E40-100WW	 10.000	 E40	 CÁLIDA •	 3000	 100W	 825g	 80 +	 0,9

DIMENSIONES (mm.)

Ø 136

272

EQUIVALENCIAS

COMPARATIVO Vida útil en horas

20.000  =  8.000  =   1.000

70W =  180W

10000
LUMENS

6600
LUMENS

WATT
100

WATT
70

25.000

25.000

E40

E40

230°

230°

10.000	 Lumens
100	 Watt
25.000	 hs.

100W

25.000  =  8.000  =   1.000

100W =  240W



LÁMPARAS A LED
CORN LED
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Lámpara CORN led 
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Lumens: 2600 / 3700 / 4700

Potencia: 25W / 35W / 45W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27 / E40
Ángulo: 360°
Vida útil: 30.000 hs.
Tipo de Led: SMD5630

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2600
LUMENS

WATT
25

LEDs
50 30.000E27 E40 360°

3700
LUMENS

WATT
35

LEDs
70 30.000E27 E40 360°

4700
LUMENS

WATT
45

LEDs
90 30.000E27 E40 360°

30.000  =  8.000  =   1.000

COMPARATIVO
Vida útil en horas

25W =  65W =  325W

35W =  85W =  425W

45W = 105W =  525W

EQUIVALENCIAS

NO DIMERIZABLE

EXCELENTE
DISIPACIÓN

A

B

DIMENSIONES (mm.)

	 Código	 A	 B   

	 CL-E27-25W	 95	 225

	 CL-E40-25W	 95	 230

	 CL-E27-35W	 95	 255

	 CL-E40-35W	 95	 260

	 CL-E27-45W	 95	 275

	 CL-E40-45W	 95	 280  

2600	 Lumens
25	 Watt
30.000	 hs.

25W

3700	 Lumens
35	 Watt
30.000	 hs.

35W

4700	 Lumens
45	 Watt
30.000	 hs.

45W

LÁMPARAS A LED CORN LED
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Código                         Lumens        Base           Luz         Temp. de luz °k       Leds     Potencia    	  
LÁMPARAS CORN LED

CL-E27-25W	 2600	 E27	 DÍA •	 6000	 50	 25W

CL-E27-25WW	 2600	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 50	 25W

Código                         Lumens        Base           Luz         Temp. de luz °k       Leds     Potencia    	  
LÁMPARAS CORN LED

CL-E27-35W	 3700	 E27	 DÍA •	 6000	 70	 35W

CL-E27-35WW	 3700	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 70	 35W

Código                         Lumens        Base           Luz         Temp. de luz °k       Leds     Potencia    	  
LÁMPARAS CORN LED

CL-E27-45W	 4700	 E27	 DÍA •	 6000	 90	 45W

CL-E27-45WW	 4700	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 90	 45W

Código                         Lumens        Base           Luz         Temp. de luz °k       Leds     Potencia    	  
LÁMPARAS CORN LED

CL-E40-25W	 2600	 E40	 DÍA •	 6000	 50	 25W

CL-E40-25WW	 2600	 E40	 CÁLIDA •	 3000	 50	 25W

Código                         Lumens        Base           Luz         Temp. de luz °k       Leds     Potencia    	  
LÁMPARAS CORN LED

CL-E40-35W	 3700	 E40	 DÍA •	 6000	 70	 35W

CL-E40-35WW	 3700	 E40	 CÁLIDA •	 3000	 70	 35W

Código                         Lumens        Base           Luz         Temp. de luz °k       Leds     Potencia    	  
LÁMPARAS CORN LED

CL-E40-45W	 4700	 E40	 DÍA •	 6000	 90	 45W

CL-E40-45WW	 4700	 E40	 CÁLIDA •	 3000	 90	 45W

LÁMPARAS A LED CORN LED
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Código                         Lumens        Base           Luz         Temp. de luz °k       Leds     Potencia    	  
LÁMPARAS CORN LED

CL-E40-60WW	 6300	 E40	 CÁLIDA •	 3000	 117	 60W

Lámpara CORN led 
Moderno diseño, excelente disipación de
temperatura y alta eficiencia lumínica.
Lumens: 6300

Potencia: 60W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E40
Ángulo: 360°
Vida útil: 30.000 hs.
Tipo de Led: SMD5630

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6300
LUMENS

WATT
60

LEDs
117 30.000E40 360°

30.000  =  8.000  =   1.000

COMPARATIVO
Vida útil en horas

60W = 140W =  700W

EQUIVALENCIAS NO DIMERIZABLE EXCELENTE
DISIPACIÓN

95

310

DIMENSIONES (mm.)
6300	 Lumens
60	 Watt
30.000	 hs.

LÁMPARAS A LED CORN LED
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Lámpara a Led Magnolia 
Lumens: 3000 / 5000 
Potencia: 30W / 50W 
Luz: Día / Cálida
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E27 / E40
Ángulo: 330°
Vida útil: 20.000 hs.
Cuerpo de Aluminio.
Cobertor de Policarbonato.
Especialmente diseñada para su utilización 
en farolas.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3000	 Lumens
30	 Watt
20.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

30W 50W

Ø 96

230

Ø 108

268
5000	 Lumens
50	 Watt
20.000	 hs.

3000
LUMENS

WATT
30 20.000E40 330°

3000
LUMENS

WATT
30 20.000E27 330°

5000
LUMENS

WATT
50 20.000E27 330°

5000
LUMENS

WATT
50 20.000E40 330°

LÁMPARAS A LED MAGNOLIA
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LÁMPARAS A LED MAGNOLIA

EQUIVALENCIAS

LÁMPARAS A LED MAGNOLIA 30W - E40

MG-E40-30W	 3000	 E40	 DÍA •	 6000	 30W	 80	 0,9

MG-E40-30WW	 3000	 E40	 CÁLIDA •	 3000	 30W	 80	 0,9

LÁMPARAS A LED MAGNOLIA 30W - E27

MG-E27-30W	 3000	 E27	 DÍA •	 6000	 30W	 80	 0,9

MG-E27-30WW	 3000	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 30W	 80	 0,9

30W =   45W =  160W

CURVAS

Ángulo Medio (50%) 351º

EXCELENTE
DISIPACIÓN

APTO ARTEFACTO
CERRADO

50W =   95W =  250W

Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia        RA      Factor de Potencia    	  
LÁMPARAS A LED MAGNOLIA 50W - E40

MG-E40-50W	 5000	 E40	 DÍA •	 6000	 50W	 80	 0,9

MG-E40-50WW	 5000	 E40	 CÁLIDA •	 3000	 50W	 80	 0,9

Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia        RA      Factor de Potencia    	  

Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia        RA      Factor de Potencia    	  

Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia        RA      Factor de Potencia    	  

LÁMPARAS A LED MAGNOLIA 50W - E27

MG-E27-50W	 5000	 E27	 DÍA •	 6000	 50W	 80	 0,9

MG-E27-50WW	 5000	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 50W	 80	 0,9



LÁMPARAS A LED
REFLECTORAS
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Lámparas a Led - REFLECTORA UFO 
Lumens: 1800 / 2700 / 3600
Potencia: 20W / 30W / 40W
Luz: Natural

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Ángulo: 180°
Vida útil: 20.000 hs.
Cuerpo de Plástico/Aluminio

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1800	 Lumens
20	 Watt
20.000	 hs.

20W

2700	 Lumens
30	 Watt
20.000	 hs.

30W

3600	 Lumens
40	 Watt
20.000	 hs.

40W

20.000  =  8.000  =   1.000

COMPARATIVO Vida útil en horas

3600
LUMENS

WATT
40

LUZ
NATURAL 20.000E27 180°

2700
LUMENS

WATT
30

LUZ
NATURAL 20.000E27 180°

1800
LUMENS

WATT
20

LUZ
NATURAL 20.000E27 180°

EQUIVALENCIAS

20W    =     35W   =   150W

30W    =     50W   =   225W

40W    =     70W   =   300W

LÁMPARAS A LED REFLECTORAS UFO
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LÁMPARAS A LED REFLECTORAS UFO

Código                                  Lumens           Base             Luz            Temp. de luz °k          Potencia         	  

Código                                  Lumens           Base             Luz            Temp. de luz °k          Potencia         	  

Código                                  Lumens           Base             Luz            Temp. de luz °k          Potencia         	  

LÁMPARAS A LED - REFLECTORA UFO - 20W

CLP-E27-20W-UFO	 1800	 E27	 NATURAL	 4500	 20W

LÁMPARAS A LED - REFLECTORA UFO - 30W

CLP-E27-30W-UFO	 2700	 E27	 NATURAL	 4500	 30W

LÁMPARAS A LED - REFLECTORA UFO - 40W

CLP-E27-40W-UFO	 3600	 E27	 NATURAL	 4500	 40W

DIMENSIONES (mm.)

80

Ø 150

80

Ø 200

80

Ø 250
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Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia      Peso        RA      Factor de Potencia    	  
LÁMPARA A LED - REFLECT0RA - ALTA POTENCIA - 80W  / 100W

LN-E40-80W-V4	 8800	 E40	 DÍA •	 6000	 80W	 520g	 80	 0,9

LN-E40-100W-V4	 10.000	 E40	 DÍA •	 6000	 100W	 550g	 80	 0,9

ALTURA RECOMENDADA
DE COLOCACIÓN

8 - 10m

Lámpara a Led Reflectora
Alta Potencia.
Lumens: 8800 / 1000
Potencia: 80W / 100W
Luz: Día
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E40
Ángulo: 80°
Vida útil: 25.000 hs.
Peso: 520g
Cuerpo de Aluminio.
Cobertor de Policarbonato.
Especialmente diseñada para techos elevados.
Aplicaciones: Depósitos, supermercados, 
industrias, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

8800	 Lumens
80	 Watt
25.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

Ø 185

228

EQUIVALENCIAS

80W   =    200W

EXCELENTE DISIPACIÓNREFLECTOR

LÁMPARAS A LED REFLECTORAS ALTA POTENCIA

8800
LUMENS

WATT
80 25.000E40 80°

10000
LUMENS

WATT
100 25.000E40 80°

10000	 Lumens
100	 Watt
25.000	 hs.

Ø 200

224

100W   =    240W
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Lámpara a Led - Reflectora
Alta Potencia
Lumens: 6500 
Potencia: 60W 
Luz: Día
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E40
Ángulo: 120°
Vida útil: 25.000 hs.
Peso: 600g 
Cuerpo de Aluminio.
Cobertor de Policarbonato.
Especialmente diseñada para techos elevados.
Aplicaciones: Depósitos, supermercados,
 industrias, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

6500	 Lumens
60	 Watt
25.000	 hs.

60W

6500
LUMENS

WATT
60 25.000E40 120°

CURVAS

Ángulo Medio (50%) 116,6º
170

 230

DIMENSIONES (mm.)

LÁMPARAS A LED REFLECTORAS ALTA POTENCIA

Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia      Peso        RA      Factor de Potencia    	  
LÁMPARA A LED - REFLECTORA - ALTA POTENCIA - 60W

LN-E40-60W	 6500	 E40	 DÍA •	 6000	 60W	 600g	 80	 0,9

EXCELENTE
DISIPACIÓN

EQUIVALENCIAS

60W =  150W =  250W

COMPARATIVO
Vida útil en horas

25.000  =  8.000

ALTURA RECOMENDADA
DE COLOCACIÓN

60W de 6 a 8m
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Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia      Peso        RA      Factor de Potencia    	  
LÁMPARA A LED - REFLECT0RA - ALTA POTENCIA - 260º

LN-E40-70W	 7000	 E40	 DÍA •	 6000	 70W	 680g	 80	 0,9

EQUIVALENCIAS

ALTURA RECOMENDADA
DE COLOCACIÓN

6m

Lámpara a Led Reflectora
Alta Potencia.
Lumens: 7000
Potencia: 70W
Luz: Día
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E40
Ángulo: 260°
Vida útil: 25.000 hs.
Peso: 680g
Cuerpo de Aluminio.
Cobertor de Policarbonato.
Especialmente diseñada para techos elevados.
Aplicaciones: Depósitos, supermercados, 
industrias, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

7000	 Lumens
70	 Watt
25.000	 hs.

CURVAS

Ángulo Medio (50%) 264,8º

DIMENSIONES (mm.)

Ø 120

30470W =  180W

7000
LUMENS

WATT
70 25.000E40 260°

LÁMPARAS A LED REFLECTORAS ALTA POTENCIA 260º
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Lámpara a Led Orientable 
Lumens: 3600
Potencia: 40W
Luz: Día
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E40
Ángulo: 120°
Vida útil: 25.000 hs.
Peso: 600g
Apto Artefacto cerrado.
Cuerpo de Aluminio
Cobertor de Policarbonato

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3600	 Lumens
40	 Watt
25.000	 hs.

40W

ORIENTABLE

Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia      Peso        RA      Factor de Potencia    	  

LÁMPARA A LED ORIENTABLE - 40W

LAP-E40-40W	 3600	 E40	 DÍA •	 6000	 40W	 600g	 80	 0,9 

POLICARBONATO ALUMINIO

PBT

DIMENSIONES (mm.)

93

256

EQUIVALENCIAS

40W =  85W

CURVAS

Ángulo Medio (50%) 113,6º

3600
LUMENS

WATT
40 25.000E40 120°

Código                      Lumens    Base        Luz       Temp. de luz °k     Potencia      Peso        RA      Factor de Potencia    	  

LÁMPARAS A LED ORIENTABLES
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Adaptadores para Lámparas
Material: Plástico ignífugo.
Contactos de cobre.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                      Descripción

ADAPTADOR PARA LÁMPARA: E40 a E27

CON-E40/E27	 Adaptador para lámpara con zócalo E40 a E27

Código                      Descripción

ADAPTADOR PARA LÁMPARA: E27 a E40

CONE27/E40	 Adaptador para lámpara con zócalo E27 a E40

Código                      Descripción

ADAPTADOR PARA LÁMPARA: E27 a E14

CON-E27/E14	 Adaptador para lámpara con zócalo E27 a E14

Código                      Descripción

ADAPTADOR PARA LÁMPARA: E27 a GU10

CON-E27/GU10	 Adaptador para lámpara con zócalo E27 a GU10

Código                      Descripción

ADAPTADOR PARA LÁMPARA: GU10 a E27

CON-GU10/E27	 Adaptador para lámpara con zócalo GU10 a E27

DIMENSIONES (mm.)

CONE27-E40

54

40

CON-E40/E27

78

46

CON-E27/E14

64

39

CON-E27/GU10

57

35

CON-GU10/E27

57

35

ADAPTADORES DE ZÓCALOS
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Portalámparas Cerámicos E40
con rosca Goliat.
Material: Cerámica
Con bornes para conexión.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

PORTALÁMPARAS CERÁMICOS E40 CON ROSCA GOLIAT

Código                      Descripción

Código                      Descripción

PORTALÁMPARA CERÁMICO E40 CON ROSCA GOLIAT

E40-544A	 Portalámpara cerámico con zócalo E40 - Rosca Goliat

PORTALÁMPARA CERÁMICO E40 CON ROSCA GOLIAT - CON CABEZAL 5/8

E40-546A	 Portalámpara cerámico con zócalo E40 - Rosca Goliat - Con Cabezal 5/8

E40-544A E40-546A

68

Ø 55

74

Ø 53

Ø 15



LÁMPARAS A LED
MASTER LED
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2750	 Lumens
30	 Watt
30.000	 hs.

Ø 95

13
0

DIMENSIONES (mm.)
Base: E27

2750
LUMENS

LEDS
1

LUZ
CÁLIDA 30.000 24°

WATT
30E27

2750
LUMENS

LEDS
1

LUZ
DÍA 30.000 24°

WATT
30E27

Lámpara Master Led. 
Lumens: 2750
Potencia: 30W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E27
Cuerpo de Aluminio
Cantidad de Leds: 1
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 24°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                             Lumens        Base                Luz           Temp. de luz °k      Leds    Potencia  
LÁMPARA MASTER LED -30W LUZ CÁLIDA  / LUZ DÍA 30W 

E27-COB-30WW	 2750	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 1	 30W

E27-COB-30W	 2750	 E27	 DÍA •	 6000	 1	 30W	

	

INTENSIDAD LUMÍNICACURVAS

LÁMPARAS A LED MASTER LED



LÁMPARAS A LED
PAR30 / 38
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LÁMPARAS A LED PAR30 VIDRIO

Lámpara a led PAR30 con cuerpo 
de vidrio y aluminio.
Lumens: 1000
Potencia: 12W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Luz: Día / Cálida
Zócalo: E27
Tipo de Led: SMD5050
Vida útil: 40.000 hs.
Ángulo: 55°
Grado de Protección: IP65 Apto Exterior.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

1000	 Lumens
12	 Watt
40.000	 hs.

Código                    Lumens        Base          Luz        Temp. de luz °k     Grado de Protección     Potencia    	  
LÁMPARA A LED PAR30 12W - VIDRIO

PAR30-12W	 1000	 E27	 DÍA •	 6000	 IP65 (Apto Exterior)	 12W

PAR30-12WW	 1000	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 IP65 (Apto Exterior)	 12W

1000
LUMENS 40.000 55°

WATT
12

IP
65E27

97

91

GRADO DE PROTECCIÓN

IP65
USO EXTERIOR

IP65
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Lámpara a led PAR30 
Cuerpo de Aluminio / Plástico.
Lumens: 1000
Potencia: 12W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Luz: Día / Cálida
Zócalo: E27
Vida útil: 20.000 hs.
Ángulo: 180°
Uso interior.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1000	 Lumens
12	 Watt
25.000	 hs.

Código                    Lumens        Base          Luz        Temp. de luz °k           Uso            Potencia    	  
LÁMPARA A LED PAR30 12W 

PAR30-12WP	 1000	 E27	 DÍA •	 6000	 Interior	 12W

PAR30-12WWP	 1000	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 Interior	 12W

1000
LUMENS 20.000 180°

WATT
12E27

DIMENSIONES (mm.)

95

84 USO
INTERIOR

LÁMPARAS A LED PAR30
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LÁMPARAS A LED PAR38 VIDRIO

Lámpara a led PAR38 con cuerpo 
de vidrio y aluminio.
Lumens: 1300
Potencia: 15W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Luz: Día / Cálida
Zócalo: E27
Tipo de Led: SMD5050
Vida útil: 40.000 hs.
Ángulo: 55°
Grado de Protección: IP65 Apto Exterior.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

1300	 Lumens
15	 Watt
40.000	 hs.

Código                    Lumens        Base          Luz        Temp. de luz °k     Grado de Protección     Potencia    	  
LÁMPARA A LED PAR38 15W - VIDRIO

PAR38-15W	 1300	 E27	 DÍA •	 6000	 IP65 (Apto Exterior)	 15W

PAR38-15WW	 1300	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 IP65 (Apto Exterior)	 15W

1300
LUMENS 40.000 55°

WATT
15

IP
65E27

122

13
3

GRADO DE PROTECCIÓN

IP65
USO EXTERIOR

IP65
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Lámpara a led PAR38 con cuerpo 
de vidrio y aluminio.
Colores RGB
Secuencia automática de 16 colores.
Potencia: 12W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: E27
Vida útil: 40.000 hs.
Ángulo: 45°
Grado de Protección: IP65 Apto Exterior.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

12	 Watt

40.000	 hs.

Código                              Potencia         Colores         Base       Grado de Protección      	  
LÁMPARA A LED PAR38 - RGB

 PAR38-SMD30-RGB	 12W	 RGB	 E27	 IP65 (Apto Exterior)

RGB
COLORES 40.000 45°

WATT
12

IP
65E27

122

13
3

GRADO
DE PROTECCIÓN

IP65
USO EXTERIOR

IP65

COLORES RGB
SECUENCIA AUTOMÁTICA

DE 16 COLORES.

LÁMPARAS A LED PAR38 VIDRIO RGB
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LÁMPARAS A LED PAR38 VIDRIO COLOR

Código                              Base               Luz            Grado de Protección         Potencia    	  
LÁMPARA A LED PAR38 12W - VIDRIO COLOR

PAR38-12W-B	 E27	 AZUL	 IP65 (Apto Exterior)	 12W

PAR38-12W-G	 E27	 VERDE	 IP65 (Apto Exterior)	 12W

PAR38-12W-R	 E27	 ROJA	 IP65 (Apto Exterior)	 12W

PAR38-12W-Y	 E27	 AMARILLA	 IP65 (Apto Exterior)	 12W

LUZ

AZUL 40.000 45°
WATT

12
IP
65E27

LUZ

VERDE 40.000 45°
WATT

12
IP
65E27

LUZ

ROJA 40.000 45°
WATT

12
IP
65E27

LUZ

AMARILLA 40.000 45°
WATT

12
IP
65E27

INFORMACIÓN GENERAL

Lámpara a led PAR38 Color
Con cuerpo de vidrio y aluminio.
Potencia: 12W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Luz: Azul/Verde/Roja/Amarilla
Zócalo: E27

Tipo de Led: SMD5050
Vida útil: 40.000 hs.
Ángulo: 45°
Grado de Protección: IP65 Apto Exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

12	 Watt
40.000	 hs.

122

13
3

GRADO DE PROTECCIÓN

IP65
USO EXTERIOR

IP65



LÁMPARAS A LED
DICROICAS
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Lámpara Dicro Led con tapa y disipador.
Cuerpo de aluminio, recubierto con PVC.
Lumens: 260
Potencia: 3W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 3
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 120°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

260	 Lumens
3	 Watt
30.000	 hs.

Código                         Lumens   Base          Luz          Temp. de luz °k      Leds     Potencia    	  
LÁMPARA DICROICA CON TAPA Y DISIPADOR

GU10-3X1-W	 260	 GU10	 DÍA •	 6000	 3	 3W

GU10-3X1-WW	 260	 GU10	 CÁLIDA •	 6000	 3	 3W

260
LUMENS

LEDS
3 30.000 120°

WATT
3GU10

DIMENSIONES (mm.)

50

55

LÁMPARAS A LED DICROICAS
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Lámpara a led con tapa.
Lumens: 230
Potencia: 3W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 48
Vida útil: 50.000 hs.
Ángulo: 120°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

230	 Lumens
3	 Watt
50.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)
Base: GU10

50

46

Código                         Lumens   Base             Luz           Temp. de luz °k      Leds     Potencia  
LÁMPARA DICROICA CON TAPA

GU10-48CWW	 230	 GU10	 CÁLIDA •	 3000 	 48	 3W

GU10-48CG	 230	 GU10	 VERDE •	 -	 48	 3W

GU10-48CR	 230	 GU10	 ROJA •	 -	 48	 3W

GU10-48CB	 230	 GU10	 AZÚL •	 -	 48	 3W

GU10-48CY	 230	 GU10	 AMBAR •	 -	 48	 3W

230
LUMENS GU10

LEDS
48 50.000 120°

WATT
3

LÁMPARAS A LED DICROICAS
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LÁMPARAS A LED DICROICAS CON ALTO FLUJO LUMÍNICO

Lámpara a led con alto flujo lumínico.
Lumens: 400
Potencia: 4
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 4
Vida útil: 40.000 hs.
Ángulo: 30°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

400	 Lumens
4	 Watt
40.000	 hs.

Código                         Lumens   Base          Luz          Temp. de luz °k      Leds     Potencia    	  
LÁMPARA DICROICA CON TAPA Y DISIPADOR

GU10-4x1-W	 400	 GU10	 DÍA •	 6000	 4	 4W

GU10-4x1-WW	 400	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 4	 4W

50

55

400
LUMENS

LEDS
4 40.000 30°

WATT
4GU10
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Lámpara a led con cuerpo de aluminio,
recubierto con PVC.
Lumens: 440 / 540
Potencia: 5W / 7W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 1
Tipo de Led: COB
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 38°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens   Base                 Luz                Temp. de luz °k    Leds   Potencia  
LÁMPARA DICROICA

GU10-5x1W	 440	 GU10	 DÍA •	 6000	 1	 5W

GU10-5x1WW	 440	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 1	 5W

GU10-COB-7W	 540	 GU10	 DÍA •	 6000	 1	 7W

GU10-COB-7WW	 540	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 1	 7W

440	 Lumens
5	 Watt
30.000	 hs.

440
LUMENS GU10

LEDS
1 30.000 38°

WATT
5

540
LUMENS GU10

LEDS
1 30.000 38°

WATT
7

46

Ø50

Base: GU10

DIMENSIONES (mm.)

Ø50

LÁMPARAS A LED DICROICAS

540	 Lumens
7	 Watt
30.000	 hs.
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Lámpara a led con cuerpo de aluminio,
recubierto con PVC.
Dimerizable.
Lumens: 540
Potencia: 7W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 1
Tipo de Led: COB
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 38°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

540
LUMENS GU10

LEDS
1 30.000 38°

WATT
7

LÁMPARAS A LED DICROICAS DIMERIZABLE

540	 Lumens
7	 Watt
30.000	 hs.

Código                            Lumens       Base           Luz            Temp. de luz °k       Leds       Potencia  
LÁMPARA DICROICA - 7W - DIMERIZABLE

GU10-COB-7WD	 540	 GU10	 DÍA •	 6000	 1	 7W

GU10-COB-7WWD	 540	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 1	 7W

Ø50

46

Base: GU10

DIMENSIONES (mm.)

Ø50

DIMERIZABLE
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LÁMPARAS A LED DICROICAS

Lámpara a led con tapa y disipador.
Lumens: 350
Potencia: 4.5W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 24
Vida útil: 50.000 hs.
Ángulo: 120°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens   Base                 Luz                Temp. de luz °k    Leds   Potencia  

Código                         Lumens   Base                 Luz                Temp. de luz °k    Leds   Potencia  

LÁMPARA DICROICA

GU10-24CW	 350	 GU10	 DÍA •	 6000	 24	 4.5W

GU10-24CWW	 350	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 24	 4.5W	

GU10-24CFW	 350	 GU10	 DÍA ESMERILADO •	 6000	 24	 4.5W	

GU10-24CFWW	 350	 GU10	 CÁLIDA ESMERILADO •	 3000	 24	 4.5W

LÁMPARA DICROICA DIMERIZABLE

GU10-24WD	 350	 GU10	 DÍA •	 6000	 24	 4.5W

GU10-24WWD	 350	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 24	 4.5W

DIMENSIONES (mm.)

350	 Lumens
4.5	 Watt
50.000	 hs.

50

46

Base: GU10

TAPA
ESMERILADA

350
LUMENS GU10

LEDS
24 50.000 120°

WATT
4.5
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Código                         Lumens   Base             Luz           Temp. de luz °k      Leds     Potencia  
LÁMPARA DICROICA CON TAPA 

GU10-COB-1W	 450	 GU10	 DÍA •	 6000 	 30	 5W

GU10-COB-1WW	 450	 GU10	 CÁLIDA •	 3000 	 30	 5W

450
LUMENS

LEDS
30 50.000 120°

WATT
5GU10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

450	 Lumens
5	 Watt
50.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

MÁXIMA
POTENCIA

Base: GU10

50

46

LÁMPARAS A LED DICROICAS

Lámpara a led con tapa y disipador.
Lumens: 450
Potencia: 5W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 30
Nuevo Tipo de Led: 3014 (máxima potencia)
Vida útil: 50.000 hs.
Ángulo: 120°

INFORMACIÓN GENERAL
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LÁMPARAS A LED DICROICAS MÁXIMA POTENCIA

Código                        Lumens   Base        Luz       Temp. de luz °k      Leds   Potencia    

LÁMPARA DICROICA MÁXIMA POTENCIA

GU10-COB-2W	 580	 GU10	 DÍA •	 6000	 7	 7W

GU10-COB-2WW	 580	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 7	 7W

580
LUMENS

LEDS
7 30.000 45°

WATT
7GU10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

50

57

580	 Lumens
7	 Watt
30.000	 hs.

7 LEDs

50

Lámpara a led con cuerpo de aluminio
de máxima potencia.
Lumens: 580
Potencia: 7W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 7
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 45°

INFORMACIÓN GENERAL
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Código                         Base             Leds         Potencia         Ángulo     	  
LÁMPARA DICRO-LED CON CONTROLADOR A DISTANCIA

GU10-1X3-RGB	 GU10	 3	 3W	 45°

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.) CONTROL
REMOTO

3	 Watt

25.000	 hs.

ZÓCALO GU10

GU10	 230Vca  -  Embalaje: 100unidades  - Cable siliconado de 20cm  -

50

55

Lámpara a led con controlador
a distancia RGB para variaciones
de colores y efectos luminosos.
Potencia: 3W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 3
Vida útil: 25.000 hs.
Ángulo: 45°
Distancia máxima entre controlador 
y lámpara: 5 metros.

INFORMACIÓN GENERAL

RGB
CONTROL

LEDS
3 25.000

WATT
3GU10 45°

LÁMPARAS A LED DICROICAS RGB 
CON CONTROLADOR A DISTANCIA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

230	 Lumens
3	 Watt
50.000	 hs.

LÁMPARA DICROICA CON TAPA

JDR-48CWW	 230	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 48	 3W	         

JDR-48CG	 230	 E27	 VERDE •	 -	 48	 3W	         

JDR-48CR	 230	 E27	 ROJA •	 -	 48	 3W	         

JDR-48CB	 230	 E27	 AZÚL •	 -	 48	 3W	         

JDR-48CY	 230	 E27	 AMBAR •	 -	 48	 3W	         

Código                         Lumens   Base             Luz           Temp. de luz °k      Leds     Potencia	  

LÁMPARAS A LED DICROICAS CON ZÓCALO E27

Código                         Lumens      Base              Luz           Temp. de luz °k    Leds     Potencia      Dimerizable  
LÁMPARA DICROICA DIMERIZABLE

JDR-60WWD	 260	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 60	 3.5W	 Si

260	 Lumens
3.5	 Watt
50.000	 hs.

230
LUMENS

LEDS
48 50.000 120°

WATT
3E27

260
LUMENS

LEDS
60 50.000 120°

WATT
3.5E27

DIMENSIONES (mm.)

50

70

Base: E27

Lámpara a led con tapa y disipador.
Lumens: 230
Potencia: 3W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: E27
Cantidad de Leds: 48 / 60
Tipo de Led: 5050
Vida útil: 50.000 hs.
Ángulo: 120°

INFORMACIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                             Lumens        Base                Luz           Temp. de luz °k      Potencia  
LÁMPARA DICROICA CON ALTO FLUJO LUMÍNICO, DIMERIZABLE 

MR16-5X1-WD	 450	 GU5,3	 DÍA •	 6000	 5W

MR16-5X1-WWD	 450	 GU5,3	 CÁLIDA •	 3000	 5W	

450	 Lumens
5	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

450
LUMENS GU5,3

WATT
5

ENTRADA
12Vca/dc40.000 38°

DIMERIZABLE

Transf.

Electrónico
APTO

LÁMPARAS A LED DICROICAS MR16
12Vca/dc

Lámpara a led con alto flujo lumínico.
Dimerizable. 
Lumens: 450
Potencia: 5W

Alimentación: 12VAC/DC - 50Hz.
Zócalo: GU5,3
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 38°
Apto para transformador electrónico.

INFORMACIÓN GENERAL

Ø 50

55

Base: GU5,3
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LÁMPARAS A LED DICROICA  MR16  
230Vca-50Hz DIMERIZABLE

Lámpara Dicro Led con alto flujo lumínico.
Dimerizable. 
Lumens: 450
Potencia: 5W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Cuerpo de Aluminio/Plástico
Zócalo: GU5,3
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 38°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                             Lumens        Base                Luz           Temp. de luz °k      Entrada      Potencia  
LÁMPARA DICROICA CON ALTO FLUJO LUMÍNICO, 220V - DIMERIZABLE 

MR16-5X1-WD220	 450	 GU5,3	 DÍA •	 6000	 230Vca-50Hz	 5W

MR16-5X1-WWD220	 450	 GU5,3	 CÁLIDA •	 3000	 230Vca-50Hz	 5W	

450	 Lumens
5	 Watt
30.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.) DIMERIZABLE

220VCA
CONEXIÓN
DIRECTA

Ø 50

55

Base: GU5,3

450
LUMENS GU5,3

WATT
5

ENTRADA
220Vca40.000 38°



LÁMPARAS A LED
AR70 / 111
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Lámpara a led AR70 con cuerpo 
de aluminio. Alta Potencia.
Lumens: 580
Potencia: 7W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 7
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 45°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

70

52

580	 Lumens
7	 Watt
30.000	 hs.

Código                         Lumens   Base          Luz          Temp. de luz °k      Leds     Potencia    	  
LÁMPARA A LED AR70

AR70-7W	 580	 GU10	 DÍA •	 6000	 7	 7W

AR70-7WW	 580	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 7	 7W

580
LUMENS

LEDS
7 30.000 45°

WATT
7GU10

Ø 70

LÁMPARAS A LED AR70
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Lámpara a led AR111 Extrachata. 
Lumens: 850
Potencia: 9W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: GU10
Cuerpo: Material Plástico
Cantidad de Leds: 15
Vida útil: 25.000 hs.
Ángulo: 30°

INFORMACIÓN GENERAL

Código                         Lumens   Base         Luz         Temp. de luz °k     Leds   Potencia    	  
LÁMPARA A LED AR111 EXTRACHATA

AR111-9W	 850	 GU10	 DÍA •	 6000	 15	 9W

AR111-9WW	 850	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 15	 9W

850
LUMENS

LEDS
15 25.000 30°

WATT
9GU10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

850	 Lumens
9	 Watt
25.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

110

40
20

110

LÁMPARAS A LED AR111 230Vca-50Hz
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LÁMPARAS A LED AR111 230Vca-50Hz

Lámpara a led AR111 con cuerpo 
de aluminio.
Lumens: 1000
Potencia: 12W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 12
Excelente disipación.
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 38°
APLICACIONES: En vestibulos, pasillos, galerías, 
museos, exposiciones, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

Código                     Lumens           Base           Luz         Temp. de luz °k       Leds     Potencia    	 
LÁMPARA A LED AR111 - 12W

AR111-12W	 1000	 GU10	 DÍA •	 6000	 12	 12W

AR111-12WW	 1000	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 12	 12W

1000
LUMENS

LEDS
12 30.000 38°

WATT
12GU10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

75

5025110

12 Leds

1000	 Lumens
12	 Watt
30.000	 hs.
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Lámpara a led AR111 Dimerizable
con cuerpo de aluminio.
Lumens: 1200
Potencia: 15W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: GU10
Cantidad de Leds: 12 (de 1,25W c/u)
Excelente disipación.
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 38°
APLICACIONES: En vestibulos, pasillos, galerías, 
museos, exposiciones, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código                     Lumens           Base           Luz         Temp. de luz °k       Leds     Potencia    	 
LÁMPARA A LED AR111 DIMERIZABLE - 15W

AR111-15WD	 1200	 GU10	 DÍA •	 6000	 12	 15W

AR111-15WWD	 1200	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 12	 15W

75

5025

1200
LUMENS

LEDS
12 30.000 38°

WATT
15GU10

110

1200	 Lumens
15	 Watt
30.000	 hs.

DIMERIZABLE

LÁMPARAS A LED AR111 230Vca-50Hz DIMERIZABLE
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LÁMPARAS A LED AR111 230Vca-50Hz 
ANTIDESLUMBRANTE

Lámpara a led AR111
con cuerpo de aluminio.
Lumens: 1350
Potencia: 15W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.

Zócalo: GU10
Excelente disipación.
Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 24°
Antideslumbrante.
APLICACIONES: En oficinas, comercios, vestibulos, 
pasillos, galerías, museos, exposiciones, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código                           Lumens           Base           Luz          Temp. de luz °k      Potencia    	  
LÁMPARA A LED AR111 ANTIDESLUMBRANTE - 15W

AR111-COB-15W	 1350	 GU10	 DÍA •	 6000	 15W

AR111-COB-15WW	 1350	 GU10	 CÁLIDA •	 3000	 15W

75

5025110

1350	 Lumens
15	 Watt
30.000	 hs.

1350
LUMENS

LEDS
15 30.000 24°GU10
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FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA LEDS

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de alimentación para 
Lámparas Led AR111 - 11W

Grado de Protección: IP20
Potencia: 15W
Tensión de entrada: 170 / 250V - 50/60Hz
Tensión de salida 12VDC

Código           Potencia      Tensión de entrada    Tensión de salida       I: DC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 15W  (Driver para led de corriente constante)

CH-15	 15W	 170 / 250V	 12VDC	 1,25A

170 / 250V
50/60Hz

12VDC

L

N
+

Código                     Lumens           Base           Luz         Temp. de luz °k       Leds     Potencia    	 
LÁMPARA A LED AR111 - 12VAC/DC

AR111-11W	 730	 GU53	 DÍA •	 6000	 9	 11W

AR111-11WW	 730	 GU53	 CÁLIDA •	 3000	 9	 11W

12VAC/DC

Lámpara a led AR111 con cuerpo de aluminio.
Lumens: 730 - Potencia: 11W
Alimentación: 12VAC/DC - 50Hz.
Zócalo: GU53
Vida útil: 40.000 hs. - Ángulo: 45°

Ahorro de

Consumo
90% Reemplazo

Halogena

50W
730	 Lumens
11	 Watt
40.000	 hs.

730
LUMENS

LEDS
9 40.000 45°

WATT
11GU53

LÁMPARAS A LED AR111 12Vca/dc



LÁMPARAS A LED
BIPIN
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Lámpara a led Bipin.
Lumens: 350
Potencia: 4W
Alimentación: 12VAC/DC - 50Hz.
Zócalo: G4

Tipo de Led: SMD 2835
Vida útil: 25.000 hs.
Ángulo: 360°
Cuerpo de policarbonato
con tratamiento UV

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens       Potencia       Base          Luz          Temp. de luz °k       Leds 
LÁMPARA A LED BIPIN

G4-SMD-4W	 350	 4W	 G4	 DÍA •	 6000	 33	

G4-SMD-4WW	 350	 4W	 G4	 CÁLIDA •	 3000	 33	

350	 Lumens
4	 Watt
25.000	 hs.

Base: G4 - 4W

DIMENSIONES (mm.)

350
LUMENS G4

LEDS
33 25.000 360°

WATT
4

ÁNGULO
360°

15

33

12VAC/DC

LÁMPARAS A LED BIPIN 12Vca/dc
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12VAC/DC

LÁMPARAS A LED BIPIN 230Vca-50Hz

Lámpara a led Bipin
Lumens: 400
Potencia: 4W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: G9

Tipo de Led: SMD 2835
Vida útil: 25.000 hs.
Ángulo: 360°
Cuerpo de policarbonato
con cobertor de silicona.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens       Potencia       Base          Luz          Temp. de luz °k       Leds 
LÁMPARA A LED BIPIN

G9-SMD-4W	 400	 4W	 G9	 DÍA •	 6000	 51	

G9-SMD-4WW	 400	 4W	 G9	 CÁLIDA •	 3000	 51	

400	 Lumens
4	 Watt
25.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.) ÁNGULO
360°

15

43

400
LUMENS G9

LEDS
51 25.000 360°

WATT
4



106 www.tbcin.com.ar

Lámpara a led Bipin
Lumens: 600
Potencia: 6W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: G9

Tipo de Led: SMD 2835
Vida útil: 25.000 hs.
Ángulo: 360°
Cuerpo de policarbonato
con tratamiento UV.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens       Potencia       Base          Luz          Temp. de luz °k       Leds 
LÁMPARA A LED BIPIN

G9-SMD-6W	 600	 6W	 G9	 DÍA •	 6000	 75	

G9-SMD-6WW	 600	 6W	 G9	 CÁLIDA •	 3000	 75	

600	 Lumens
6	 Watt
25.000	 hs.

DIMENSIONES (mm.)

600
LUMENS G9

LEDS
75 25.000 360°

WATT
6

ÁNGULO
360°

15

55

LÁMPARAS A LED BIPIN 230Vca-50Hz
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Zócalo G9 cerámico con cable siliconado.
Material: Cerámica
Cable siliconado de 20 cm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                      Descripción

ZÓCALO G9 CERÁMICO CON CABLE SILICONADO

G9	 Zócalo G9 - Material Cerámica - Cable siliconado de 20 cm.

DIMENSIONES (mm.) CABLE SILICONADO
Largo: 20cm

Ø 1725

ZÓCALO G9 CERÁMICO CON CABLE SILICONADO

INFORMACIÓN GENERAL
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Lámpara a led PL con cuerpo de aluminio
y base giratoria.
Lumens: 950
Potencia: 10W

Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalos: E27 y G24
Tipo de Led: SMD5050
Cantidad de Leds: 56
Vida útil: 50.000 hs.
Ángulo: 120°

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)BASE GIRATORIA

950	 Lumens
10	 Watt
50.000	 hs.

Código                         Lumens   Base          Luz          Temp. de luz °k      Leds     Potencia    	  
LÁMPARA A LED PL CON BASE GIRATORIA

LED03/56-W	 950	 E27	 DÍA •	 6000	 56	 10W

LED03/56-WW	 950	 E27	 CÁLIDA •	 3000	 56	 10W

LED03/56-W (G24)	 950	 G24	 DÍA •	 6000	 56	 10W

LED03/56-WW (G24)	 950	 G24	 CÁLIDA •	 3000	 56	 10W

950
LUMENS

LEDS
56 50.000 120°

WATT
10E27

950
LUMENS

LEDS
56 50.000 120°

WATT
10G24

35 35

13
0

16
0Zócalo E27

Zócalo G24

LÁMPARAS A LED PL CON BASE GIRATORIA
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Base: 2GU11

Lámpara a led 2GU11. 
Cuerpo de Aluminio.
Tapa de policarbonato con tratamiento UV
Lumens: 1300
Potencia: 15W
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Zócalo: 2GU11

Cantidad de Leds: 240
Vida útil: 50.000 hs.
Ángulo: 150°
Reemplazo Lámpara PL-L36W
NOTA: Se debe anular el balasto y arrancador.
Optima uniformidad luminosa y bajo 
deslumbramiento.
APLICACIONES: Oficinas, salones comerciales, 
escuelas, pasillos, cocheras, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                             Lumens        Base                Luz           Temp. de luz °k      Leds    Potencia  
LÁMPARA  A LED 2GU11

2GU11-15W	 1300	 2GU11	 DÍA •	 6500	 240	 15W

2GU11-15WW	 1300	 2GU11	 CÁLIDA •	 4100	 240	 15W	

1300	 Lumens
15	 Watt
50.000	 hs.

LÁMPARA PL-L CONVENCIONAL

CONEXIÓN LÁMPARA LED 2GU11
1.	Antes de realizar la desconexión de los elementos verificar con algún instrumento de 	

medición que no haya tensión en la línea.
2. Retirar la lámpara existente y luego proceder a desconectar la reactancia, el arrancador 
	 y capacitor (si lo hubiera). Figura 1
3. Conectar los conductores en forma directa al zócalo como indica el esquema de la figura 2

Figura 1

Figura 2

LÁMPARA LED 2GU11

1300
LUMENS 2GU11

LEDS
240 50.000 150°

WATT
15

Reemplazo

Lámpara

PL-L36W

415

40

DIMENSIONES (mm.)

Base: GU11

CONEXIÓN
DIRECTA

220VCA

L
N

Reactancia

Arrancador
Capacitor

230Vca
50Hz

L
N

230Vca
50Hz

LÁMPARAS A LED PL-L 



110 www.tbcin.com.ar

DIMENSIONES

	Modelo	 A	 B	 C
LED03/10	 118	 54	 34
LED03/18	 189	 54	 34

Dimensiones (mm)

B

A C

Código                         Lumens   Base          Luz          Temp. de luz °k      Leds     Potencia    	  
LÁMPARA A LED Rx7s 

LED03/10D	 720	 Rx7s	 DÍA •	 6700	 36 	 10W

LED03/10C	 720	 Rx7s	 CÁLIDA •	 3000	 36	 10W

LED03/18D	 1350 	 Rx7s 	 DÍA •	 6700	 72	 18W

LED03/18C	 1350 	 Rx7s 	 CÁLIDA •	 3000	 72	 18W

720
LUMENS

LEDS
36 50.000 120°

WATT
10Rx7s

1350
LUMENS

LEDS
72 50.000 120°

WATT
18Rx7s

720	 Lumens
10	 Watt
50.000	 hs.

10W

1350	 Lumens
18	 Watt
50.000	 hs.

18W

LÁMPARAS A LED PARA PROYECTORES

Lámpara a led con tecnologia SMD.
Reemplazo directo para proyectores de cuarzo 
de 500W y 1000W 
Lumens: 720 y 1350

Zócalo: Rx7s
Tipo de Led: SMD5050
Alimentación: 230Vca - 50Hz.
Cuerpo de aluminio (6035-T5)
Vida util 50.000Hs.

INFORMACIÓN GENERAL



LÁMPARAS A LED
TUBO T8
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INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIÓN
EN UNA PUNTA

220VCA

Lámpara a led Tubo T8.
Lumens: 900 / 1800
Potencia: 9W / 18W
Alimentación: 230Vca - 50Hz
Zócalo: G13

Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 320°
Reducción del costo energético y mantenimiento.
APLICACIONES: Industrias, locales comerciales, 
almacenes, depósitos, cartelería, publicidad, bajo 
alacena, etc.

EQUIVALENCIAS

18W 9W =  600

DIMENSIONES (mm.)

9W

LÁMPARAS A LED TUBO T8  30.000 Hs.
CONEXIÓN EN UNA PUNTA 

1800
LUMENS G13

LUZ
DÍA

LUZ
CÁLIDA

LUZ
NATURAL30.000 320°

WATT
18

900
LUMENS G13

LUZ
DÍA

LUZ
CÁLIDA

LUZ
NATURAL30.000 320°

WATT
9

36W 18W =  
18W

1200
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Código                         Lumens          Base              Luz          Temp. de luz °k          Potencia   
LÁMPARAS A LED TUBO T8 

LT8-609W-ES	 900	 G13	 DÍA •	 6500	 9W

LT8-609W-ESN	 900	 G13	 NATURAL •	 4500	 9W

LT8-609WW-ES	 900	 G13	 CÁLIDA •	 3000	 9W

LÁMPARAS A LED TUBO T8  30.000 Hs. CONEXIÓN EN UNA PUNTA 

Código                         Lumens          Base              Luz          Temp. de luz °k          Potencia   
LÁMPARAS A LED TUBO T8 

LT8-1218W-ES	 1800	 G13	 DÍA •	 6500	 18W

LT8-1218W-ESN	 1800	 G13	 NATURAL •	 4500	 18W

LT8-1218WW-ES	 1800	 G13	 CÁLIDA •	 3000	 18W

CONEXIÓN EN UNA PUNTA

L
N

230Vca - 50Hz
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900
LUMENS G13 30.000 320°

WATT
9

1800
LUMENS G13 30.000 320°

WATT
18

2300
LUMENS G13

LUZ
DÍA

LUZ
CÁLIDA

LUZ
DÍA

LUZ
CÁLIDA

LUZ
DÍA

LUZ
CÁLIDA

LUZ
NATURAL30.000 320°

WATT
25

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Lámpara a led Tubo T8.
Lumens: 900 / 1800 / 2300
Potencia: 9W / 18W / 25W
Alimentación: 230Vca - 50Hz
Zócalo: G13

Vida útil: 30.000 hs.
Ángulo: 320°
Reducción del costo energético y mantenimiento.
APLICACIONES: Industrias, locales comerciales, 
almacenes, depósitos, cartelería, publicidad, bajo 
alacena, etc.

EQUIVALENCIAS

18W 9W =  

DIMENSIONES (mm.)

600

9W

LÁMPARAS A LED TUBO T8  30.000 Hs.
CONEXIÓN A DOS PUNTAS 

36W 18W =  
18W

1200

58W 25W =  
25W

1500

CONEXIÓN
A DOS PUNTA

220VCA
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Código                         Lumens          Base              Luz          Temp. de luz °k          Potencia   
LÁMPARAS A LED TUBO T8 

LT8-1218-WE	 1800	 G13	 DÍA •	 6500	 18W

LT8-1218-WW-E	 1800	 G13	 CÁLIDA •	 3000	 18W

Código                         Lumens          Base              Luz          Temp. de luz °k          Potencia   
LÁMPARAS A LED TUBO T8 

LT8-1525-W-E	 2300	 G13	 DÍA •	 6500	 25W

LT8-1525-W-EN	 2300	 G13	 NATURAL •	 4500	 25W

LT8-1525-WW-E	 2300	 G13	 CÁLIDA •	 3000	 25W

Código                         Lumens          Base              Luz          Temp. de luz °k          Potencia   
LÁMPARAS A LED TUBO T8 

LT8-609-WE	 900	 G13	 DÍA •	 6500	 9W

LT8-609-WWE	 900	 G13	 CÁLIDA •	 3000	 9W

CONEXIÓN EN LAS DOS PUNTAS

L
N

230Vca - 50Hz

LÁMPARAS A LED TUBO T8  30.000 Hs. CONEXIÓN A DOS PUNTAS 
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INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

TIPO DE LED
SUPER BRILLO

Potencia: 40W

600

Potencia: 11W

Lámpara a led Tubo T8.
Lumens: 1100 / 4000
Potencia: 11W / 40W
Alimentación: 230Vca - 50Hz
Zócalo: G13
Tipo de Leds: Super brillo (SMD3014) / (SMD3528)
Vida útil: 50.000 hs.
Ángulo: 180°

Diseño robusto: carcasa en aluminio y tapa de 
policarbonato con tratamiento UV
Instalación conservando la luminaria.
Menores ciclos de reposición.
Reducción del costo energético 
y mantenimiento. Cos    = 1
APLICACIONES: Industrias, locales comerciales, 
almacenes, depósitos, cartelería, publicidad, etc.

1100	 Lumens
11	 Watt
50.000	 hs.

4000
LUMENS G13 50.000 180°

WATT
40

1100
LUMENS G13 50.000 180°

WATT
11

4000	 Lumens
40	 Watt
50.000	 hs.

2400

EQUIVALENCIAS

20W 11W =  105W 40W =  

CONEXIÓN
DIRECTA

220VCA

LÁMPARAS A LED TUBO T8  50.000 Hs. 
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Código                Lumens       Base           Luz         Temp. de luz °k      Potencia         Tipo de Led  

Código                Lumens       Base           Luz         Temp. de luz °k      Potencia         Tipo de Led  

CONEXIÓN

LÁMPARA A LED TUBO T8 50.000 Hs. 

TUBO FLUORESCENTE CONVENCIONAL

TUBO LED

LÁMPARA A LED TUBO T8 - 11W

LT8-611-WW	 1100	 G13	 CÁLIDA •	 4100	 11W	 Super brillo (SMD3014)

LÁMPARA A LED TUBO T8  - 40W 

LT8-2440-W	 4000	 G13	 DÍA •	 6500	 40W	 Super brillo (SMD3014)

L
N

ReactanciaCapacitor
230Vca
50Hz

L
N

230Vca
50Hz

CONEXIÓN TUBO LED 
1.	Antes de realizar la desconexión de los elementos verificar con algún instrumento de 	

medición que no haya tensión en la línea.
2. Retirar el tubo fluorescente existente y luego proceder a desconectar la reactancia, 
	 el arrancador y capacitor (si lo hubiera). Figura 1
3. Conectar los conductores en forma directa a los zócalos como indica el esquema de la figura 2

Figura 1

Figura 2

Arrancador
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CONEXIÓN DIRECTA

L
N

230Vca - 50Hz

800	 Lumens
9	 Watt
20.000	 hs.

1600	 Lumens
18	 Watt
20.000	 hs.

EQUIVALENCIAS

Distancia de detección: 8Mts.
Ángulo del sensor: 120º
Temporización: 120seg.

DIMENSIONES (mm.)

9W

600

18W

1200

36W

18W

18W

 9W

 =  
 =  

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIÓN
DIRECTA

220VCA

Lámpara a led Tubo T8
Con sensor Micro Wave
Distancia de detección: 8Mts.
Ángulo del sensor: 120º
Temporización: 120seg.
Alimentación: 230Vca - 50Hz

Lumens: 800 / 1600
Potencia: 9W / 18W
Zócalo: G13
Vida útil: 20.000 hs.
Ángulo: 160°
Reducción del costo energético y mantenimiento.
APLICACIONES: Industrias, locales comerciales, 
almacenes, depósitos, bajo alacena, etc.

LÁMPARAS A LED TUBO T8  CON SENSOR

1600
LUMENS G13

LUZ
DÍA20.000 160°

WATT
18

800
LUMENS G13

LUZ
DÍA20.000 160°

WATT
9

Código                         Lumens          Base              Luz          Temp. de luz °k          Potencia   
LÁMPARAS A LED TUBO T8 - CON SENSOR Micro Wave 

LT8-609-WS	 800	 G13	 DÍA •	 6500	 9W	 8Mts. / 120seg.

LT8-1218-WS	 1600	 G13	 DÍA •	 6500	 18W	 8Mts. / 120seg.



119www.tbcin.com.ar

CONEXIÓN DIRECTA

L
N

230Vca - 50Hz

900	 Lumens

10	 Watt

1800	 Lumens

20	 Watt

BATERÍA 
DE LITIO
1800mAh

AUTONOMÍA 
3Hs.

BATERÍA DE LITIO 
AUTONOMÍA 3Hs.

DIMENSIONES (mm.)

LT8-610-W

LT8-1220-W

600

1200

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONEXIÓN
DIRECTA

220VCA

Tubo a Led Autónomo
Cuerpo de Aluminio.
Difusor de plástico.
Lumens: 900 / 1800
Potencia: 10W / 20W
Alimentación: 230Vca - 50Hz
Zócalo: G13

Ángulo: 120°
Luz: Día
Vida Útil: 20.000 hs
Batería de Litio: 1800mAh
Autonomía: 3 horas.
Reducción del costo energético y mantenimiento.
APLICACIONES: Industrias, locales comerciales, 
almacenes,
depósitos, cartelería, publicidad, bajo alacena, etc.

LÁMPARAS A LED TUBO T8  AUTÓNOMO

1800
LUMENS G13

LUZ
DÍA20.000 120°

WATT
20

900
LUMENS G13

LUZ
DÍA20.000 120º

WATT
10
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BATERÍA DE LITIO AUTONOMÍA 3Hs.

LÁMPARAS A LED TUBO T8  AUTÓNOMO

MODO DE USO
El tubo a led Autónomo de TBCin funciona como un tubo convencional. 
En su interior posee una batería de Litio que se cargará cuando la llave de luz esté encendida (ON).
 
AUTONOMÍA
Autonomía máxima de 3 horas con una carga previa de  5 a 10 horas.
 
CORTE DE ENERGIA
Al producirse el corte  de energía  funcionará como un tubo de emergencia y se activará automáticamente 
siempre y cuando la llave de luz se encuentre en la posición de encendido (ON).
Accionando el interruptor podrá apagar o encender el tubo.
 
IMPORTANTE
Solo puede compartir circuito con tubos led.

Código                 Lumens       Base      Potencia      Batería        Autonomía       Luz       Temp. de luz °k        
TUBO A LED AUTÓNOMO - 10W

LT8-610-W	 900	 G13	 10W	 LITIO	 3Hs.	 DÍA • 	 6500

LT8-1220-W	 1800	 G13	 20W	 LITIO	 3Hs.	 DÍA • 	 6500



LUMINARIAS 
DE INTERIOR A LED





LUMINARIAS
SPOT DE EMBUTIR



124 www.tbcin.com.ar

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICRÓICAS

SPOT DE EMBUTIR PARA 
LÁMPARAS DICROICAS
Zócalos: GU10 (incluído)
Color: Blanco / Platil.

Cuerpo de metal
Acabado de frente: Pintura horneada
blanca o terminación en color platil.
Fijo (DLR2) 
Con Movimiento basculante DLR3

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

DLR2 DLR3

DLR3
CON MOVIMIENTO 

BASCULANTE

80 90

Ø
 C

al
ad

o 
50

Ø
 C

al
ad

o 
65

30 30

Código          Zócalo                    Modelo                     Color           Material         Calado    	  

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICRÓICAS

DLR2-B	 GU10	 Fijo	 Blanco	 Metal	 Ø 50mm

DLR2-P	 GU10	 Fijo	 Platil	 Metal	 Ø 50mm

DLR3-B	 GU10	 Con Movimiento Basculante	 Blanco	 Metal	 Ø 65mm

DLR3-P	 GU10	 Con Movimiento Basculante	 Platil	 Metal	 Ø 65mm

INCLUYE
Zócalo GU10



125www.tbcin.com.ar

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICRÓICAS

INFORMACIÓN GENERAL

Código               Potencia      Zócalo       Color        Material        Dimensiones         Calado    	 

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICROICAS

DLR1-B	 50W	 GU10	 Blanco	 Auminio	 Ø 92mm	 Ø 80mm

DLR1-P	 50W	 GU10	 Aluminio	 Auminio	 Ø 92mm	 Ø 80mm

SPOT DE EMBUTIR PARA 
LÁMPARAS DICROICAS
Zócalos: GU10 (incluído)
Tipo de Lámpara: Dicroica (no incluída)
Color: Blanco / Aluminio.

Material: Aluminio
Acabado de frente: Pintura horneada
blanca o terminación en aluminio natural.
Movimiento basculante.
IP: 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.) MOVIMIENTO BASCULANTE

28

92

92

INCLUYE
Zócalo GU10

=+

=+

INSTALACIÓN

IP20
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INFORMACIÓN GENERAL

SPOT DE EMBUTIR 
PARA LÁMPARAS DICROICAS
Uso interior.
Potencia: 50W, 2x50W, 3x50W y 4x50W
Alimentación: 220Vca - 50Hz.

Zócalo: GU10
Color: Blanco / Aluminio.
Material: Aluminio
Acabado de frente: Pintura horneada
blanca ó terminación en aluminio natural.
Movimiento cardánico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.) MOVIMIENTO BASCULANTE

92

92
28

180

18
0

270

92

180

92

=+

=+

INSTALACIÓN 

INCLUYE
Zócalo GU10

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICRÓICAS

IP20
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SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICRÓICAS

Código               Potencia      Zócalo       Color       Material      Dimensiones       Calado    	  

Código               Potencia      Zócalo       Color       Material      Dimensiones       Calado    	  

Código               Potencia      Zócalo       Color       Material      Dimensiones       Calado    	  

Código               Potencia      Zócalo       Color       Material      Dimensiones       Calado    	  

Código               Potencia      Zócalo       Color       Material      Dimensiones       Calado    	  

Código               Potencia      Zócalo       Color       Material      Dimensiones       Calado    	  

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICROICAS

DLC1-B	 50W	 GU10	 Blanco	 Auminio	 92x92mm	 Ø 80mm

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICROICAS

DLC1-3B	 3x50W	 GU10	 Blanco	 Auminio	 270x92mm	 240x80mm

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICROICAS

DLC1-N	 50W	 GU10	 Aluminio	 Auminio	 92x92mm	 Ø 80mm

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICROICAS

DLC1-2B	 2x50W	 GU10	 Blanco	 Auminio	 180x92mm	 160x80mm

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICROICAS

DLC1-4B	 4x50W	 GU10	 Blanco	 Auminio	 180x180mm	 170x170mm

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS DICROICAS

DLC1-2N	 2x50W	 GU10	 Aluminio	 Auminio	 180x92mm	 160x80mm
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SPOT DE EMBUTIR PARA 
LÁMPARAS AR111
Zócalos: GU10 (incluído)
Tipo de Lámpara: AR111 (no incluída)
Color: Blanco / Aluminio.

Material: Aluminio
Acabado de frente: Pintura horneada
blanca ó terminación en aluminio natural.
Movimiento basculante.
IP: 20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.) MOVIMIENTO CARDÁNICO

180

18
0

45

355

18
0

Código         Potencia   Zócalo       Lámpara           Color    Material       Calado    	  

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS AR111

DLRA1-B	 50W	 GU10	 AR111 (No incluída)	 Blanco	 Auminio	 Ø 125mm

DLRA1-2B	 2x50W	 GU10	 AR111 (No incluída)	 Blanco	 Auminio	 225x125mm

DLRA1-N	 50W	 GU10	 AR111 (No incluída)	 Aluminio	 Auminio	 Ø 125mm

DLRA1-2N	 2x50W	 GU10	 AR111 (No incluída)	 Aluminio	 Auminio	 225x125mm

INCLUYE
Zócalo GU10

=+

=+

INSTALACIÓN

SPOT DE EMBUTIR PARA LÁMPARAS AR111

IP20

INFORMACIÓN GENERAL



LUMINARIAS
COLGANTES
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Código            Descripción

COLGANTES DE SILICONA 

EV-1006	 60W (potencia máxima) - E27 - Cuerpo de Silicona - Color Blanco

EV-1007	 60W (potencia máxima) - E27 - Cuerpo de Silicona - Color Negro

EV-1008	 60W (potencia máxima) - E27 - Cuerpo de Silicona - Color Verde

EV-1009	 60W (potencia máxima) - E27 - Cuerpo de Silicona - Color Rojo

EV-1010	 60W (potencia máxima) - E27 - Cuerpo de Silicona - Color Amarillo

EV-1011	 60W (potencia máxima) - E27 - Cuerpo de Silicona - Color Violeta

Colgante de Silicona
Máxima Potencia: 60W
Longitud del cable: 2 metros.
Bornera de conexión.

Zócalo: E27
Cuerpo y Base de Silicona
Colores: Blanco / Negro / Verde / 
Rojo / Amarillo / Violeta
Cable textil del mismo color que el cuerpo.
No apto para uso en la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

160

350

COLGANTES DE SILICONA

INFORMACIÓN GENERAL
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COLGANTES DE SILICONA

INFORMACIÓN GENERAL

COLGANTE DE SILICONA - NEGRO

EV-1001B	 60W (potencia máxima) - E27 - Cuerpo de Silicona - Color Negro

Colgante de Silicona
Máxima Potencia: 60W
Longitud del cable: 2m
Zócalo: E27

Cuerpo: Silicona
Base: Plástica
Color: Blanco / Negro
No apto para uso 
en la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código            Descripción

Código            Descripción

COLGANTE DE SILICONA - BLANCO

EV-1001W	 60W (potencia máxima) - E27 - Cuerpo de Silicona - Color Blanco

LONGITUD DEL CABLE: 2m

EV-1001W - EV-1001B

75

Ø 110

100

Ø 45
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Colgante Vintage
Máxima Potencia: 60W
Longitud del cable: 2m
Zócalo: E27

Cuerpo: Metal
Color Cuerpo: Cobre Vintage
Base: Metal (100mm)
Color: Negro / Cobre Vintage
No apto para uso 
en la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

LONGITUD DEL CABLE: 2m

Código            Descripción

Código            Descripción

COLGANTE VINTAGE - NEGRO

EV-3856B	 60W (potencia máxima) - E27 - Metal - Cuerpo Color Cobre Vintage - Base: Color Negro

COLGANTE VINTAGE - COBRE VINTAGE

EV-3856	 60W (potencia máxima) - E27 - Metal - Cuerpo y Base: Color Cobre Vintage

EV-3856B

EV-3856

Ø 100

20

60

Ø 50

Ø 100

20

60

Ø 50

COLGANTES VINTAGE

INFORMACIÓN GENERAL



LUMINARIAS A LED
TOILETTE
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350
LUMENS

LUZ
CÁLIDA 30.000

WATT
5

650
LUMENS

LUZ
CÁLIDA 30.000

WATT
8

A

B

C

DIMENSIONES (mm)

	Modelo	 A	 B	 C
M3045-5W	 300	 85	 80
M3045-8W	 450	 85	 80

Luminaria a Led.
Material: Acero inoxidable / acrílico.
Lumens: 350 / 650
Potencia: 5W / 8W

Alimentación: 100-240Vca - 50Hz
Vida útil: 30.000 hs.
Luz: Cálidaen la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                              Lumens             Luz              Temp. de luz °k            Potencia   	  

Código                              Lumens             Luz              Temp. de luz °k            Potencia   	  

LUMINARIA A LED TOILETTE - 8W

M3045-8W	 650	 CÁLIDA •	 3000	 8W

LUMINARIA A LED TOILETTE - 5W

M3045-5W	 350	 CÁLIDA •	 3000	 5W

LUMINARIAS A LED TOILETTE

INFORMACIÓN GENERAL



LUMINARIAS A LED
LISTONES
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Listón para Tubo Led
Para conexión directa.
Alimentación: 230Vca - 50Hz

Fabricado con cuerpo de chapa,
pintado en color blanco.
APLICACIONES: Depósitos, salones comerciales,
garajes, bajo alacenas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                                    Conexión Directa             Tensión de Entrada    
LISTÓN PARA TUBO LED

9006-20	 Hasta 20W	 230Vca - 50Hz	

9006-40	 Hasta 40W	 230Vca - 50Hz

DIMENSIONES (mm.)

600

4515

1x20W

1200

4515

1x40W

CONEXIÓN

L  N
230Vca

ARMADO ZÓCALO

PASO 1
Presione la base 
plástica del listón
para extraer el zócalo.

PASO 2
Inserte el zócalo 
a la base plástica.

PASO 3
Por último, 
inserte el zócalo
al listón.

LISTONES PARA TUBO LED

INFORMACIÓN GENERAL
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Listón para Tubo Led
Para conexión directa.
Alimentación: 230Vca - 50Hz

Fabricado con cuerpo de chapa,
pintado en color blanco.
APLICACIONES: Depósitos, salones comerciales,
garajes, bajo alacenas, etc.

ARMADO ZÓCALO

PASO 1
Presione la base 
plástica del listón
para extraer el zócalo.

PASO 2
Inserte el zócalo 
a la base plástica.

PASO 3
Por último, 
inserte el zócalo
al listón.

LISTONES PARA TUBO LED

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                                           Tensión de Entrada    
LISTÓN PARA TUBO LED

9006-58	 230Vca - 50Hz	

DIMENSIONES (mm.)

1500

4515

CONEXIÓN

L  N
230Vca
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Listón para 2 Tubos Led
Para conexión directa.
Alimentación: 230Vca - 50Hz

Fabricado con cuerpo de chapa,
pintado en color blanco.
APLICACIONES: Depósitos, salones comerciales,
garajes, bajo alacenas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                                           Tensión de Entrada    
LISTÓN PARA 2 TUBOS LED

9006-240	 230Vca - 50Hz	

DIMENSIONES (mm.) CONEXIÓN

L  N
230Vca

ARMADO ZÓCALO

PASO 1
Presione la base 
plástica del listón
para extraer el zócalo.

PASO 2
Inserte el zócalo 
a la base plástica.

PASO 3
Por último, 
inserte el zócalo
al listón.

1200

4515

2x40W

INFORMACIÓN GENERAL

LISTONES PARA 2 TUBOS LED
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INFORMACIÓN GENERAL

DISEÑO MODERNO
ULTRA DELGADO

ACCESORIOS
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACOPLE

Listón a led
Lumens: 360 / 720 / 1500
Potencia: 4W / 8W / 16W
Alimentación: 230Vca - 50Hz 
Ángulo: 180°

Tipo de Leds: (SMD3528) 
Vida útil: 30.000 hs.
Diseño ultra delgado: Cuerpo de policarbonato y 
difusor de policarbonato con tratamiento UV.
APLICACIONES: Oficinas, comercios, 
bajo alacenas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

260	 Lumens
4	 Watt
30.000	 hs.

4W

720	 Lumens
8	 Watt
30.000	 hs.

8W

1500	 Lumens
16	 Watt
30.000	 hs.

16W

360
LUMENS

WATT
4

LARGO
30cm 30.000 180°

720
LUMENS

WATT
8

LARGO
60cm 30.000 180°

1500
LUMENS

WATT
16

LARGO
120cm 30.000 180°

LISTONES A LED - POLICARBONATO

CONECTORDIMENSIONES (mm.)

300

4W

1200

16W

600

8W
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ACOPLE
Posibilidad de adicionar hasta 8 listones con los accesorios.

+ +

Código                     Lumens          Luz          Temp. de luz °k      Potencia          Tipo de Led  
LISTÓN A LED - 4W 

LT5-304-WP	 360	 DÍA •	 6000	 4W	 (SMD3528)

LT5-304-WWP	 360	 CÁLIDA •	 3000	 4W	 (SMD3528)

Código                     Lumens          Luz          Temp. de luz °k      Potencia          Tipo de Led  
LISTÓN A LED - 8W 

LT5-608-WP	 720	 DÍA •	 6000	 8W	 (SMD3528)

LT5-608-WWP	 720	 CÁLIDA •	 3000	 8W	 (SMD3528)

Código                     Lumens          Luz          Temp. de luz °k      Potencia          Tipo de Led  
LISTÓN A LED - 16W 

LT5-1216-WP	 1500	 DÍA •	 6000	 16W	 (SMD3528)

LT5-1216-WWP	 1500	 CÁLIDA •	 3000	 16W	 (SMD3528)

CONEXIÓN
Realizar la conexión del listón acoplando el conector provisto con el dispositivo.

230Vca
50Hz

Conector

L
N
T ( 

 

LISTONES A LED - POLICARBONATO
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DISEÑO MODERNO
ULTRA DELGADO

ACCESORIOS
ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACOPLE

Listón a led
Lumens: 360 / 720 / 1500
Potencia: 4W / 8W / 16W
Alimentación: 230Vca - 50Hz
Tecla ON / OFF 

Ángulo: 180°
Tipo de Leds: (SMD3528) 
Vida útil: 30.000 hs.
Diseño ultra delgado: Cuerpo de Aluminio 
con difusor de policarbonato con tratamiento UV.
APLICACIONES: Oficinas, comercios, 
bajo alacenas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

260	 Lumens
4	 Watt
30.000	 hs.

4W

720	 Lumens
8	 Watt
30.000	 hs.

8W

1500	 Lumens
16	 Watt
30.000	 hs.

16W

360
LUMENS

WATT
4

LARGO
30cm 30.000 180°

720
LUMENS

WATT
8

LARGO
60cm 30.000 180°

1500
LUMENS

WATT
16

LARGO
120cm 30.000 180°

DIMENSIONES (mm.)

300

4W

1200

16W

600

8W

CONECTORTECLA ON / OFF

LISTONES A LED CON TECLA

INFORMACIÓN GENERAL
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LISTONES A LED CON TECLA

ACOPLE
Posibilidad de adicionar hasta 8 listones con los accesorios.

+ +

Código                     Lumens          Luz          Temp. de luz °k      Potencia          Tipo de Led  
LISTÓN A LED - 4W 

LT5-304-SW	 360	 DÍA •	 6000	 4W	 (SMD3528)

LT5-304-SWW	 360	 CÁLIDA •	 3000	 4W	 (SMD3528)

Código                     Lumens          Luz          Temp. de luz °k      Potencia          Tipo de Led  
LISTÓN A LED - 8W 

LT5-608-SW	 720	 DÍA •	 6000	 8W	 (SMD3528)

LT5-608-SWW	 720	 CÁLIDA •	 3000	 8W	 (SMD3528)

Código                     Lumens          Luz          Temp. de luz °k      Potencia          Tipo de Led  
LISTÓN A LED - 16W 

LT5-1216-SW	 1500	 DÍA •	 6000	 16W	 (SMD3528)

LT5-1216-SWW	 1500	 CÁLIDA •	 3000	 16W	 (SMD3528)

Realizar la conexión del listón acoplando el conector provisto con el dispositivo.

230Vca
50Hz

Conector

L
N
T ( 

 



LUMINARIAS A LED
TIPO PANEL
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Luminaria a led tipo panel.
Extra chata de aplicar.
Apto para instalar en paredes
como fuente de luz adicional o decorativa.
Incluye driver de alimentación: 
200/240Vca - 50Hz. - 0,25A

Lumens: 4500
Potencia: 48W
Terminación con perfil de aluminio 
color blanco.
Incluye tornillos y tarugos de fijación 
con frente embellecedor.
Vida útil: 30.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

COLOCACIÓN

Código                        Lumens        Luz        Temp. de luz °k       Color      Potencia      	 
LUMINARIA A LED TIPO PANEL EXTRA CHATA - DIMENSIÓN 600 x 600mm.

TS-SMD-1448WW	 4500	 NATURAL •	 4000/4500	 Blanco	 48W

600

60
0

21

4500
LUMENS 30.000

WATT
48

LUZ
NATURAL

COLOR
BLANCO 60x60cm

CONEXIÓN

LUMINARIA
A LED

TIPO PANEL
FUENTE

ROJO
NEGRO

220Vca

DRIVER ESPECIAL
EXTRA CHATO

(13mm)

TS-SMD-48-CH

LUMINARIAS A LED TIPO PANEL DE APLICAR - EXTRA CHATA  

INFORMACIÓN GENERAL
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Luminaria a led tipo panel.
Extra chata de aplicar.
Apto para instalar en paredes
como fuente de luz adicional o decorativa.
Incluye driver de alimentación: 
200/240Vca - 50Hz. - 0,25A

Lumens: 4500
Potencia: 48W
Terminación con perfil de aluminio 
color blanco.
Incluye tornillos y tarugos de fijación 
con frente embellecedor.
Vida útil: 30.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

COLOCACIÓN

Código                        Lumens        Luz        Temp. de luz °k       Color      Potencia      	 
LUMINARIA A LED TIPO PANEL EXTRA CHATA - DIMENSIÓN 1200 x 300mm.

TS-SMD-1648WW	 4500	 NATURAL •	 4000/4500	 Blanco	 48W

300

12
00

21

4500
LUMENS 30.000

WATT
48

LUZ
NATURAL

COLOR
BLANCO 120x30cm

CONEXIÓN

LUMINARIA A LED
TIPO PANELFUENTE

ROJO
NEGRO

220Vca

DRIVER ESPECIAL
EXTRA CHATO (13mm)

TS-SMD-48-CH

LUMINARIAS A LED TIPO PANEL DE APLICAR - EXTRA CHATA 

INFORMACIÓN GENERAL
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LUMINARIAS A LED TIPO PANEL DE EMBUTIR

INFORMACIÓN GENERAL

Luminaria a led tipo panel.
Diseñado para instalar directamente en 
cielorrasos tipo Armstrong, sobre superficie 
o suspendida mediante accesorios.
También es apto para instalar en paredes
como fuente de luz adicional o decorativa.

Alimentación: 200/240Vca - 50Hz.
Incluye fuente de alimentación.
Provisto con grampas de sujeción.
Lumens: 2800
Potencia: 36W
Terminación con perfil de aluminio natural.
Vida útil: 30.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código                        Lumens        Luz        Temp. de luz °k       Color      Potencia     Intensidad   	  
DIMENSIÓN 1200 x 300mm.

TS-SMD-1636AWW	 2800	 NATURAL •	 4000/4500	 Aluminio	 36W	 0,182A

1200

30
0

10

COLOCACIÓN

SUSPENSIÓN

2800
LUMENS 30.000

WATT
36

LUZ
NATURAL

COLOR
ALUMINIO 120x30cm

CONEXIÓN

LUMINARIA
A LED

TIPO PANEL

FUENTE
ROJO

NEGRO
220Vca
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DIMENSIONES (mm.) CONEXIÓN

600

60
0

10

LUMINARIA
A LED

TIPO PANEL

FUENTE
ROJO

NEGRO
220Vca

Luminaria a led tipo panel de embutir.
Apto para instalar sobre superficie 
o suspendida mediante accesorios.
También es apto para instalar en paredes
como fuente de luz adicional o decorativa.

Alimentación: 200/240Vca - 50Hz.
Incluye fuente de alimentación.
Lumens: 4500
Potencia: 48W
Terminación con perfil de aluminio color blanco.
Vida útil: 30.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                        Lumens        Luz        Temp. de luz °k      Color     Potencia    Intensidad     	  

Código                        Lumens        Luz        Temp. de luz °k      Color     Potencia    Intensidad     	  

DIMENSIÓN 600 x 600mm.

TS-SMD-1448WD	 4500	 DÍA •	 6000	 Blanco	 48W	 1,13A

TS-SMD-1448WWD	 4500	 NATURAL •	 4500	 Blanco	 48W	 1,13A

DIMENSIÓN 1200 x 300mm.

TS-SMD-1648WD	 4500	 DÍA •	 6000	 Blanco	 48W	 1,13A

4500
LUMENS

4500
LUMENS

30.000

30.000

WATT
48

WATT
48

LUZ
DÍA

LUZ
NATURAL

COLOR
BLANCO

COLOR
BLANCO

60x60cm

60x60cm

4500
LUMENS 30.000

WATT
48

LUZ
DÍA

COLOR
BLANCO 120x30cm

LUMINARIAS A LED TIPO PANEL DE EMBUTIR

INFORMACIÓN GENERAL

1200

30
0 LUMINARIA A LED

TIPO PANELFUENTE
ROJO

NEGRO
220Vca
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Luminaria a led tipo panel.
Diseñado para instalar directamente en 
cielorrasos tipo Armstrong, sobre superficie 
o suspendida mediante accesorios.
También es apto para instalar en paredes
como fuente de luz adicional o decorativa.

Alimentación: 200/240Vca - 50Hz.
Incluye fuente de alimentación.
Provisto con grampas de sujeción.
Lumens: 4650
Potencia: 60W
Terminación con perfil de aluminio natural.
Vida útil: 30.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.) CONEXIÓN SUSPENSIÓN

COLOCACIÓN

Código                        Lumens        Luz        Temp. de luz °k       Color      Potencia      	 

Código                        Lumens        Luz        Temp. de luz °k       Color      Potencia      	 

DIMENSIÓN 600 x 600mm.

TS-SMD-1460WW	 4650	 NATURAL •	 4000/4500	 Aluminio	 60W

DIMENSIÓN 1200 x 300mm.

TS-SMD-1660WW	 4650	 NATURAL •	 4000/4500	 Aluminio	 60W

600

60
0

1200

30
0

10

4650
LUMENS 30.000

WATT
60

LUZ
NATURAL

COLOR
ALUMINIO 60x60cm

4650
LUMENS 30.000

WATT
60

LUZ
NATURAL

COLOR
ALUMINIO 120x30cm

LUMINARIA
A LED

TIPO PANEL

FUENTE
ROJO

NEGRO
220Vca

LUMINARIAS A LED TIPO PANEL DE EMBUTIR

INFORMACIÓN GENERAL
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Código                                                      Descripción
ACCESORIOS

KIT-PANEL		 Kit de suspensión para Luminaria a Led Tipo Panel

ACCESORIO PARA LUMINARIAS A LED TIPO PANEL 

INFORMACIÓN GENERAL

Accesorio para Luminaria Panel Led.
Diseñado para instalar los Paneles Led 
en cualquier superficie.

Incluye tarugos y tornillos para fijación.
Material: Aluminio.
Pintura: Horneada.
Color: Blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARMADO: PASO A PASO

Código                       Descripción  	  

Código                       Descripción  	  

DIMENSIÓN 600 x 600mm.

S6060	 Accesorio de Aluminio Pintado Blanco de 600x600mm

DIMENSIÓN 300 x 1200mm.

S30120	 Accesorio de Aluminio Pintado Blanco de 300x1200mm

A

B

C

DIMENSIONES (mm.)

	 Código	 A	 B	 C

	 S6060	 600	 600	 5

	 S30120	 300	 1200	 5

Ensamblar tres perfiles
con los tornillos incluídos.

Fijar al techo o pared.
Colocar el Panel Led
en la ranura inferior.

Atornillar el cuarto perfil.



LUMINARIAS A LED
DE EMBUTIR
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Luminaria circular a led de embutir.
Cuerpo de Aluminio.
Color: Blanco
Potencia: 30W
Lumens: 2400

Ángulo: 120º
Luz: Día / Cálida
Incluye fuente de alimentación:
Entrada: 220-240V - 50Hz - 0,32A
Salida: 36-48Vdc - 570mA - 30W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2400
LUMENS 120º

WATT
30

COLOR
BLANCO

V
220VCA

Ø 230

Ø 230

60

CALADO
Ø 215

DIMENSIONES (mm.)

Código                        Lumens         Luz           Temp. de luz °k            Potencia         Ø Calado    	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR

TS-COB-30BW	 2400	 DÍA •	 6000	 30W	 215mm

TS-COB-30BWW	 2400	 CÁLIDA •	 3000	 30W	 215mm

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR - CIRCULAR
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Luminarias circulares a led de embutir.
Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Pintura horneada.
Color: Blanco

Incluye fuente de alimentación.
Lumens: 350, 650, 950, 1400, 1800 y 2200
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 5W, 8W, 12W, 20W, 25W y 30W
Vida útil: 25.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

350
LUMENS 25.000

WATT
5

V
220VCA

650
LUMENS 25.000

WATT
8

V
220VCA

950
LUMENS 25.000

WATT
12

V
220VCA

1400
LUMENS 25.000

WATT
20

V
220VCA

1800
LUMENS 25.000

WATT
25

V
220VCA

2200
LUMENS 25.000

WATT
30

V
220VCA

LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR - CIRCULAR

INFORMACIÓN GENERAL

A

Calado

B

DIMENSIONES (mm.)

	 Código	 A	                 B          Ø Calado

	 TS-SMD-25BW (UF)	 80	 25	 70	

  TS-SMD-25BWW (UF)	 80	 25	 70

  TS-SMD-28BW (UF)	 120	 25	 107

	 TS-SMD-28BWW (UF)	 120	 25	 107

	 TS-SMD-412BW (UF)	 170	 23	 155

	 TS-SMD-412BWW (UF)	 170	 23	 155

	 TS-SMD-620BW (UF)	 225	 25	 205

	 TS-SMD-620BWW (UF)	 225	 25	 205

	 TS-SMD-825BW (UF)	 240	 25	 225

	 TS-SMD-825BWW (UF)	 240	 25	 225	

	 TS-SMD-830BW (UF)	 300	 25	 280

	 TS-SMD-830BWW (UF)	 300	 25	 280
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LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR - CIRCULAR

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    Ø Calado      	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 5W

TS-SMD-25BW (UF)	 350	 DÍA •	 6000	 5W	 70mm

TS-SMD-25BWW (UF)	 350	 CÁLIDA •	 3000	 5W	 70mm

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    Ø Calado      	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 8W

TS-SMD-28BW (UF)	 650	 DÍA •	 6000	 8W	 105mm

TS-SMD-28BWW (UF)	 650	 CÁLIDA •	 3000	 8W	 105mm

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    Ø Calado      	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 20W

TS-SMD-620BW (UF)	 1400	 DÍA •	 6000	 20W	 205mm

TS-SMD-620BWW (UF)	 1400	 CÁLIDA •	 3000	 20W	 205mm

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    Ø Calado      	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 12W

TS-SMD-412BW (UF)	 950	 DÍA •	 6000	 12W	 155mm

TS-SMD-412BWW (UF)	 950	 CÁLIDA •	 3000	 12W	 155mm

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    Ø Calado      	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 25W

TS-SMD-825BW (UF)	 1800	 DÍA •	 6000	 25W	 225mm

TS-SMD-825BWW (UF)	 1800	 CÁLIDA •	 3000	 25W	 225mm

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    Ø Calado      	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 30W

TS-SMD-830BW (UF)	 2200	 DÍA •	 6000	 30W	 280mm

TS-SMD-830BWW (UF)	 2200	 CÁLIDA •	 3000	 30W	 280mm
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A

Calado
C

B

A

DIMENSIONES (mm.)

	 Código	 A	                 B               C           Calado

	 TS-SMD-25BW (UFC)	 90	 90	 25	 70x75	

  	TS-SMD-25BWW (UFC)	 90	 90	 25	 70x75

	 TS-SMD-28BW (UFC)	 120	 120	 25	 105x105

	 TS-SMD-28BWW (UFC)	 120	 120	 25	 105x105	

	 TS-SMD-412BW (UFC)	 167	 167	 20	 155x155

	 TS-SMD-412BWW (UFC)	 167	 167	 20	 155x155	

	 TS-SMD-620BW (UFC)	 220	 220	 25	 205x205

	 TS-SMD-620BWW (UFC)	 220	 220	 25	 205x205

	 TS-SMD-825BW (UFC)	 235	 235	 25	 215x215

	 TS-SMD-825BWW (UFC)	 235	 235	 25	 215x215

	 TS-SMD-830BW (UFC)	 300	 300	 25	 280x280

	 TS-SMD-830BWW (UFC)	 300	 300	 25	 280x280

Luminarias cuadrada a led de embutir.
Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Pintura horneada.
Color: Blanco

Incluye fuente de alimentación.
Lumens: 350, 650, 950, 1400, 1800 y 2200
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 5W, 8W, 12W, 20W, 25W y 30W
Vida útil: 25.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

350
LUMENS 25.000

WATT
5

V
220VCA

650
LUMENS 25.000

WATT
8

V
220VCA

950
LUMENS 25.000

WATT
12

V
220VCA

1400
LUMENS 25.000

WATT
20

V
220VCA

1800
LUMENS 25.000

WATT
25

V
220VCA

2200
LUMENS 25.000

WATT
30

V
220VCA

LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR - CUADRADA

INFORMACIÓN GENERAL
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Código                               Lumens         Luz        Temp. de luz °k     Potencia       Calado      	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE EMBUTIR - 25W

TS-SMD-825BW (UFC)	 1800	 DÍA •	 6000	 25W	 215x215mm

TS-SMD-825BWW (UFC)	 1800	 CÁLIDA •	 3000	 25W	 215x2150mm

Código                               Lumens         Luz        Temp. de luz °k     Potencia       Calado      	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE EMBUTIR - 5W

TS-SMD-25BW (UFC)	 350	 DÍA •	 6000	 5W	 70x75mm

TS-SMD-25BWW (UFC)	 350	 CÁLIDA •	 3000	 5W	 70x75mm

Código                               Lumens         Luz        Temp. de luz °k     Potencia       Calado      	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE EMBUTIR - 12W

TS-SMD-412BW (UFC)	 950	 DÍA •	 6000	 12W	 155x155mm

TS-SMD-412BWW (UFC)	 950	 CÁLIDA •	 3000	 12W	 155x155mm

Código                               Lumens         Luz        Temp. de luz °k     Potencia       Calado      	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE EMBUTIR - 30W

TS-SMD-830BW (UFC)	 2200	 DÍA •	 6000	 30W	 280x280mm

TS-SMD-830BWW (UFC)	 2200	 CÁLIDA •	 3000	 30W	 280x280mm

Código                               Lumens         Luz        Temp. de luz °k     Potencia       Calado      	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE EMBUTIR - 8W

TS-SMD-28BW (UFC)	 650	 DÍA •	 6000	 8W	 105x105mm

TS-SMD-28BWW (UFC)	 650	 CÁLIDA •	 3000	 8W	 105x105mm

Código                               Lumens         Luz        Temp. de luz °k     Potencia       Calado      	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE EMBUTIR - 20W

TS-SMD-620BW (UFC)	 1400	 DÍA •	 6000	 20W	 205x205mm

TS-SMD-620BWW (UFC)	 1400	 CÁLIDA •	 3000	 20W	 205x205mm

LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR - CUADRADAS



LUMINARIAS A LED
DE APLICAR
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Luminarias circulares a led de aplicar.
Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Pintura horneada.
Color: Blanco

Incluye fuente de alimentación.
Lumens: 650, 950, 1400, 1800 y 2200
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 8W, 12W, 20W, 25W y 30W
Vida útil: 25.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1400
LUMENS 25.000

WATT
20

COLOR
BLANCO

V
220VCA

650
LUMENS 25.000

WATT
8

COLOR
BLANCO

V
220VCA

A

B

LUMINARIAS A LED DE APLICAR - CIRCULAR

INFORMACIÓN GENERAL

DIMENSIONES (mm.)

	 Código	 A	  B

  TS-SMD-28BW (RE)	 110	 30

	 TS-SMD-28BWW (RE)	 110	 30

	 TS-SMD-412BW (RE)	 170	 30

	 TS-SMD-412BWW (RE)	 170	 30

	 TS-SMD-620BW (RE)	 215	 30

	 TS-SMD-620BWW (RE)	 215	 30

	 TS-SMD-825BW (RE)	 240	 40

	 TS-SMD-825BWW (RE)	 240	 40	

	 TS-SMD-830BW (RE)	 290	 30

	 TS-SMD-830BWW (RE)	 290	 30

950
LUMENS 25.000

WATT
12

COLOR
BLANCO

V
220VCA

2200
LUMENS 25.000

WATT
30

COLOR
BLANCO

V
220VCA

1800
LUMENS 25.000

WATT
25

COLOR
BLANCO

V
220VCA
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Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia     	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE APLICAR - 8W

TS-SMD-28BW (RE)	 650	 DÍA •	 6000	 8W

TS-SMD-28BWW (RE)	 650	 CÁLIDA •	 3000	 8W

LUMINARIAS A LED DE APLICAR - CIRCULAR

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE APLICAR - 20W

TS-SMD-620BW (RE)	 1400	 DÍA •	 6000	 20W	

TS-SMD-620BWW (RE)	 1400	 CÁLIDA •	 3000	 20W	

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    	  

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia      	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE APLICAR - 12W

TS-SMD-412BW (RE)	 950	 DÍA •	 6000	 12W

TS-SMD-412BWW (RE)	 950	 CÁLIDA •	 3000	 12W

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE APLICAR - 30W

TS-SMD-830BW (RE)	 2200	 DÍA •	 6000	 30W	

TS-SMD-830BWW (RE)	 2200	 CÁLIDA •	 3000	 30W	

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia     	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE APLICAR - 25W

TS-SMD-825BW (RE)	 1800	 DÍA •	 6000	 25W

 TS-SMD-825BWW (RE)	 1800	 CÁLIDA •	 3000	 25W
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Luminarias cuadradas a led de aplicar.
Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Pintura horneada.
Color: Blanco

Incluye fuente de alimentación.
Lumens: 650, 950, 1400, 1800 y 2200
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 8W, 12W, 20W, 25W y 30W
Vida útil: 25.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1400
LUMENS 25.000

WATT
20

COLOR
BLANCO

V
220VCA

650
LUMENS 25.000

WATT
8

COLOR
BLANCO

V
220VCA

LUMINARIAS A LED DE APLICAR - CUADRADA

INFORMACIÓN GENERAL

950
LUMENS 25.000

WATT
12

COLOR
BLANCO

V
220VCA

2200
LUMENS 25.000

WATT
30

COLOR
BLANCO

V
220VCA

1800
LUMENS 25.000

WATT
25

COLOR
BLANCO

V
220VCA

A

B

C

DIMENSIONES (mm.)

	 Código	 A	                 B               C     

	 TS-SMD-28BW (REC)	 120	 120	 30

	 TS-SMD-28BWW (REC)	 120	 120	 30	

	 TS-SMD-412BW (REC)	 160	 160	 30

	 TS-SMD-412BWW (REC)	 160	 160	 30	

	 TS-SMD-620BW (REC)	 210	 210	 30

	 TS-SMD-620BWW (REC)	 210	 210	 30

	 TS-SMD-825BW (REC)	 240	 240	 35

	 TS-SMD-825BWW (REC)	 240	 240	 35

	 TS-SMD-830BW (REC)	 290	 290	 30

	 TS-SMD-830BWW (REC)	 290	 290	 30
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Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE APLICAR - 20W

TS-SMD-620BW (REC)	 1400	 DÍA •	 6000	 20W	

TS-SMD-620BWW (REC)	 1400	 CÁLIDA •	 3000	 20W	

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia     	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE APLICAR - 8W

TS-SMD-28BW (REC)	 650	 DÍA •	 6000	 8W

TS-SMD-28BWW (REC)	 650	 CÁLIDA •	 3000	 8W

LUMINARIAS A LED DE APLICAR - CUADRADA

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia     	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE APLICAR - 12W

TS-SMD-412BW (REC)	 950	 DÍA •	 6000	 12W

TS-SMD-412BWW (REC)	 950	 CÁLIDA •	 3000	 12W

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE APLICAR - 30W

TS-SMD-830BW (REC)	 2200	 DÍA •	 6000	 30W	

TS-SMD-830BWW (REC)	 2200	 CÁLIDA •	 3000	 30W	

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia     	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE APLICAR - 25W

TS-SMD-825BW (REC)	 1800	 DÍA •	 6000	 25W

TS-SMD-825BWW (REC)	 1800	 CÁLIDA •	 3000	 25W



LUMINARIAS A LED
DE EMBUTIR PLATIL
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Luminaria circular a led de embutir.
Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Terminación Platil.
Color: Platil.

Incluye fuente de alimentación.
Lumens: 650 y 1400
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 8W y 20W
Vida útil: 25.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CURVAS

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

210
168
126
84
42

CO-C180 C90-C270 G0

8W

20W

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

549

329
219
109

CO-C180 C90-C270 G2

439

INTENSIDAD LUMÍNICA

8W

1.00 168.41

Dist (m)E (Ix)

2.00 42.10

3.00 18.71

4.00 10.53

5.00 6.74Dh

Dv

Ángulo del Haz (B): H110.1  V110.0    

Ángulo de Campo (F): H157.8  V157.4

20W

Dist (m)E (Ix)

5.0 17.58

12.03 .05

15.01 .95

25.00 .70

1.0 439.58
2.0 109.89
3.0 48.84

10.04 .40

8.06 .87

20.01 .10

Dh

Dv

Ángulo del Haz (B): H110.1  V110.0    

Ángulo de Campo (F): H157.8  V157.4

1400
LUMENS

650
LUMENS

25.000

25.000

WATT
20

WATT
8

COLOR
PLATIL

COLOR
PLATIL

V
220VCA

V
220VCA

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR PLATIL - CIRCULAR
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LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR PLATIL - CIRCULAR

A

Calado

B

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    Ø Calado      	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 8W

TS-SMD-28BW (UFT)	 650	 DÍA •	 6000	 8W	 105mm
 
TS-SMD-28BWW (UFT)	 650	 CÁLIDA •	 3000	 8W	 105mm

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    Ø Calado      	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE EMBUTIR - 20W

TS-SMD-620BW (UFT)	 1400	 DÍA •	 6000	 20W	 205mm
 
TS-SMD-620BWW (UFT)	 1400	 CÁLIDA •	 3000	 20W	 205mm

DIMENSIONES (mm.)

	 Código	 A	                 B          Ø Calado

	 TS-SMD-28BW (UFT)	 120	 20	 105

	 TS-SMD-28BWW (UFT)	 120	 20	 105

  TS-SMD-620BW (UFT)	 225	 25	 205

	 TS-SMD-620BWW (UFT)	 225	 25	 205

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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1400
LUMENS

650
LUMENS

25.000

25.000

WATT
20

WATT
8

COLOR
PLATIL

COLOR
PLATIL

V
220VCA

V
220VCA

Luminaria cuadrada a led de embutir.
Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Terminación Platil.
Color: Platil.

Incluye fuente de alimentación.
Lumens: 650 y 1400
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 8W y 20W
Vida útil: 25.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CURVAS

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

210
168
126
84
42

CO-C180 C90-C270 G0

8W

20W

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

549

329
219
109

CO-C180 C90-C270 G2

439

INTENSIDAD LUMÍNICA

8W

1.00 168.41

Dist (m)E (Ix)

2.00 42.10

3.00 18.71

4.00 10.53

5.00 6.74Dh

Dv

Ángulo del Haz (B): H110.1  V110.0    

Ángulo de Campo (F): H157.8  V157.4

20W

Dist (m)E (Ix)

5.0 17.58

12.03 .05

15.01 .95

25.00 .70

1.0 439.58
2.0 109.89
3.0 48.84

10.04 .40

8.06 .87

20.01 .10

Dh

Dv

Ángulo del Haz (B): H110.1  V110.0    

Ángulo de Campo (F): H157.8  V157.4

LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR PLATIL - CUADRADA

INFORMACIÓN GENERAL
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LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR PLATIL - CUADRADA

DIMENSIONES (mm.)

	 Código	 A	 B    	 C	 Calado

TS-SMD-28BW (UFCT)	 120	 120	 25	 105x105

TS-SMD-28BWW (UFCT)	 120	 120	 25	 105x105

TS-SMD-620BW (UFCT)	 225	 225	 25	 205x205

TS-SMD-620BWW (UFCT)	 225	 225	 25	 205x205

A

A

B

Calado

C

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia      Calado      	 

LUMINARIA CUADRADA A LED DE EMBUTIR - 8W

TS-SMD-28BW (UFCT)	 650	 DÍA •	 6000	 8W	 105x105mm

TS-SMD-28BWW (UFCT)	 650	 CÁLIDA •	 3000	 8W	 105x105mm

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia      Calado      	 

LUMINARIA CUADRADA A LED DE EMBUTIR - 20W

TS-SMD-620BW (UFCT)	 1400	 DÍA •	 6000	 20W	 205x205mm

TS-SMD-620BWW (UFCT)	 1400	 CÁLIDA •	 3000	 20W	 205x205mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



LUMINARIAS A LED
DE APLICAR PLATIL
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Luminaria a led de aplicar
Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Terminación Platil.
Color: Platil.

Incluye fuente de alimentación.
Formato: Circular (RE), Cuadrada (REC)
Lumens: 650 y 1400
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 8W y 20W
Vida útil: 25.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1400
LUMENS

650
LUMENS

25.000

25.000

WATT
20

WATT
8

COLOR
PLATIL

COLOR
PLATIL

V
220VCA

V
220VCA

A

B

DIMENSIONES (mm.)

	 Código	 A	 B 

	 TS-SMD-28BW/WW (RET)	 120	 35

  TS-SMD-620BW/WW (RET)	 225	 35

	 TS-SMD-825BW/WW (RET)	 240	 40

  TS-SMD-830BW/WW (RET)	 300	 40

INTENSIDAD LUMÍNICA

CURVAS

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

210
168
126
84
42

CO-C180 C90-C270 G0

8W

8W

1.00 168.41

Dist (m)E (Ix)

2.00 42.10

3.00 18.71

4.00 10.53

5.00 6.74Dh

Dv

Ángulo del Haz (B): H110.1  V110.0    

Ángulo de Campo (F): H157.8  V157.4

20W

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

549

329
219
109

CO-C180 C90-C270 G2

439

20W

Dist (m)E (Ix)

5.0 17.58

12.03 .05

15.01 .95

25.00 .70

1.0 439.58
2.0 109.89
3.0 48.84

10.04 .40

8.06 .87

20.01 .10

Dh

Dv

Ángulo del Haz (B): H110.1  V110.0    

Ángulo de Campo (F): H157.8  V157.4

2200
LUMENS

1800
LUMENS

25.000

25.000

WATT
30

WATT
25

COLOR
PLATIL

COLOR
PLATIL

V
220VCA

V
220VCA

LUMINARIAS A LED DE APLICAR PLATIL - CIRCULAR

INFORMACIÓN GENERAL
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Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE APLICAR - 20W

TS-SMD-620BW (RET)	 1400	 DÍA •	 6000	 20W	

TS-SMD-620BWW (RET)	 1400	 CÁLIDA •	 3000	 20W	

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia     	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE APLICAR - 8W

TS-SMD-28BW (RET)	 650	 DÍA •	 6000	 8W

TS-SMD-28BWW (RET)	 650	 CÁLIDA •	 3000	 8W

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia     	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE APLICAR - 25W

TS-SMD-825BW (RET)	 1800	 DÍA •	 6000	 25W

TS-SMD-825BWW (RET)	 1800	 CÁLIDA •	 3000	 25W

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    	  

LUMINARIA CIRCULAR A LED DE APLICAR - 30W

TS-SMD-830BW (RET)	 2200	 DÍA •	 6000	 30W	

TS-SMD-830BWW (RET)	 2200	 CÁLIDA •	 3000	 30W	

LUMINARIAS A LED DE APLICAR PLATIL - CIRCULAR



169www.tbcin.com.ar

Luminaria a led de aplicar.
Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Terminación Platil.
Color: Platil.

Incluye fuente de alimentación.
Formato: Circular (RE), Cuadrada (REC)
Lumens: 1800 y 2200
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 25W y 30W
Vida útil: 25.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A

A

B

1400
LUMENS

650
LUMENS

25.000

25.000

WATT
20

WATT
8

COLOR
PLATIL

COLOR
PLATIL

V
220VCA

V
220VCA

2200
LUMENS

1800
LUMENS

25.000

25.000

WATT
30

WATT
25

COLOR
PLATIL

COLOR
PLATIL

V
220VCA

V
220VCA

DIMENSIONES (mm.)

	 Código	 A	 B 

	 TS-SMD-28BW/WW (RECT)	 120	 35

	 TS-SMD-620BW/WW (RECT)	 225	 35

	 TS-SMD-825BW/WW (RECT)	 235	 40

	 TS-SMD-830BW/WW (RECT)	 300	 40

INTENSIDAD LUMÍNICA

CURVAS

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

210
168
126
84
42

CO-C180 C90-C270 G0

8W

8W

1.00 168.41

Dist (m)E (Ix)

2.00 42.10

3.00 18.71

4.00 10.53

5.00 6.74Dh

Dv

Ángulo del Haz (B): H110.1  V110.0    

Ángulo de Campo (F): H157.8  V157.4

20W

0

180

9090

1515

165165

3030

150150

4545

135135

6060

120120

7575

105105

549

329
219
109

CO-C180 C90-C270 G2

439

20W

Dist (m)E (Ix)

5.0 17.58

12.03 .05

15.01 .95

25.00 .70

1.0 439.58
2.0 109.89
3.0 48.84

10.04 .40

8.06 .87

20.01 .10

Dh

Dv

Ángulo del Haz (B): H110.1  V110.0    

Ángulo de Campo (F): H157.8  V157.4

LUMINARIAS A LED DE APLICAR PLATIL - CUADRADA

INFORMACIÓN GENERAL



170 www.tbcin.com.ar

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia     	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE APLICAR - 25W

TS-SMD-825BW (RECT)	 1800	 DÍA •	 6000	 25W

TS-SMD-825BWW (RECT)	 1800	 CÁLIDA •	 3000	 25W

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE APLICAR - 30W

TS-SMD-830BW (RECT)	 2200	 DÍA •	 6000	 30W	

TS-SMD-830BWW (RECT)	 2200	 CÁLIDA •	 3000	 30W	

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia     	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE APLICAR - 8W

TS-SMD-28BW (RECT)	 650	 DÍA •	 6000	 8W

TS-SMD-28BWW (RECT)	 650	 CÁLIDA •	 3000	 8W

Código                                   Lumens          Luz         Temp. de luz °k      Potencia    	  

LUMINARIA CUADRADA A LED DE APLICAR - 20W

TS-SMD-620BW (RECT)	 1400	 DÍA •	 6000	 20W	

TS-SMD-620BWW (RECT)	 1400	 CÁLIDA •	 3000	 20W	

LUMINARIAS A LED DE APLICAR PLATIL - CUADRADA
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DIMENSIONES (mm.)

Driver dimerizable para paneles led.
Permite la dimerización de paneles a led
TBCin hasta 20W de potencia.

Entrada: 180/265VCA - 50/60Hz - 0.15A Max 
λ>0.95
Salida: 30-63VDC / 300mA Ta:-15-50ºC  Tc:80ºC  
η:>85%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                                  Descripción  	  
DRIVER DIMERIZABLE PARA PANELES LED

TS-SMD-20CHD	 Hasta 20W de Potencia

DRIVER
DIMERIZABLE

100

42

22

DRIVER DIMERIZABLE PARA PANELES LED

INFORMACIÓN GENERAL
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DRIVER PARA PANELES LED TBCin ÚNICAMENTE

Código	 Descripción	
DRIVER - 25W

TS-SMD-25-CH	 Entrada: 220/240V 50Hz 0,25A - Salida: 34-40VDC 600mA 25W

Código	 Descripción
DRIVER - 30W

TS-SMD-30-CH	 Entrada: 220/240V 50Hz 0,32A - Salida: 36-48VDC 570mA 30W

Código	 Descripción
DRIVER - 36W

TS-SMD-36-CH	 Entrada: 220-240V 50Hz 0,182A - Salida: 36-48VDC 0,182A 36W

Código	 Descripción
DRIVER - 48W

TS-SMD-48-CH	 Entrada: 220-240V 50Hz 0,53A - Salida: 32-38VDC 1200mA 48W

Código	 Descripción
DRIVER - 60W

TS-SMD-60-CH	 Entrada: 220-240V 50Hz  0,65A - Salida: 48-56VDC 1,1A 60W

Código	 Descripción
DRIVER - 8W

TS-SMD-8-CH	 Entrada: 220/240V 50Hz 0,046A - Salida: 21-28VDC 280mA 8W

Código	 Descripción
DRIVER - 8W

TS-SMD-8-CH	 Entrada: 220/240V 50Hz 0,03A - Salida: 12-18VDC 380mA 5W

Código	 Descripción
DRIVER - 12W

TS-SMD-12-CH	 Entrada: 220/240V 50Hz 0,13A - Salida: 32-38VDC 300mA 12W

Código	 Descripción
DRIVER - 20W

TS-SMD-20-CH	 Entrada: 220/240V 50Hz 0,21A - Salida: 30-36VDC 530mA 20W



LUMINARIAS
COLGANTES INDUSTRIALES
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INFORMACIÓN GENERAL

COLGANTES INDUSTRIALES 
DE POLICARBONATO PARA BAJO CONUSMO

Código                       Zócalo               Ø                  Tensión

Código                                                     Descripción

Código                                                     Descripción

Código                                                     Descripción

PANTALLA PRISMÁTICA TRANSPARENTE COMPLETA

SBN902P-3127	 E27	 310mm	 220Vca/50Hz

SBN902P-4127	 E27	 410mm	 220Vca/50Hz

SBN902P-5727	 E27	 570mm	 220Vca/50Hz

SBN902P-5740	 E40	 570mm	 220Vca/50Hz

PANTALLA DE POLICARBONATO
RP-310	 Pantalla prismática transparente de policarbonato de Ø=310mm
RP-410	 Pantalla prismática transparente de policarbonato de Ø=410mm
RP-570	 Pantalla prismática transparente de policarbonato de Ø=570mm

CUERPO PORTA LAMPARA PARA CAMPANAS
SBN902-1	 Pantalla E27 - Material aluminio / cerámica. Color gris
SBN902-2	 Pantalla E40 - Material aluminio / cerámica. Color gris

COBERTOR DE POLICARBONATO CON ABRAZADERA INOXIDABLE.	
PC-310	 Función: protección de lámpara e interior de pantalla de Ø=310mm.
PC-410	 Función: protección de lámpara e interior de pantalla de Ø=410mm.
PC-570	 Función: protección de lámpara e interior de pantalla de Ø=570mm.

PANTALLA PRISMÁTICA TRANSPARENTE
Colgante industrial con pantalla de policarbonato.
Cuerpo porta-equipo: de aluminio inyectado 
con aletas de enfriamiento color Gris (SBN902)
Pintura: poliéster texturada horneada color gris.

Reflector/óptica: pantalla prismática 
transparente de policarbonato. 
Portalámpara: de tipo cerámico con 
resorte bajo el contacto central E40 / E27.
Montaje: brida de acero para colgar 
Ø int. 30 mm. 
Aplicaciones: fábricas, comercios, 
depósitos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CUERPO PORTA-EQUIPO

Pintura: 
texturada
horneada

Fundición 
de Aluminio

Aletas
de enfriamiento

TierraPrensacable

Portalámpara
cerámico E27/E40

PORTAL
ÁM

PA
RA

 CERÁMICO

E27-E40

Dimensiones: (mm.)

	 Código	 Ø	 L	

	 SBN902P-310	 310	 300

	 SBN902P-410	 410	 380

	 SBN902P-570	 570	 450
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PANTALLA PRISMÁTICA TRANSPARENTE.
Colgante industrial con pantalla de policarbonato.
Cuerpo porta-equipo: de aluminio inyectado 
con aletas de enfriamiento color Negro (SBN901)
Pintura: poliéster texturada horneada color 
negro y bandeja de acero zincado.

Reflector/óptica: pantalla prismática 
transparente de policarbonato. 
Portalámpara: de tipo cerámico con 
resorte bajo el contacto central E40.
Cableado: interno con aislación primaria 
de silicona y malla protectora de fibra 
de vidrio, terminales.
Montaje: brida de acero para colgar 
Ø int. 19 mm. 
Aplicaciones: fábricas, comercios, depósitos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                        Potencia              Tensión           Zócalo          Ø

Código                                                     Descripción

Código                                                     Descripción

COLGANTE INDUSTRIAL DE POLICARBONATO

SBN901P-410	 250/400W	 220/240V/50Hz	 E40	 410mm.

SBN901P-570	 250/400W	 220/240V/50Hz	 E40	 570mm.

PANTALLA DE POLICARBONATO
RP-410	 Pantalla prismática transparente de policarbonato de Ø=410mm
RP-570	 Pantalla prismática transparente de policarbonato de Ø=570mm

COBERTOR DE POLICARBONATO CON ABRAZADERA INOXIDABLE.	
PC-410	 Función: protección de lámpara e interior de pantalla de Ø=410mm.
PC-570	 Función: protección de lámpara e interior de pantalla de Ø=570mm.

Dimensiones: (mm.)

	 Código	 Ø	 L	

	 SBN901P-410	 410	 600

Dimensiones: (mm.)

	 Código	 Ø	 L	

	 SBN901P-570	 570	 650

COLGANTES INDUSTRIALES DE POLICARBONATO

PANTALLA DE POLICARBONATO

PORTAL
ÁM

PA
RA

 CERÁMICO

E27-E40

INFORMACIÓN GENERAL



LUMINARIAS A LED
CAMPANAS
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Campana a Led.
Lumens: 11000
Potencia: 100W
Alimentación: 85V-265Vca - 50Hz
Vida útil: 25.000 hs.
5 años de garantía

Ángulo: 120°
Grado de Protección: IP65
Driver Meanwell HBG especial con Brida
Chip led OSRAM 3030
Material Aluminio
Factor de potencia 0.9
Temperatura 6000ºK (luz dia)
Accesorio para montaje incluido 
para fijar en pared o techo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.) CURVAS

Código                         Lumens      Luz        Temp. de luz °k      Potencia      Grado de Protección   	  
CAMPANA A LED - 100W

UFO100	 11000	 DÍA •	 6000	 100W	 65

11000
LUMENS

IP
65

LUZ
DÍA 25.000 120°

WATT
100 IP65

Ø
 3

65

17
7,

50

Ø 365

13
1,

30

65

0

180

90-90

30-30

150-150

60-60

120-120

4000
3200
2400
1600
800

CO / 180  114,2º C3O / 210  113,1º
C6O / 240  113,3º C9O / 270  112,4º

ÁNGULO MEDIO DEL HAZ (50%) 113,3º
0

4

8

12

16

20

24

28

32

40

36

-25- 20 -15- 10 -5 51 01 52 02 50

C90 / 270 C0 / 180 Distancia (m)

MH = 10m

Flux Salida: 7820 lm

Altura Eavg. Emax Ángulo de haz: 90.00º Diámetro

3.281 ft
1m

6.562 ft
2m

9.843 ft
3m

13.12 ft
4m

16.4 ft
5m

101.3  339.6 fc
1091  3655 lx

48.92 ft
1491.23 cm

39.14 ft
1192.98 cm

29.35 ft
894.74 cm

19.57 ft
596.49 cm

9.785 ft
298.25 cm

25.33  84.89 fc
272.6  913.71 lx

11.26  37.73 fc
121.2  406.1 lx

6.332  21.22 fc
68.16  228.4 lx

4.052  13.58 fc
43.62  146.2 lx

DRIVER MEANWELL 
HBG ESPECIAL

CON BRIDA

CAMPANAS A LED IP65

INFORMACIÓN GENERAL
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Campana a Led.
Lumens: 16500
Potencia: 150W
Alimentación: 85V-265Vca - 50Hz
Vida útil: 25.000 hs.
5 años de garantía

Ángulo: 120°
Grado de Protección: IP65
Driver Meanwell HBG especial con Brida
Chip led OSRAM 3030 
Material Aluminio
Factor de potencia 0.9
Temperatura 6000ºK (luz día)
Accesorio para montaje incluido para fijar 
en pared o techo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.) CURVAS

Código                         Lumens      Luz        Temp. de luz °k      Potencia      Grado de Protección   	  
CAMPANA A LED - 150W

UFO150	 16500	 DÍA •	 6000	 150W	 65

16500
LUMENS

IP
65

LUZ
DÍA 25.000 120°

WATT
150 IP65

Ø
 3

65

17
7,

50

Ø 365

13
1,

30

65

DRIVER MEANWELL 
HBG ESPECIAL

CON BRIDA

CAMPANAS A LED IP65

INFORMACIÓN GENERAL
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Campana a Led.
Lumens: 22000
Potencia: 200W
Alimentación: 85V-265Vca - 50Hz
Vida útil: 25.000 hs.
5 años de garantía

Ángulo: 120°
Grado de Protección: IP65
Driver Meanwell HBG especial con Brida
Chip led OSRAM 3030
Material Aluminio
Factor de potencia 0.9
Temperatura 6000ºK (luz dia)
Accesorio para montaje incluido 
para fijar en pared o techo.

IP65

CAMPANAS A LED IP65

INFORMACIÓN GENERAL

DRIVER MEANWELL 
HBG ESPECIAL

CON BRIDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código                         Lumens      Luz        Temp. de luz °k      Potencia      Grado de Protección   	  
CAMPANA A LED - 200W

UFO200	 22000	 DÍA •	 6000	 200W	 65

22000
LUMENS

IP
65

LUZ
DÍA 25.000 120°

WATT
200

Ø
 4

55

20
5

Ø 455

15
1

76
,5

0

CURVAS
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Campana a Led.
Lumens: 8000
Potencia: 100W
Alimentación: 220-240Vca - 50Hz
Vida útil: 20.000 hs.
2 años de garantía.

Ángulo: 120°
Grado de Protección: IP54
224 Leds 2835SMD 
Material Aluminio.
Vidrio satinado.
Factor de potencia 0.9
Temperatura 6000ºK (luz día)

IP54

CAMPANAS A LED IP54

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens      Luz        Temp. de luz °k      Potencia      Grado de Protección   	  
CAMPANA A LED - 100W 

UFO-100W-E	 8000	 DÍA •	 6000	 100W	 54

8000
LUMENS

IP
54

LUZ
DÍA 20.000 120°

WATT
100

DIMENSIONES (mm.)

35

Ø 260

Ø
 2

60

BRIDA DE
SUJECIÓN
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Campana a Led.
Lumens: 16500
Potencia: 150W
Alimentación: 210-240Vca - 50Hz
Vida útil: 25.000 hs.
3 años de garantía

Ángulo: 120°
Grado de Protección: IP65
Chip led OSRAM 3030 
Material Aluminio
Factor de potencia 0.9
Temperatura 6000ºK (luz día)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código                         Lumens      Luz        Temp. de luz °k      Potencia      Grado de Protección   	  
CAMPANA A LED - 150W 

UFO-150W-E	 16500	 DÍA •	 6000	 150W	 65

16500
LUMENS

IP
65

LUZ
DÍA 25.000 120°

WATT
150

Ø
 3

40

13
8

Ø 340

CURVAS

CAMPANAS A LED IP65

INFORMACIÓN GENERAL

IP65
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CAMPANAS A LED IP65

INFORMACIÓN GENERAL

IP65

Campana a Led.
Lumens: 22000
Potencia: 200W
Alimentación: 210-240Vca - 50Hz
Vida útil: 25.000 hs.
3 años de garantía

Ángulo: 120°
Grado de Protección: IP65
Chip led OSRAM 3030 
Material Aluminio
Factor de potencia 0.9
Temperatura 6000ºK (luz día)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código                         Lumens      Luz        Temp. de luz °k      Potencia      Grado de Protección   	  
CAMPANA A LED - 200W

UFO-200W-E	 22000	 DÍA •	 6000	 200W	 65

22000
LUMENS

IP
65

LUZ
DÍA 25.000 120°

WATT
200

Ø
 4

00

15
2

Ø 400

CURVAS



LUMINARIAS A LED
HERMÉTICAS
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Código                 Potencia       Lumens         Luz        Temp. de luz °k       Grado de Protección          	  
LUMINARIA HERMÉTICA A LED

XH-LED240	 40W	 3200	 DÍA •	  6000 	 IP65

Luminaria Hermética a led.
Fabricada en policarbonato
Color: Blanco
Incluye fuente de alimentación.

Lumens: 3200
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 40W
Vida útil: 30.000 hs.
Provisto con tornillos, tarugos y arandelas 
para su fijación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3200
LUMENS 30.000

WATT
40

LUZ
DÍA

IP
65

1265 85

65

DIMENSIONES (mm.) EQUIVALENCIAS TBCIN

Tapa posterior con 
bornera de conexión

Difusor de
Policarbonato

Barras a Led
de Aluminio

Dispositivo metálico
de fijación

Prensacable
PG

XH-LED240                    XH240CPX

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS A LED HERMÉTICAS
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Base fabricada en ABS con burlete de poliuretano y 
prensacable estanco.
Difusor en policarbonato transparente estabilizado 
a los rayos ultravioleta prismático internamente.
Aislamiento de Clase I.
Grado de protección IP65.
Estanqueidad garantizada por la presión que realizan 
los clips de cierre.

Sistema de montaje a techo o pared sin necesidad de
perforar el cuerpo de la luminaria, garantizando de este 
modo también la estanqueidad.
Preparada para lámparas Led T8 con 
portalámparas G13.
Provisto con tornillos y tarugos para su fijación
En cumplimiento con las normas EN60598-1, EN60598-2 y 
EN60598-2-24

Dimensiones (mm)

	Modelo	 A	 B	 C
XH-LED220E	 655	 103	 60
XH-LED240E	 1280	 103	 60

DIMENSIONES

DIFUSOR EN POLICARBONATO

RESISTENTE
UV

NO SE
CORROE

CLASE I

A B

C

IP65

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS HERMÉTICAS PARA TUBOS LED
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LUMINARIAS HERMÉTICAS PARA TUBOS LED

   

Clip de cierre
plástico 

Dispositivo metálico
de fijación

Difusor de
policarbonato

Prensacable PG Difusor
suspendidoBase de

Luminaria

Arquillo de
suspensión

Difusor de
policarbonato

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                       Para 2 Tubos           Alimentación                 Dimensiones	  

Código                         Lumens          Base              Luz          Temp. de luz °k          Potencia   

LUMINARIA HERMÉTICA PARA TUBOS LED                   - IP65

XH-LED220E	 60cm	 220V / 50Hz	 655 x 60 x 103mm

XH-LED240E	 120cm	 220V / 50Hz	 1280 x 60 x 103mm

LT8-609-W-E	 900	 G13	 DÍA •	 6500	 9W

LT8-609-WW-E	 900	 G13	 CÁLIDA •	 3000	 9W

LT8-1218-W-E	 1800	 G13	 DÍA •	 6500	 18W

LT8-1218-WW-E	 1800	 G13	 CÁLIDA •	 3000	 18W

PARA UTILIZAR CON TUBO LED

Para Tubos Led

CONEXIÓN DIRECTA

L
N

230Vca - 50Hz
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Difusor de policarbonato transparente estabilizado a los rayos 
ultravioletas. Cuerpo de policarbonato opaco, con exelente 
resistencia mecánica.
Provisto con prensacable para conservar la estanqueidad 
del cableado. Reflector/óptica de chapa galbanizada y prepin-
tado de poliester blanco.
Grado de protección IP65. Estanqueidad garantizada por la 
presión que realizan los clips de cierre de policarbonato contra 
el burlete de silicona inyectado.

Cableado: Cable rígido de sección 0,50mm2, 
aislación de PVC-MT resistente a 90°C, con bornera 
de conexión de 2b+T con sección máxima de 2,5mm2.
Provisto para lámparas de bajo consumo, casquillo E27.
Sistema de montaje a techo o pared sin necesidad de 
perforar el cuerpo de la luminaria, garantizando de este 
modo también la estanqueidad.
Instalación suspendida de un cable o cadena utilizando, 
además de los clips, los arquillos de suspensión que se 
fijan a estos.
Provisto con tornillos y tarugos para su fijación.
En cumplimiento con las normas EN60598-1, 
EN60598-2 y EN60598-2-24

DIMENSIONES (mm)

Código             Potencia     Diámetro           Zócalo         Cant. de Clips
LUMINARIA HERMÉTICA

XH226CPX	 2x26W	 305mm	 2xE27	 4

XH326CPX	 3x26W	 357mm	 3xE27	 4

D A

TIPO DE MONTAJE

La versatilidad de ésta luminaria le permite dos tipos de montaje:

a) Montaje con grampas de fijación.
b) Montaje con arquillo de suspensión.

Clip de cierre
plástico 

Dispositivo metálico
de fijación

Arquillo
de suspensión

Difusor de
policarbonato

Prensacable PG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÁMPA
RA

 D
E 

BA
JO CONSUM

OE27

	Modelo	 Potencia	 D	 A	 Peso	
XH226CPX	 2x26W	 305	 103	 135gr
XH326CPX	 3x26W	 357	 100	 150gr

100% POLICARBONATO

RESISTENTE
UV

NO SE
CORROE

CLASE I

IP65

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS HERMÉTICA



SENSORES
PARA ILUMINACIÓN
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180°

GRADO IP44
Gran ahorro de energía: no permite que las luces queden 
encendidas como sucede típicamente en lugares de ocupación 
ocasional e impide que estas se enciendan durante el día. 
Disuasión: el sensor se activa con independencia de que la 
persona detectada sea o no un intruso. 

Confort y seguridad: el sistema ofrece la 
comodidad de encender la luz sin intervención 
del usuario.
Tensión de alimentación: 220/240VCA / 50Hz
Conexión: 3 conductores.

Nota: Regulaciones: ajuste de tiempo y nivel fotoeléctrico. 

DE PARED

Y7111000N	 Negro	 1000W resist.	 12 mts.	 10 seg a 10 min.

Y7111000B	 Blanco	 1000W resist.	 12 mts.	 10 seg a 10 min.

360°Nota: Regulaciones: ajuste de tiempo, nivel fotoeléctrico y sensibilidad.

DE TECHO

Y7011000B	 Blanco	 1000W resist.	 12 mts.	 5 seg a 7 min.

SENSORES PARA ILUMINACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Código	 Color	 Carga max. 	 Dist. de cobertura	 Temporización

Código	 Color	 Carga max. 	 Dist. de cobertura	 Temporización
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360°

SENSORES PARA ILUMINACIÓN

Nota: Regulaciones: ajuste de tiempo, nivel fotoeléctrico y sensibilidad. 
           Sensibilidad: 2-1000 lux.

PARA PROYECTORES

Y740150N	 Negro	 150W	 12 mts.	 5 seg a 10 min.

Y740150B	 Blanco	 150W	 12 mts.	 5 seg a 10 min.

Y740500N	 Negro	 500W	 12 mts.	 5 seg a 10 min.

Y740500B	 Blanco	 500W	 12 mts.	 5 seg a 10 min.

Nota: Regulaciones: ajuste de tiempo y nivel fotoeléctrico. 

DE PARED

Y7501000B	 Blanco	 1000W resist.	 12 mts.	 10 seg a 10 min.

Código	 Color	 Carga max. 	 Dist. de cobertura	 Temporización

Código	 Color	 Carga max. 	 Dist. de cobertura	 Temporización

180°



LUMINARIAS A LED
GUIRNALDAS
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Guirnalda E27 Normalizada
Cantidad de portalámparas E27: 20 piezas
Alimentación: 230Vca - 50Hz
Cable H05VV-F:  2 x 0.75 x 10.5m
Terminación con tensor.

Distancia entre portalámparas: 50cm
Conector Normalizado: AR2-10B
Distancia entre guirnalda y portalámoara: 12cm
Longitud: 10,5 metros.
Potencia Máxima 60W por portalámpara.
Grado de Protección: IP65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Portalámparas E27        Potencia Máx.      Grado de Protección   	  
GUIRNALDA E27 NORMALIZADA

EV-1020	 20	 60W	 IP 65

Conector
Normalizado

Terminación:
Con Tensor

Portalámparas
E27

Portalámparas
de Silicona

Ojales de
sujeción

50 cm

12
 c

m

GUIRNALDA E27 NORMALIZADA

IP65

INFORMACIÓN GENERAL



LUMINARIAS 
DE EXTERIOR A LED





LUMINARIAS 
DE EXTERIOR A LED
DE APLICAR
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Luminaria de exterior a Led
de aplicar ovalada.
Base y difusor de Policarbonato.
Potencia: 12W y 18W
Luz: Natural

Lumens: 850 y 1300
Grado de Protección: IP65 
Alimentación: 220VCA - 50Hz
Color: Blanco
Vida Útil: 40.000Hs
Ángulo: 120º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A

B

LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR - 12W - OVALADA

AL0077	 12W	 850	 NATURAL •	 3500 / 4000	 120º	 Blanco

LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR - 18W - OVALADA

AL0095	 18W	 1300	 NATURAL •	 3500 / 4000	 120º	 Blanco

Código                Potencia       Lumens           Luz         Temp. de luz °k    Ángulo haz de luz     Color        	  

Código                Potencia       Lumens           Luz         Temp. de luz °k    Ángulo haz de luz     Color        	  

IP65

A

C

DIMENSIONES (mm.)

CÓDIGO	 A	 B	 C
AL0077	 198	 97	 39
AL0095	 230	 104	 42

Base y difusor de
POLICARBONATO

LUMINARIA EXTRACHATA

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED DE APLICAR 
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Luminaria de exterior a Led
de aplicar circular.
Base y difusor de Policarbonato.
Potencia: 12W y 18W
Luz: Natural

Lumens: 850 y 1300
Grado de Protección: IP65 
Alimentación: 220VCA - 50Hz
Color: Blanco
Vida Útil: 40.000Hs
Ángulo: 120º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED DE APLICAR 

Ø

Ø
B

LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR - 12W - CIRCULAR

AL0080	 12W	 850	 NATURAL •	 3500 / 4000	 120º	 Blanco

LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR - 18W - CIRCULAR

AL0098	 18W	 1300	 NATURAL •	 3500 / 4000	 120º	 Blanco

Código                Potencia       Lumens           Luz         Temp. de luz °k    Ángulo haz de luz     Color        	  

Código                Potencia       Lumens           Luz         Temp. de luz °k    Ángulo haz de luz     Color        	  

DIMENSIONES (mm.)

CÓDIGO	 Ø	 B
AL0080	 210	 48
AL0098	 238	 49

Base y difusor de
POLICARBONATO

LUMINARIA EXTRACHATA



LUMINARIAS 
DE EXTERIOR A LED
PARA PARED
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Luminaria de exterior a led para pared 
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 3W

Alimentación: 220Vca – 50Hz.
Grado de Protección: IP54
Terminación: Aluminio cepillado.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, escaleras, etc.

2053 2053B

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k              Ø de Calado      	 

Código                         Potencia              Luz               Temp. de luz °k              Ø de Calado 

LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE EMPOTRAR  - CUADRADA 

2053	 3W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 68mm.

LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE EMPOTRAR  - REDONDA

2053B	 3W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 68mm.

INCLUYE
Camisa de PVC a rosca
y bornera de conexión. 

INCLUYE
Camisa de PVC a rosca
y bornera de conexión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

60

80

HAZ DE LUZ
HAZ DE LUZ

60

80

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

IP54
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LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

Luminaria de exterior a led para pared 
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 3W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Terminación: Pintura en polvo poliéster 
color aluminio.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: columnas, 
paredes, escaleras, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

DIMENSIONES (mm.)

AL007 AL0012AL0011

12
5

90 40

17
1

73 63

85

130

78

HAZ DE LUZ

HAZ DE LUZ

HAZ
DE LUZ

HAZ DE LUZ

IP54
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LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED 

Código                           Potencia                      Luz                     Temp. de luz °k       	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED BIDIRECCIONAL DE APLICAR 

AL007	 2x3W	 NATURAL •	  3500 / 4000

Código                           Potencia                      Luz                     Temp. de luz °k       	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE EMPOTRAR 

AL0011	 3W	 NATURAL •	  3500 / 4000

Código                           Potencia                      Luz                     Temp. de luz °k       	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE EMPOTRAR 

AL0012	 3W	 NATURAL •	  3500 / 4000

INCLUYE
2 TARUGOS Y 2 TORNILLOS

PARA APLICACIÓN

INCLUYE
 CAMISA DE PVC

APLICABLE

INCLUYE
 CAMISA DE PVC

APLICABLE
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Luminaria de exterior a led para pared. 
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 6W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP65
Pintura en polvo poliéster color aluminio.
Fuente incorporada.
Incluye camisa de PVC aplicable
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, escaleras, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k                 Calado      	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE EMPOTRAR 

AL0010	 6x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 110x220mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

114

65

226

HAZ DE LUZ

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

INFORMACIÓN GENERAL

IP65
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LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

INFORMACIÓN GENERAL

Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 2x3W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Pintura en polvo poliéster color aluminio.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED BIDIRECCIONAL DE APLICAR

AL0013	 2x3W	 NATURAL •	  3500 / 4000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

173

63

109

HAZ DE LUZ

HAZ DE LUZ

IP54
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Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 7W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED MULTIDIRECCIONAL DE APLICAR

AL0014	 1x7W	 NATURAL •	  3500 / 4000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

18
0

82,5

130

HAZ DE LUZ

HAZ DE LUZ
HAZ DE LUZ

HAZ DE LUZ

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

IP54
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INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 8W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED RADIAL DE APLICAR

AL0016	 8x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

10
1

225

266
HAZ DE LUZ

IP54
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Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 4W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Pintura en polvo poliéster color aluminio.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DIRECCIONAL DE APLICAR

AL0017	 4x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

60

10
0

220

HAZ DE LUZ

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

IP54
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LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 7W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

INFORMACIÓN GENERAL

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED BIDIRECCIONAL DE APLICAR

AL0018	 1x7W	 NATURAL •	  3500 / 4000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

11
084

280

HAZ DE LUZ

HAZ DE LUZ

IP54
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Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 4x3W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Pintura en polvo poliéster color aluminio.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DIRECCIONAL DE APLICAR

AL0020	 4x3W	 NATURAL •	  3500 / 4000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

HAZ DE LUZ

116

220

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

IP54
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 3x1W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 183º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz        	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0021	 3x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 183º

DIMENSIONES (mm.)

136

106

82

IP54

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED
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Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 1x12W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 79º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0022	 1x12W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 79º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

220

224
150

IP54

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED
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IP54

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 3x1W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 52º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k    Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0023	 3x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 52º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

120

120
99
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Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 3x2W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 24º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz          	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0025	 3x2W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 24º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

110

55

161

180º

IP54

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

INFORMACIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP54

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

INFORMACIÓN GENERAL

Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 10x2W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 98º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz          	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0026	 10x2W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 98º

DIMENSIONES (mm.)

DEFLECTOR MOVIL

HAZ DE LUZ

138

500

100

HAZ DE LUZ

HAZ DE LUZ
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Luminaria de exterior a led de empotrar.
Uso: exterior/interior (de empotrar)
Cuerpo de aluminio.
Potencia 1x3W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP65
Ángulo haz de luz: 88º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, escaleras, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE EMPOTRAR

AL0027	 1x3W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 88º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

91
110

110

IP65

300º

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED 
DE EMPOTRAR

INFORMACIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 6x1W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 96º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0028	 6x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 96º

DIMENSIONES (mm.)

190

Ø 300

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

IP54



216 www.tbcin.com.ar

Luminaria de exterior a led bidireccional.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 2x5W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED BIDIRECCIONAL DE APLICAR

AL0029	 2x5W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 0º - 130ºº

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

0º-130º

DIMENSIONES (mm.)

119

105

100

HAZ DE LUZ REGULABLE: 
0º - 130º

IP54

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED 
PARA PARED BIDIRECCIONAL

INFORMACIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL
Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 18x2W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP65
Ángulo haz de luz: 29º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz          	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0030	 18x2W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 29º

DIMENSIONES (mm.)

250
190

55

120º

IP65

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED
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Luminaria de exterior a led para pared/techo.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 12x2W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 80º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
techos, columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k    Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0031	 12x2W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 80º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Ø 253

60

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED / TECHO

IP54
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

Luminaria de exterior a led de empotrar.
Uso: exterior/interior (de empotrar)
Potencia 5x1W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP65
Ángulo haz de luz: 86º
Frente: Acero Inoxidable.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
paredes, escaleras, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE EMPOTRAR

AL0032	 5x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 86º

DIMENSIONES (mm.)

250 75

87

HAZ DE LUZ

IP65

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED 
DE EMPOTRAR
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Luminaria de exterior a led 
para techo, piso y pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 16x1W

Alimentación: 220Vca – 50Hz.
Grado de Protección: IP65
Ángulo haz de luz: 49º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
techos, pisos y paredes.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0033	 16x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 49º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

162

155
155

42

180º

INFORMACIÓN GENERAL

IP65

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED 
PISO Y TECHO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 10x1W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 53º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz          	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0034	 10x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 53º

DIMENSIONES (mm.)

70

Ø 210

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

IP54
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Luminaria de exterior a led para pared.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 3x3W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 26º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0035	 3x3W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 26º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

70200

120

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

IP54
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LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Luminaria de exterior a led.
Uso: exterior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 3W
Luz Natural
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 30º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                       Potencia                Luz            Temp. de luz °k       Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

LED20005A	 3W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 30º

DIMENSIONES (mm.)

99

110

48
HAZ DE LUZ

INFORMACIÓN GENERAL

IP54
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Luminaria de exterior a led.
Uso: exterior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 2x3W
Luz Natural
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 30º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                       Potencia                Luz            Temp. de luz °k       Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

AL0008	 2x3W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 30º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

68

130

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

HAZ DE LUZ

IP54
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Luminaria de exterior a led.
Uso: exterior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 3W
Luz Natural
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 45º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                       Potencia                Luz            Temp. de luz °k       Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

2702	 3W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 45º

DIMENSIONES (mm.)

83

83

52

HAZ DE LUZ

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

IP54



LUMINARIAS 
DE EXTERIOR A LED
PARA JARDÍN
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA JARDÍN Y PARED

Luminaria de exterior a led 
para pared y jardín.
Uso: exterior/interior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 4x2W

Alimentación: 220Vca – 50Hz.
Grado de Protección: IP65
Ángulo haz de luz: 28º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, parques, jardines, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz          	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED PARA PARED Y JARDÍN

AL0036	 4x2W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 28º

DIMENSIONES (mm.)

80

117

70
Ø50

210

IP65
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA JARDÍN

Luminaria de exterior a led.
Uso: exterior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 3W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Iluminación de espacio exterior,
jardines, parques, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED RADIAL DE APLICAR

TOR001	 3x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000

DIMENSIONES (mm.)

HAZ DE LUZ

18
1

138 108

IP54



229www.tbcin.com.ar

HAZ DE LUZ HAZ DE LUZ

HAZ DE LUZ HAZ DE LUZ

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k    Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

TOR002	 10x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 53º

TOR003	 10x1W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 53º

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

TOR002 TOR003

Ø210

220

750

Ø210

Luminaria de exterior a led.
Uso: exterior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 10x1W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 53º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
parques, jardines, etc.

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA JARDÍN

INFORMACIÓN GENERAL

IP54
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA JARDÍN

INFORMACIÓN GENERAL

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k     Ángulo haz de luz           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DE APLICAR

TOR004	 3x3W	 NATURAL •	  3500 / 4000	 26º

DIMENSIONES (mm.)

Luminaria de exterior a led.
Uso: exterior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 3x3W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Ángulo haz de luz: 26º
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Diseñado para crear efectos en: 
parques, jardines, etc.

650

70120

HAZ DE LUZ

IP54
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Luminaria de exterior a led.
Uso: exterior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 12x2W
Alimentación: 220Vca – 50Hz.

Grado de Protección: IP54
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Fuente incorporada.
Iluminación de espacio exterior,
jardines, parques, etc.

Código                      Potencia                 Luz               Temp. de luz °k           	  
LUMINARIA DE EXTERIOR A LED DIRECCIONAL DE APLICAR

FAR001	 12x2W	 NATURAL •	  3500 / 4000

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

300

Ø50

22
00

40 HAZ DE LUZ

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA JARDÍN

INFORMACIÓN GENERAL

IP54



LUMINARIAS 
DE EXTERIOR A LED
PARA LÁMPARAS 
DICROICAS
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Luminaria de exterior.
Uso: exterior.
Cuerpo de aluminio.
Potencia 50W y 2x50W
Zócalo: GU10

Alimentación: 220Vca – 50Hz.
Grado de Protección: IP54
Pintura en polvo poliéster color grafito.
Diseñado para crear efectos en: 
columnas, paredes, etc.

Código                       Potencia                Zócalo           Grado de Protección      	  
LUMINARIA DE EXTERIOR DE APLICAR DIRECCIONAL - 50W

LUM4-A	 50W 	 GU10	 IP54

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

LUM4-A LUM4-B

Código                       Potencia                Zócalo          Grado de Protección         	  
LUMINARIA DE EXTERIOR DE APLICAR BIDIRECCIONAL - 2x50W

LUM4-B	 2x50W	 GU10	 IP54

66 80

92

66

150

92

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED PARA PARED

INFORMACIÓN GENERAL

IP54
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Código             Potencia     Zócalo        Tensión                Color                          Lámpara 

Código             Potencia     Zócalo        Tensión                Color                          Lámpara 

Código             Potencia     Zócalo        Tensión                Color                          Lámpara 

Código             Potencia     Zócalo        Tensión                Color                          Lámpara 

Luminarias de Exterior para
Lámparas Dicroicas
Cuerpo de aluminio
Zócalos: GU10

Tipo de Lámpara: Dicroica (no incluída)
Potencia: 50W y 2x50W
Alimentación: 220VCA - 50Hz
Acabado de cuerpo color aluminio.
Vidrio templado de 12mm transparente.
IP: 54

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

60

28
4

90
15

0

78

60
90

15
486

10
2

90

68

16
0

LUM3-A LUM3-B LUM1-A LUM2-A

ORIENTACIÓN
Se mueve en todas 
las direcciones

INCLUYE
Zócalo GU10

DIRECCIONAL

LUM3-A	 50W	 GU10	 220V-50Hz	 Aluminio	 DICROICA (No incluída) 

BIDIRECCIONAL 

LUM3-B	 2x50W	 GU10	 220V-50Hz	 Aluminio	 DICROICA (No incluída)

DIRECCIONAL CON MOVIMIENTO

LUM2-A	 50W	 GU10	 220V-50Hz	 Aluminio	 DICROICA (No incluída)

ESTACA CON MOVIMIENTO

LUM1-A	 50W	 GU10	 220V-50Hz	 Aluminio	 DICROICA (No incluída)

LUMINARIAS DE EXTERIOR
PARA LÁMPARAS DICROICAS

IP54
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INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUMINARIAS DE EXTERIOR 
PARA LÁMPARAS DICROICAS

ORIENTACIÓN
Se mueve en todas 
las direcciones

Luminarias de Exterior para
Lámparas Dicroicas
Cuerpo de acero inoxidable
Zócalos: GU10 (incluído)

Tipo de Lámpara: Dicroica (no incluída)
Potencia: 50W y 2x50W
Alimentación: 220VCA - 50Hz
Color: Acero inoxidable
Vidrio templado de 12mm transparente.
IP: 54

DIMENSIONES (mm.)

LUM6-A

88

11
2,

5
90

LUM6-B

92

20
0

LUM7-A

85

60

90
15

6

LUM8-A

60

28
4

90
15

0

INCLUYE
Zócalo GU10

DIRECCIONAL

LUM6-A	 50W	 GU10	 220V-50Hz	 Acero inoxidable	 DICROICA (No incluída)

BIDIRECCIONAL 

LUM6-B	 2X50W	 GU10	 220V-50Hz	 Acero inoxidable	 DICROICA (No incluída)

DIRECCIONAL CON MOVIMIENTO

LUM7-A	 50W	 GU10	 220V-50Hz	 Acero inoxidable	 DICROICA (No incluída)

ESTACA CON MOVIMIENTO

LUM8-A	 50W	 GU10	 220V-50Hz	 Acero inoxidable	 DICROICA (No incluída)

Código             Potencia     Zócalo        Tensión                Color                          Lámpara 

Código             Potencia     Zócalo        Tensión                Color                          Lámpara 

Código             Potencia     Zócalo        Tensión                Color                          Lámpara 

Código             Potencia     Zócalo        Tensión                Color                          Lámpara 

IP54
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Embutidos de Piso para
Lámparas Dicroicas
Zócalos: GU10 (incluído)
Tipo de Lámpara: Dicroica (no incluída)
Potencia: 50W

Alimentación: 220VCA - 50Hz
Cuerpo de aluminio.
Vidrio templado de 12mm transparente.
Camisa de PVC
Prensacables de 7/8
IP: 65

DIMENSIONES (mm.)

LUM14-A

108

14
2

LUM15-A

108

14
2

INCLUYE
Zócalo GU10

Código             Potencia     Zócalo        Tensión                Color                          Lámpara 

Código             Potencia     Zócalo        Tensión                Color                          Lámpara 

EMBUTIDO DE PISO REDONDO

LUM14-A	 50W	 GU10	 220V-50Hz	 Acero inoxidable	 DICROICA (No incluída)

EMBUTIDO DE PISO CUADRADO

LUM15-A	 50W	 GU10	 220V-50Hz	 Acero inoxidable	 DICROICA (No incluída)

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EMBUTIDOS DE PISO PARA LÁMPARAS DICROICAS

IP65



LUMINARIAS 
DE EXTERIOR A LED
PARA LÁMPARAS 
PAR38
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LUMINARIA DE JARDÍN PARA 
LÁMPARA PAR38
Alimentación: 220VCA - 50Hz
Tipo de Lámpara: PAR38 (no incluída)
Potencia: 80W y 2x80W

Zócalo: E27 
Portalámpara cerámico
Aro de goma
IP: 44
Puede ser colocado en techo, 
pared o clavado en la tierra.

Código               Potencia        Zócalo        Tensión                 Lámpara                      A - B - C  

BASE PARA UNA LÁMPARA - 80W 

WL1625	 80W	 E27	 220V-50Hz	 PAR38 (No incluída)	 220x100mm

BASE PARA DOS LÁMPARAS - 2x80W 

WL1626	 2x80W	 E27	 220V-50Hz	 PAR38 (No incluída)	 220x95x220mm

ESTACA PARA UNA LÁMPARA - 80W 

WL1627	 80W	 E27	 220V-50Hz	 PAR38 (No incluída)	 450x80mm

ESTACA PARA DOS LÁMPARAS -  2x80W 

WL1628	 2x80W	 E27	 220V-50Hz	 PAR38 (No incluída)	 450x160x400mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base: E27 DIMENSIONES (mm.)

Esquema de instalación:

N: Neutro (color Azul)
L: Línea (Color Marrón)

N

L WL1627

B

A

C

WL1628

A

B

WL1626

B

C

A

WL1625

A

B

LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED 
PARA LÁMPARAS PAR38 - JARDÍN

INFORMACIÓN GENERAL

IP44



LUMINARIAS 
DE EXTERIOR A LED
PARA ESTACIÓN
DE SERVICIO
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LUMINARIAS DE EXTERIOR A LED 
PARA ESTACIÓN DE SERVICIO

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIA PARA ESTACIÓN DE SERVICIO
Funciona en un rango de tensión admitida de
AC85-265Vca 50-60Hz y protección por corrientes 
repentinas de hasta 4 KVA entre línea y neutro. 
Led Chip: 3030 Philips
Lumens: Mayor a 15.000
Vida útil: 25.000 hs.

Potencia: 150W
Luz: Día
Grado de Protección: IP65
Cuerpo de Aluminio
Temperatura de funcionamiento: -40 / 70ºC
Driver Intertronics: 3 años de garantía
La carcasa ofrece la versatilidad de ser embutida o 
aplicada sobre cielorraso.

Código                      Potencia               Tensión               Lumens        Luz      Grado de Protección

LUMINARIA PARA ESTACIÓN DE SERVICIO 

UFO150W-GS	 150W	 AC85-265Vca 50-60Hz	 15.000	 Día	 IP65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

15.000
LUMENS 25.000

IP
65

LUZ
DÍA

WATT
150

400

40
0

82

DRIVER
INTERTRONICS

IP65
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PROYECTORES A LED 
DE EXTERIOR 
CON SENSOR
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR CON SENSOR		

SBN020	 1750	 20W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

SBN030	 2600	 30W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

SBN050	 4400	 50W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio 

Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

Proyector a led de exterior con sensor.
Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Negro
Grado de protección IP65
Vida útil 25.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz

Potencia: 20W / 30W / 50W
Luz DÍA
Lumens: 1750 / 2600 / 4400
Luz ambiente: 3Lux / 2000Lux
Distancia de detección: 2m / 10m
Temporización: 10seg / 10min.
Temperatura de trabajo: -20ºC / 40ºC
Altura recomendada: 1,8m / 2,5m
Ángulo: 120º

IP65

A

B

C

B

	Modelo	 A	 B	 C
SBN020	 194	 140	 25
SBN030	 224	 170	 28
SBN050	 254	 210	 30

Dimensiones (mm)

SENSOR DE
MOVIMIENTO

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR CON SENSOR

INFORMACIÓN GENERAL



PROYECTORES A LED 
DE EXTERIOR
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IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR		

INFORMACIÓN GENERAL

Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

DIMENSIONES (mm)

123 51

16
3

Proyector a led de exterior.
Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Negro
Grado de protección IP65

Vida útil 30.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 10W
Luz DÍA y Luz CÁLIDA.
Lumens: 800

SBN010-W-E	 800	 10W	 220/240Vca-50Hz	 150°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

SBN010-WW-E	 800	 10W	 220/240Vca-50Hz	 150°	 CÁLIDA 	 3000ºk	 Aluminio
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PROYECTORES A LED DE EXTERIOR

Proyector a led de exterior.
Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Negro
Grado de protección IP65

Vida útil 30.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 20W
Luz DÍA y Luz CÁLIDA.
Lumens: 1600

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

DIMENSIONES (mm)

SBN020-W-E	 1600	 20W	 220/240Vca-50Hz	 150°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

SBN020-WW-E	 1600	 20W	 220/240Vca-50Hz	 150°	 CÁLIDA 	 3000ºk	 Aluminio

158 51

20
1

IP65

INFORMACIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

DIMENSIONES (mm)

Proyector a led de exterior.
Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Negro
Grado de protección IP65

Vida útil 30.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 30W
Luz DÍA y Luz CÁLIDA.
Lumens: 2400

SBN030-W-E	 2400	 30W	 220/240Vca-50Hz	 150°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

SBN030-WW-E	 2400	 30W	 220/240Vca-50Hz	 150°	 CÁLIDA 	 3000ºk	 Aluminio

194 54

25
6
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR		

SBN050-W-E	 4000	 50W	 220/240Vca-50Hz	 150°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

SBN050-WW-E	 4000	 50W	 220/240Vca-50Hz	 150°	 CÁLIDA 	 3000ºk	 Aluminio

Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

Proyector a led de exterior.
Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Negro
Grado de protección IP65

Vida útil 30.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 50W
Luz DÍA y Luz CÁLIDA.
Lumens: 4000

DIMENSIONES (mm)

234 57

30
0

IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR

INFORMACIÓN GENERAL
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Proyector a led de exterior.
Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Blanco
Grado de protección IP65

Tensión: 12Vdc
Potencia: 30W
Luz: DÍA
Lumens: 2700
Vida útil 25.000Hs.
Ángulo: 120º
Cable: 15cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR - 12Vdc

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR - 12Vdc

SBN030-W12V	 2700	 30W	 12Vdc	 120°	 DÍA 	 3000ºk	 Aluminio

Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

DIMENSIONES (mm)

185 35

17
5

12VDC



TRÍPODE 
TELESCÓPICO
PARA PROYECTOR
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TRÍPODE TELESCÓPICO PARA PROYECTOR

INFORMACIÓN GENERAL

Código                             Descripción
TRÍPODE TELESCÓPICO PARA PROYECTOR

STAND		  Apto para proyectores hasta 10kg de peso.

Soporte telescópico para proyector
Altuta máxima 1,6 m.
Color amarillo.

Pintura horneada.
Apto para proyectores hasta
10kg de peso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARIPOSA
DE SUJECIÓN

AL
TU

RA
 M

ÁX
IM

A 
1,

6 
m



MINI PROYECTORES A LED 
MULTIFUNCIÓN
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MINI PROYECTOR A LED 5 EN 1 - MULTIFUNCIÓN		
Código                 Potencia      Lumens      Alimentación      Batería de Litio     Luz S.O.S.           Autonomía

Mini Proyector a led 5 en 1
Multifunción.
Power Bank USB 5V
Proyector 10W
LUZ S.O.S. ROJO/AZUL Intermitente
Soporte Magnético
2 Niveles de Potencia

Lumens: 500
Batería de Litio 3.7V, 4.4Ah
Tiempo de carga 5 horas
Duración 4 hs al 100% - 7hs (50%)
Modo S.O.S. 24hs
Cable USB
Soporte con 2 piezas magnéticas
Cuerpo de policarbonato
Color Negro

SBN010-LR51	 10W	 500	 USB 5V	 3.7V - 4,4Ah	 ROJO/AZUL	 4hs (Máx. Potencia)
					     Intermitente

DIMENSIONES (mm)

110

80

33

5 EN 1

S.O.S. ROJO / AZUL
INTERMITENTE

ENTRADA
MICRO USB
(para Carga)

INDICADOR
DE CARGA

SALIDA
USB

(Cargador portátil)

S.O.S. DIMER

POWER BANK
USB (Cargador portátil)

MICRO USB
(para Carga)

 MICRO USB
(para Carga)

SOPORTE MAGNÉTICO

MINI PROYECTORES A LED 5 EN 1

INFORMACIÓN GENERAL



PROYECTORES A LED 
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PROYECTOR A LED DE EXTERIOR EXTRA CHATO - 10W		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

SBN010-B	 800	 10W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 NATURAL 	 4000ºk	 Aluminio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proyector a led de exterior super chato.
Carcasa de aluminio inyectado.
Lentes de policarbonato Cristal DW (distribución Wide).
Leds: Samsung.
Cuerpo de aluminio.
Pintura epoxy termoconvertible.

Color: Blanco
Grado de protección IP65
Vida útil 25.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 10W
Luz NATURAL
Lumens: 800

DIMENSIONES (mm)

2O103

13
0

INFORMACIÓN GENERAL

IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR - EXTRA CHATO
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PROYECTOR A LED DE EXTERIOR EXTRA CHATO - 30W		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

SBN030-B	 2400	 30W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 NATURAL 	 4000ºk	 Aluminio

Proyector a led de exterior super chato.
Carcasa de aluminio inyectado.
Lentes de policarbonato Cristal DW (distribución Wide).
Leds: Samsung.
Cuerpo de aluminio.
Pintura epoxy termoconvertible.

Color: Blanco
Grado de protección IP65
Vida útil 25.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 30W
Luz NATURAL
Lumens: 2400

2O164

20
5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm)

IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR - EXTRA CHATO

INFORMACIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR EXTRA CHATO - 50W		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

SBN050-B	 4400	 50W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 NATURAL 	 4000ºk	 Aluminio

Proyector a led de exterior super chato.
Carcasa de aluminio inyectado.
Lentes de policarbonato Cristal DW (distribución Wide).
Leds: Samsung.
Cuerpo de aluminio.
Pintura epoxy termoconvertible.

Color: Blanco
Grado de protección IP65
Vida útil 25.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 50W
Luz NATURAL
Lumens: 4400

30190

23
0

DIMENSIONES (mm)

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR - EXTRA CHATO



PROYECTORES A LED 
DE EXTERIOR
RGB
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Proyector de exterior a Led RGB.
Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Grado de proteccion IP65
Vida útil 50.000Hs.

Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 10W, 20W y 30W
Colores: Rojo, Verde y Azul.
Provisto con ficha de conexión y acople estanco IP65.
Provisto con control remoto (máximo 10m. de alcance). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm)

	Modelo	 A	 B	 C
SBN010-RGB	 86	 114	 85
SBN020-RGB	 133	 178	 110
SBN030-RGB	 184	 224	 132

B

A

C

FICHA DE CONEXIÓN
Y ACOPLE ESTANC0 IP65

MENU DEL
CONTROL REMOTO

Encendido: ON/OFF
Modo lumínico
Retardo (efectos en marquesinas)
Ajuste de velocidad
Regulación color rojo
Regulación color azul
Regulación color verde
Regulación para todos los colores
Guardar color, modo retardo y velocidad
Cambio de cada color

PROYECTOR A LED RGB		
Codigo                Potencia     Alimentación      Ángulo         Colores          Material

SBN010-RGB	 10W	 220/240Vca-50Hz	 140°	 Rojo-Verde-Azúl	 Aluminio

SBN020-RGB	 20W	 220/240Vca-50Hz	 140°	 Rojo-Verde-Azúl	 Aluminio

SBN030-RGB	 30W	 220/240Vca-50Hz	 140°	 Rojo-Verde-Azúl	 Aluminio

INFORMACIÓN GENERAL

IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR RGB



PROYECTORES A LED 
DE EXTERIOR
RECARGABLE
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PROYECTOR A LED DE EXTERIOR RECARGABLE		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

SBN010-LR	 700	 10W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm) ORIENTABLE

Proyector a led de exterior recargable.
Cuerpo de Aluminio.
Cubierta de vidrio templado.
Con Pie y Manija.
Grado de protección IP65
Potencia: 10W 
Vida útil 25.000Hs.

Ángulo: 120º
Luz DÍA
Lumens: 700
Características: 5,0V - 10W 
Batería de Litio: 2200mAh
Tiempo de Carga: 4Hs
Duración a plena carga: 4,5Hs
Incluye cargador con dos opciones:
USB / 220Vca

145165

255

REGULACIÓN EN
AMBOS SENTIDOS

EQUIVALENCIAS

Led
10W

Cuarzo
150W

DURACIÓN A

PLENA CARGA

4,5Hs
BATERÍA DE

LITIO

IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR RECARGABLE

INFORMACIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm) ORIENTABLE

Proyector a led de exterior Recargable.
Cuerpo de Aluminio.
Cubierta de vidrio templado.
Con Pie y Manija.
Grado de protección IP65
Potencia: 20W 
Vida útil 25.000Hs.

Ángulo: 120º
Luz DÍA
Lumens: 1300 
Características: 8,4V - 20W 
2 Baterías de Litio: 2200mAh
Tiempo de Carga: 4Hs
Duración a plena carga: 3Hs
Incluye cargador con dos opciones:
USB / 220Vca

EQUIVALENCIAS

200

325

425

REGULACIÓN EN
AMBOS SENTIDOS

Led
20W

Cuarzo
300W

IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR RECARGABLE

INFORMACIÓN GENERAL

Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

SBN020-LR	 1300	 20W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR RECARGABLE		

DURACIÓN A

PLENA CARGA

3 Hs
BATERÍA DE

LITIO



PROYECTORES A LED 
DE EXTERIOR
ALTA POTENCIA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR - ALTA POTENCIA		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz      Temperatura    Material

Proyector a led de exterior
de Alta Potencia.
Carcasa de aluminio.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Negro

Grado de protección IP65
Vida útil 25.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 100W
Luz Día
Lumens: 8000

SBN100-W-E	 8000	 100W	 220/240Vca-50Hz	 150°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

DIMENSIONES (mm)

385 95

29
0

MARCO de Alto Impacto
Removible.

EQUIVALENCIAS

Led
100W

Cuarzo
900W

Led
100W

Mercurio
Halogenado

140W

IP65

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR ALTA POTENCIA
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IP65

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR ALTA POTENCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proyector a led de exterior
de Alta Potencia.
Carcasa de aluminio.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Negro

Grado de protección IP65
Vida útil 25.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 150W
Luz Día
Lumens: 12000

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR - ALTA POTENCIA		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz      Temperatura    Material

SBN150-W-E	 12000	 150W	 220/240Vca-50Hz	 150°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

DIMENSIONES (mm)

395 95

31
2

MARCO de Alto Impacto
Removible.

EQUIVALENCIAS

Led
150W

Cuarzo
1300W

Led
150W

Mercurio
Halogenado

200W
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PROYECTOR A LED DE EXTERIOR - ALTA POTENCIA		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz      Temperatura    Material

SBN200-W-E	 16000	 200W	 220/240Vca-50Hz	 150°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proyector a led de exterior
de Alta Potencia.
Línea Económica.
Carcasa de aluminio.
Cubierta de vidrio templado.

Color: Negro
Grado de protección IP65
Vida útil 25.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 200W
Luz Día
Lumens: 16000

DIMENSIONES (mm)

442 132

35
0

MARCO de Alto Impacto
Removible.

EQUIVALENCIAS

Led
200W

Cuarzo
1800W

Led
200W

Mercurio
Halogenado

280W

IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR ALTA POTENCIA

INFORMACIÓN GENERAL
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm)

Proyector a led de exterior.
Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Negro
Grado de protección IP66

Vida útil 25.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 100W
Peso: 3kg.
Luz DÍA
Lumens: 9500

290 95

29
0

EQUIVALENCIAS

Led
100W

Cuarzo
1.000W

Led
100W

Mercurio
Halogenado

150WCURVAS LUMÍNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR ALTA POTENCIA

IP66
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PROYECTORES A LED DE EXTERIOR ALTA POTENCIA

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

SBN100	 9500	 100W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

PROMEDIO DE ALTURA E ESQUEMAS ISOLUX

ESQUEMA ISOCANDELAS

C0 PLANO ESQUEMA  ISOLUX (UNIDAD: lx)

PLANO ESQUEMA  ISOLUX (UNIDAD: lx)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm)

Proyector a led de exterior.
Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Negro
Grado de protección IP66

Vida útil 25.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 150W
Peso: 4kg.
Luz DÍA
Lumens: 13500

335 95

31
5

EQUIVALENCIAS

Led
150W

Cuarzo
1.500W

Led
150W

Mercurio
Halogenado

250W

C0/180

UNIT:cd

C90/270

ÁNGULO DEL HAZ PROMEDIO (50%): 107.3 DEG

0
30

60

90

120

150-150

-120

-90

-60

-30

0

979

1958

2937

3917

4896

ÁNGULO (DEG)

-90- 60 -300 30 60 90
0

IN
TE

N
S

ID
A

D
 (c

d)

C0/180
C90/270

979

1958

2937

3917

4896

CURVAS LUMÍNICAS

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR ALTA POTENCIA

INFORMACIÓN GENERAL

IP66
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PROYECTORES A LED DE EXTERIOR ALTA POTENCIA

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

SBN150	 13500	 150W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

PROMEDIO DE ALTURA E ESQUEMAS ISOLUX

ESQUEMA ISOCANDELAS

C0 PLANO ESQUEMA  ISOLUX (UNIDAD: lx)

PLANO ESQUEMA  ISOLUX (UNIDAD: lx)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm)

Proyector a led de exterior.
Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Negro
Grado de protección IP66

Vida útil 25.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 250W
Peso: 9kg.
Luz DÍA
Lumens: 22500

430 125

38
5

EQUIVALENCIAS

Led
250W

Cuarzo
2.000W

Led
250W

Mercurio
Halogenado

400W
CURVAS LUMÍNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

IP66

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR ALTA POTENCIA
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PROYECTORES A LED DE EXTERIOR ALTA POTENCIA

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

SBN250	 22500	 250W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

PROMEDIO DE ALTURA E ESQUEMAS ISOLUX

ESQUEMA ISOCANDELAS

C0 PLANO ESQUEMA  ISOLUX (UNIDAD: lx)

PLANO ESQUEMA  ISOLUX (UNIDAD: lx)
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PROYECTOR A LED DE EXTERIOR		
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

SBN400	 30000	 400W	 220/240Vca-50Hz	 120°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm)

Proyector a led de exterior.
Carcasa de aluminio inyectado.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Gris
Grado de protección IP65

Vida útil 25.000Hs.
Tensión: 220/240Vca-50Hz
Potencia: 400W
Peso: 14kg.
Luz DÍA
Lumens: 30.000

670 210

32
0

EQUIVALENCIAS

Led
400W

Cuarzo
3200W

Led
400W

Mercurio
Halogenado

700W

IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR ALTA POTENCIA

INFORMACIÓN GENERAL
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DIMENSIONES (mm)

830 100

36
0

EQUIVALENCIA

Led
600W

Mercurio
Halogenado

1050W

PROYECTOR A LED DE EXTERIOR - ALTA POTENCIA - 600W
Código                  Lumens   Potencia     Alimentación      Ángulo       Luz     Temperatura    Material

SBN600	 45000	 600W	 100/265Vca-50Hz	 120°	 DÍA 	 6500ºk	 Aluminio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Proyector a led de exterior
Alta Potencia.
Cuerpo de aluminio.
Cubierta de vidrio templado.
Color: Negro
Grado de protección IP65

Vida útil 30.000Hs.
Tensión: 100V-265Vca-50Hz
Potencia: 600W
Luz Día
Lumens: 45.000
Peso: 17kg
Factor de Potencia: >0.9
Ángulo: 120º

IP65

PROYECTORES A LED DE EXTERIOR ALTA POTENCIA

INFORMACIÓN GENERAL





LUMINARIAS A LED
AUTÓNOMAS





LUMINARIAS A LED 
DE EMERGENCIA
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LUMINARIAS A LED DE EMERGENCIA
CON BATERÍA DE LITIO

LUMINARIA DE USO FIJO/PORTATIL.
Cubierta de cierre plástico.
Material ignífugo.
Fusible de protección incluído.
Encendido automático y de emergencia.
Protección por sobrecarga y descarga excesiva.
Dos posiciones de intensidad de luz.
Puede fijarse a la pared.
Batería recargable.

Voltaje de carga: 220V-240V 50Hz
Tiempo de carga: 4/6 horas.
Autonomía: 
Baja intensidad de luz: 8 horas
Máxima intensidad de luz: 1,5 horas
Vida útil de la batería: 1000 ciclos de carga.
Lumens: 200lm en máxima intensidad de luz.
Batería de Litio: 3.7V- 1500mAh
LED: Luz diurna 30 LEDs

Código        Autonomía      Carga          Batería       Potencia        Dimensiones
LUMINARIA DE EMERGENCIA A LED

LE-30LT	 8hs. / 1,5hs.	 4/6hs	 LITIO	 30 LED	 330x52x43mm

1	 LED

2	 PULSADOR PARA PRUEBA

3	 TECLA ON/OFF

4	 INDICADOR DE
	 CARGA DE BATERÍA

5	 TOMA DE CORRIENTE

DIMENSIONES
CARACTERÍSTICAS

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5

3

1

2
4

4

300mm

43
m

m
52

m
m

330mm
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LUMINARIA DE USO FIJO/PORTATIL.
Apta para montaje sobre superficies inflamables.
Cubierta de cierre plástico.
Material ignífugo.
Manija plegable. Dos posiciones de intensidad de luz.
Indicador de carga de batería.
Batería recargable. Fusible incorporado.
Protección contra sobrecarga y descarga.

Voltaje de carga: 220Vca
Tiempo de carga inicial: 20 horas.
Duración en funcionamiento continuo: 
Potencia Standard: 8 horas (2)
Potencia Máxima: 4 horas (1)
Batería de Litio: recargable 2x3,7V 1,6Ah.
LED: Luz diurna 100 LEDs
Corriente de descarga:  360mA/completa - 180mA/parcial.
Corriente de carga:  160mA/220Vca
Consumo: 6W

Código           Autonomía        Carga               Batería             Potencia         Dimensiones
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE LED CON BATERÍA DE LITIO

LE-100LT	 8hs. / 4hs.	 20hs	 LITIO 6V / 4,0Ah	 100 LED	 357x81x77mm

1	 LED.
2	 Cubierta transparente.
3	 Parte inferior.
4	 Caja central.
5	 Indicador de carga de batería.

6	 Botón de encendido.
7	 Soporte para colgar.
8	 Manija.
9	 Fusible interno.

Tapa exclusiva para
el cable de alimentación

Manija plegable
para transportar

Tapa exclusiva
para la batería

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIAS A LED DE EMERGENCIA
CON BATERÍA DE LITIO



LINTERNAS
A LED
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LINTERNA A LED RECARGABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

1- LED
2- Interruptor
3- Indicador de carga

Código       Autonomía    Carga        Batería            Potencia            Dimensiones
LINTERNA A LEDS RECARGABLE

LE-12L	 14hs. aprox.	 20 / 24hs	 4V / 3.0Ah	 12 LED	 165x105x107mm

Batería protegida contra sobrecargas prolongando
su vida útil. 
Alimentación :  220-240Vca - 50Hz
Rango: 200 mts. 

Batería: 4V 3Ah Ácido plomo, libre de 
mantenimiento.
Leds: 12x1500MCD 110º.
Tiempo de carga: aprox de 20 - 24 horas.
Tiempo de duración: aprox 14 horas.

MÁS
POTENCIA

MÁS
DURACIÓN
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LINTERNA A LED CON BATERÍA DE LITIO
Dos posiciones de intensidad de luz
Batería recargable
Potencia: 1W / 3W / 5W
Vida útil de la batería: 1000 ciclos de carga
Batería de Litio: 
3.7V - 1500mAh (LE-01LT y LE-03LT)
3.7V - 2000mAh (LE-05LT)

Material: Plástico ignífugo 
Tiempo de carga: 1 a 2 horas
Alimentación USB: 5Vdc
Autonomía: 
LE-01LT: 6 Hs (en máx. intensidad de luz)
12 Hs (en baja intensidad de luz)
LE-03LT: 2,5 Hs (en máx. intensidad de luz)
10 Hs (en baja intensidad de luz)
LE-05LT: 1,5 Hs (en máx. intensidad de luz)
9 Hs (en baja intensidad de luz)

Código                  Potencia             Autonomía                  Batería LITIO          Alimentación
LINTERNAS A LED CON BATERÍA DE LITIO

LE-01LT	 1W	 6Hs (máx. intensidad)	 3,7V / 1500mAh	 5Vdc
		  12Hs (baja intensidad)

LE-03LT	 3W	 2,5Hs (máx. intensidad)	 3,7V / 1500mAh	 5Vdc
		  10Hs (baja intensidad)

LE-05LT	 5W	 1,5Hs (máx. intensidad)	 3,7V / 2000mAh	 5Vdc
		  9Hs (baja intensidad)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARGA CON CABLE
MICRO USB / USB
INCORPORADO

CABLE USB

2 INTENSIDADES DE LUZ

	 - LUZ FUERTE
	 - LUZ DÉBIL

BATERÍA
DE LITIO
RECARGABLE

LE-01LT  
POTENCIA 1W

Dimensiones (mm)

12 Horas

LE-03LT  
POTENCIA 3W

Dimensiones (mm)

10 Horas

LE-05LT  
POTENCIA 5W

Dimensiones (mm)

9 Horas

155mm

Ø 35

175mm

Ø 49

200mm

Ø 63

CONECTOR USB

EN
TR

AD
A 

  M
IC

RO
 U

SB

INFORMACIÓN GENERAL

LINTERNA A LED CON BATERÍA DE LITIO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

LINTERNA A LED CON ZOOM 4X
BATERÍA DE LITIO

LINTERNA A LED CON ZOOM 4X
CON BATERÍA DE LITIO
Dos posiciones de intensidad de luz
Batería recargable
Dimensiones: Ø 27,6x94mm
Material: Aluminio
Zoom 4X: Foco ajustable

Potencia: 3W
Alimentación USB: 5Vdc
Vida útil de la batería: 1000 ciclos de carga
Batería de Litio: 3.7V- 500mAh
Tiempo de carga: 2 a 3 horas
Autonomía: 
1 Hs. (en máx. intensidad de luz)
2 Hs. (en baja intensidad de luz)

Código                  Potencia             Autonomía                  Batería LITIO          Alimentación
LINTERNA A LED CON ZOOM 4X - BATERÍA DE LITIO

LE-03ZLT	 3W	 1Hs (máx. intensidad)	 3,7V / 500mAh	 5Vdc
		  2Hs (baja intensidad)

Zoom 4X
FOCO AJUSTABLE

94mm

Ø 27,6

Z
O
O
M

POTENCIA 3W Dimensiones (mm)

2 Horas

CARGA CON CABLE
MICRO USB / USB
INCORPORADO

CABLE USB

2 INTENSIDADES DE LUZ

- LUZ FUERTE
- LUZ DÉBIL

BATERÍA DE LITIO
RECARGABLE

Z
O
O
M

CONECTOR USB

EN
TR

AD
A 

  M
IC

RO
 U

SB



LUZ DE NOCHE
A LED AUTÓNOMA
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Luz de noche autónoma a led.
Lumens: 150
Potencia: 2W
Alimentación: USB (5 ± 0,2V)
Conexión: USB
Autonomía: 5Hs.
Tiempo de Carga Máxima: 5Hs.

Materia: Plástico/Silicona.
Funciones:
Luz Día 100%
Luz Día 50%
Luz Cálida 100%
Luz Cálida 50%
Indicación de carga: Luz Roja
Indicación de carga completa: Luz Verde

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

CONEXIÓN

USB
AUTONOMÍA

5 Hs.
TIEMPO DE CARGA
MÁXIMA (100%)

5 Hs.

Código                         Lumens         Potencia         Conexión          Autonomía          Carga Máxima  	  
LUZ DE NOCHE AUTÓNOMA A LED - USB

MK-S01	 150	 2W	 USB	 5Hs.	 5Hs.

150
LUMENS

CONEXIÓN
USB

POTENCIA
2W

AUTONOMÍA
5 Hs.

CARGA 100%
5 Hs.

FUNCIONES

Luz Día 100%
Luz Día 50%

Luz Cálida 100%
Luz Cálida 50%

Indicación de carga:
Luz Roja

Indicación de carga completa: 
Luz Verde

Manija

Pantalla

Interruptor

Entrada
Cable USB

Luz LED

78

105

ALIMENTACIÓN

USB (5 ± 0,2V)

INFORMACIÓN GENERAL

LUZ DE NOCHE A LED AUTÓNOMA





CINTAS A LED
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CINTAS A LED

Cinta a Led 2835
Potencia: 4,8W/metro
Lumens: 7LM/SMD
Alimentación: 12VDC
Cantidad de Leds: 60Leds/metro
Tipo de Led: SMD2835

Rollo: 5mts
Adhesivo 3M 
Vida útil: 50.000 hs.
Grado de Protección: IP20
Muy flexibles, adaptables a cualquier diseño.
Alto rendimiento lumínico.
Ahorro de energía.
Se pueden fraccionar cada 3 led

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                                Lumens     Alimentación     Luz     Temp. de luz °k     Leds      Potencia    
CINTA A LEDS 2835 - IP20

ES60-P2835-IP20-W	 7 (SMD)	 12VDC	       DÍA •	 6000 	 60/metro	 4,8W	

ES60-P2835-IP20-WW	 7 (SMD)	 12VDC	      CÁLIDA •	 3000 	 60/metro	 4,8W	

GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

IP2012VDC

7
LM/SMD

IP
20

V
12VDC

W/m
4,8

SMD
2835

LEDS/m
60

ROLLO
5 m.

Adhesivo
3M50.000

DIMENSIONES (mm.)

5000

8

ADHESIVO

ORIGINAL

BLISTER
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CINTAS A LED

Cinta a Led 5050
Potencia: 14,4W/metro
Lumens: 20LM/SMD
Alimentación: 12VDC
Cantidad de Leds: 60Leds/metro
Tipo de Led: SMD5050

Rollo: 5mts
Adhesivo 3M 
Vida útil: 50.000 hs.
Grado de Protección: IP20
Muy flexibles, adaptables a cualquier diseño.
Alto rendimiento lumínico.
Ahorro de energía.
Se pueden fraccionar cada 3 led

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                                Lumens     Alimentación     Luz     Temp. de luz °k     Leds      Potencia    
CINTA A LEDS 5050 - IP20

ES60-P5050-IP20-W	 20 (SMD)	 12VDC	       DÍA •	 6000 	 60/metro	 14,4W

ES60-P5050-IP20-WW	 20 (SMD)	 12VDC	      CÁLIDA •	 3000 	 60/metro	 14,4W

ES60-P5050-IP20-BLUE	 20 (SMD)	 12VDC	       AZUL •	 -- 	 60/metro	 14,4W

ES60-P5050-IP20-RGB	 20 (SMD)	 12VDC	      RGB •••	 -- 	 60/metro	 14,4W

DIMENSIONES (mm.) GRADO DE
PROTECCIÓN

IP20

20
LM/SMD

IP
20

V
12VDC

W/m
14,4

SMD
5050

LEDS/m
60

ROLLO
5 m.

Adhesivo
3M50.000

5000

10

ADHESIVO

ORIGINAL

BLISTER

IP2012VDC
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CINTAS A LED

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

20
LM/SMD

IP
44

V
12VDC

SMD
5050

W/m
14,4

LEDS/m
60

ROLLO
5 m.

Adhesivo
3M50.000

IP4412VDC

Código                                Lumens     Alimentación     Luz     Temp. de luz °k     Leds      Potencia    
CINTA A LEDS 5050 - IP44

ES60-P5050-IP44-W	 20 (SMD)	 12VDC	       DÍA •	 6000 	 60/metro	 14,4W

ES60-P5050-IP44-WW	 20 (SMD)	 12VDC	      CÁLIDA •	 3000 	 60/metro	 14,4W

ES60-P5050-IP44-BLUE	 20 (SMD)	 12VDC	       AZUL •	 -- 	 60/metro	 14,4W

ES60-P5050-IP44-RED	 20 (SMD)	 12VDC	       ROJA •	 -- 	 60/metro	 14,4W

ES60-P5050-IP44-RGB	 20 (SMD)	 12VDC	      RGB •••	 -- 	 60/metro	 14,4W

DIMENSIONES (mm.) GRADO DE
PROTECCIÓN

IP44
5000

10

ADHESIVO

ORIGINAL

BLISTER

Cinta a Led 5050
Potencia: 14,4W/metro
Lumens: 20LM/SMD
Alimentación: 12VDC
Cantidad de Leds: 60Leds/metro
Tipo de Led: SMD5050

Rollo: 5mts
Adhesivo 3M 
Vida útil: 50.000 hs.
Grado de Protección: IP44
Muy flexibles, adaptables a cualquier diseño.
Alto rendimiento lumínico.
Ahorro de energía.
Se pueden fraccionar cada 3 led
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Cinta a Led con sensor
Potencia: 4,8W/metro
Lumens: 300
Alimentación: 12VDC
Cantidad de Leds: 60Leds/metro
Tipo de Led: SMD2835/m
Luz: Cálida
Rollo: 1,5mts
Adhesivo 3M 

Cargador:
Entrada: 100/240V-50/60Hz 
Salida: DC12V - 1A   
Sensor de movimiento:
Entrada/Salida: 5-12VDC - 3A
Temporización regulable: 15seg-150seg
Cable de Conexión:
Longitud: 1m
Muy flexibles, adaptables a cualquier diseño.
Alto rendimiento lumínico.
Ahorro de energía.
Se pueden fraccionar cada 3 led

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

300
LUMENS

V
12VDC

W/m
4,8

SMD
2835/m

LEDS/m
60

ROLLO
1,5 m.

Adhesivo
3M

DIMENSIONES (mm.)

1500

8

ADHESIVO

ORIGINAL

SENSOR CONECTOR

SENSOR
120º - 3,5m

CINTAS A LED CON SENSOR

12VDC
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CINTAS A LED CON SENSOR

Código                                Lumens     Alimentación     Luz     Temp. de luz °k     Leds      Potencia    

CINTA A LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO

LB01S-12V	 300	 12VDC	      CÁLIDA •	 3000 	 60/metro	 4,8W/m

BAJO CAMA

150cm 10cm 100cm 90cm

APLICACIONES

ESCALERA MARCO PUERTA BAÑO BIBLIOTECA
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Código           Potencia      Tensión de entrada    Tensión de salida       I: DC

Código           Potencia      Tensión de entrada    Tensión de salida       I: DC

Código           Potencia      Tensión de entrada    Tensión de salida       I: DC

Código           Potencia      Tensión de entrada    Tensión de salida       I: DC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 12W  (Enchufable directa)

CH-12	 12W	 170 / 250V	 12VDC	 1A

FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 24W 

CH-24	 24W	 170 / 250V	 12VDC	 2A

FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 36W 

CH-36	 36W	 170 / 250V	 12VDC	 3A

FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 48W 

CH-48	 48W	 170 / 250V	 12VDC	 4A

Conector de Salida 12VDC

Fuentes de alimentación 
para cintasa leds 
Grado de Protección: IP20
Potencia: 12W / 24W / 36W y 48W
Tensión de entrada: 170 / 250V - 50/60Hz
Tensión de salida: 12VDC

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA CINTAS A LEDS
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Fuentes de alimentación 
para cintasa leds
Grado de Protección: IP67
Potencia: 30W / 60W / 100W / 150W y 200W
Tensión de entrada: 170 / 250V - 50/60Hz
Tención de salida:  12VDC

INFORMACIÓN GENERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA CINTAS A LEDS

Código           Potencia      Tensión de entrada    Tensión de salida       I: DC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 60W

CH-60	 60W	 170 / 250V	 12VDC	 5A

Código           Potencia      Tensión de entrada    Tensión de salida       I: DC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 100W

CH-100	 100W	 170 / 250V	 12VDC	 8,33A

Código           Potencia      Tensión de entrada    Tensión de salida       I: DC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 150W

CH-150	 150W	 170 / 250V	 12VDC	 12,5A

Código           Potencia      Tensión de entrada    Tensión de salida       I: DC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 200W

CH-200	 200W	 170 / 250V	 12VDC	 16,67A

Código           Potencia      Tensión de entrada    Tensión de salida       I: DC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 30W

CH-30	 30W	 170 / 250V	 12VDC	 2,5A
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Código                                           Descripción

CABLE DE ALIMENTACIÓN IP68 RGB
ES60-C-RGB	 Para cintas a led RGB (4 hilos)  -  Longitud del cable: 150mm.
	 Embalaje: 10 unidades

Código                                           Descripción
CABLE DE ALIMENTACIÓN IP68
ES60-C	 Para cintas de 1 sólo color (2 hilos)  -  Longitud del cable: 150mm.
	 Embalaje: 10 unidades

Código                                           Descripción
GRAMPAS DE FIJACIÓN
ES60-A2	 Material: Silicona  -  Ancho: 12mm
	 Embalaje: 10 unidades

Código                                           Descripción
EXTREMO DE PROTECCIÓN
ES60-A1	 Material: Silicona  -  Ancho: 12mm
	 Embalaje: 10 unidades

Código                                           Descripción
AMPLIFICADOR DE SEÑAL  
AMF-RGB	 4A/CANAL  -  VDC: 12V / 24V  -  Potencia Máxima:  12V/144W, 24V/288W
	 Metros de cinta RGB que maneja: 10mts.

Código                                           Descripción
CONTROLADORA REMOTA RF WIRELESS DE 6 BOTONES
RFW-6	 VDC: 5V / 12V / 24V  -  Potencia Máxima:  5V/60W, 12V/144W, 24V/288W
	 Transmisión de datos: Radiofrecuencia - Metros de cinta RGB que maneja: 10mts.
	 Para mayores metrajes se debe agregar el amplificador de señal AMF-RGB

Código                                           Descripción
CONTROLADORA REMOTA INFRAROJA RGB DE 44 BOTONES
IRC-44	 2A/CANAL  -  VDC: 12V / 24V  -  Potencia Máxima:  12V/72W, 24V/144W
	 Transmisión de datos: Infrarroja - Metros de cinta RGB que maneja: 5mts.
	 Para mayores metrajes se debe agregar el amplificador de señal AMF-RGB

Código                                           Descripción
CONTROLADORA REMOTA INFRAROJA RGB DE 24 BOTONES
IRC-24	 2A/CANAL  -  VDC: 12V / 24V  -  Potencia Máxima:  12V/72W, 24V/144W
	 Transmisión de datos: Infrarroja - Metros de cinta RGB que maneja: 5mts.
	 Para mayores metrajes se debe agregar el amplificador de señal AMF-RGB

ACCESORIOS PARA CINTAS A LEDS
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ACCESORIOS PARA CINTAS A LEDS

Código                                           Descripción

Código                                           Descripción

Código                                           Descripción

Código                                           Descripción

Código                                           Descripción

Código                                           Descripción

Código                                           Descripción

Código                                           Descripción

Código                                           Descripción

Código                                           Descripción

CONECTOR RÁPIDO DE 2 CONTACTOS
NOL-B2P-10	 Conector rápido para cintas de 1 sólo color (2 contactos) 
	 Ancho: 10mm  -  Conexión sin soldadura  -  Embalaje: 10 unidades

CONECTOR RÁPIDO CON CABLE 
NOL-A2P-10	 Conector rápido con cable para cintas de 1 sólo color (2 contactos) 
	 Ancho: 10mm  -  Largo del cable: 150mm  -  Conexión sin soldadura  -  Embalaje: 10 unidades

CONECTOR RÁPIDO EN “L” 
NOL-2-S	 Conector rápido en “L” para cintas de 1 sólo color (2 contactos) 
	 Ancho: 10mm  -  Conexión sin soldadura  -  Embalaje: 10 unidades

CONECTOR RÁPIDO EN “T” 
NOL-3-S	 Conector rápido en “T” para cintas de 1 sólo color (2 contactos) 
	 Ancho: 10mm  -  Conexión sin soldadura  -  Embalaje: 10 unidades

CONECTOR RÁPIDO PARA UNIÓN CON CABLE
NOL-A2T-2P-10	 Conector rápido para unión con cable de 1 sólo color (2 contactos) 
	 Ancho: 10mm  -  Largo del cable: 150mm  -  Conexión sin soldadura  -  Embalaje: 10 unid.

CONECTOR RÁPIDO RGB
NOL-B4P-10	 Conector rápido para cintas RGB (4 contactos) 
	 Ancho: 10mm  -  Conexión sin soldadura  -  Embalaje: 10 unidades

CONECTOR RÁPIDO CON CABLE RGB
NOL-A4P-10	 Conector rápido con cable para cintas RGB (4 contactos) 
	 Ancho:  10mm  -  Largo del cable: 150mm  -  Conexión sin soldadura  -  Embalaje: 10 unidades

CONECTOR RÁPIDO EN “L” RGB
NOL-2-R	 Conector rápido en “L” para cinta RGB (4 contactos) 
	 Ancho: 10mm  -  Conexión sin soldadura  -  Embalaje:  10 unidades

CONECTOR RÁPIDO EN “T” RGB
NOL-3-R	 Conector rápido en “T” para cintas RGB (4 contactos) 
	 Ancho: 10mm  -  Conexión sin soldadura  -  Embalaje: 10 unidades

CONECTOR RÁPIDO PARA UNIÓN CON CABLE RGB
NOL-A2T-4P-10	 Conector rápido para unión con cable RGB (4 contactos) 
	 Ancho: 10mm  -  Largo del cable: 150mm  -  Conexión sin soldadura  -  Embalaje: 10 unid.
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Luminaria de Alumbrado Público a Led.
Lumens: 6650
Potencia: 50W
Alimentación: 100-277Vca - 50Hz
Cantidad de Leds: 1
Vida útil: 40.000 hs.
Color: Gris.
DRIVER de 1ª calidad Certificación TUV.
Construída en Aluminio inyectado con 
terminación en pintura epoxy 
termoconvertible.

Lentes de Policarbonato Cristal DW 
(distribución wide).
Leds: SAMSUNG.
Certificación de marca ALUMBRADO 
PUBLICO de LED.
Ángulo de instalación sugerido: 15º
Máximo diámetro del brazo: 53mm
Grado de Protección: IP65
Factor de Potencia: 0,985

INFORMACIÓN GENERAL

6650
LUMENS

LUZ
DÍA 40.000

WATT
50

COLOR
GRIS

DIMENSIONES (mm.)

IP65

22
0

500

500

ALTURA RECOMENDADA

15º

6 a 8 m
Ø Interior 53mm 
Ø Exterior 63mm

LUMINARIA A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código                         Lumens        Luz          Temp. de luz °k      Leds     Potencia    	  
LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED - 50W

AP-LED-50W	 6650	 DÍA •	 6000	 1	 50W

CURVA ISOCANDELA PLANA

CURVA ISOLUX PLANA

ILUMINACION PROMEDIO

LUMINARIA A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO
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LUMINARIA A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO

ALTURA RECOMENDADA

15º

9 a 11 m

Luminaria de Alumbrado Público a Led.
Lumens: 13500
Potencia: 100W
Alimentación: 100-277Vca - 50Hz
Cantidad de Leds: 2
Vida útil: 40.000 hs.
Color: Gris.
DRIVER de 1ª calidad Certificación TUV.
Construída en Aluminio inyectado con
terminación en pintura epoxy termoconvertible.

Lentes de Policarbonato Cristal DW 
(distribución wide).
Leds: SAMSUNG.
Certificación de marca ALUMBRADO 
PUBLICO de LED.
Ángulo de instalación sugerido: 15º
Máximo diámetro del brazo: 63mm
Grado de Protección: IP65
Factor de Potencia: 0,989

13500
LUMENS

LUZ
DÍA 40.000

WATT
100

COLOR
GRIS

DIMENSIONES (mm.)

28
0

720

Ø Interior 63mm 
Ø Exterior 75mm

720

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IP65

INFORMACIÓN GENERAL
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Código                         Lumens        Luz          Temp. de luz °k      Leds     Potencia    	  
LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED - 100W

AP-LED-100W	 13500	 DÍA •	 6000	 2	 100W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CURVA ISOCANDELA PLANA

CURVA ISOLUX PLANA

ILUMINACION PROMEDIO

LUMINARIA A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO
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ALTURA RECOMENDADA

15º

11 a 13 m

Luminaria de Alumbrado Público a Led.
Lumens: 20000
Potencia: 150W
Alimentación: 100-277Vca - 50Hz
Cantidad de Leds: 3
Vida útil: 40.000 hs.
Color: Gris.
DRIVER de 1ª calidad Certificación TUV. 

Construída en Aluminio inyectado con 
terminación en pintura epoxy termoconvertible.
Lentes de Policarbonato Cristal DW 
(distribución wide).
Leds: SAMSUNG.
Certificación de marca ALUMBRADO 
PUBLICO de LED.
Ángulo de instalación sugerido: 15º
Máximo diámetro del brazo: 68mm
Grado de Protección: IP65
Factor de Potencia: 0,987

DIMENSIONES (mm.)

33
0

880

Ø Interior 68mm 
Ø Exterior 85mm

880

20000
LUMENS

LUZ
DÍA 40.000

WATT
150

COLOR
GRIS

IP65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIA A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO
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Código                         Lumens        Luz          Temp. de luz °k      Leds     Potencia    	  
LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED - 150W

AP-LED-150W	 20000	 DÍA •	 6000	 3	 150W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CURVA ISOCANDELA PLANA

CURVA ISOLUX PLANA

ILUMINACION PROMEDIO

LUMINARIA A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO
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DIMENSIONES (mm.) ALTURA RECOMENDADA

41
0

1100

1100

15º

Ø Interior 73mm 
Ø Exterior 90mm

14 a 16 m

Luminaria de Alumbrado Público a Led.
Lumens: 27000
Potencia: 200W
Alimentación: 100-277Vca - 50Hz
Cantidad de Leds: 4
Vida útil: 40.000 hs.
Color: Gris.
DRIVER de 1ª calidad Certificación TUV. 

Construída en Aluminio inyectado con 
terminación en pintura epoxy termoconvertible.
Lentes de Policarbonato Cristal DW 
(distribución wide).
Leds: SAMSUNG.
Certificación de marca ALUMBRADO 
PUBLICO de LED.
Ángulo de instalación sugerido: 15º
Máximo diámetro del brazo: 73mm
Grado de Protección: IP65
Factor de Potencia: 0,957

27000
LUMENS

LUZ
DÍA 40.000

WATT
200

COLOR
GRIS

IP65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL

LUMINARIA A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO
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Código                         Lumens        Luz          Temp. de luz °k      Leds     Potencia    	  
LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED - 200W

AP-LED-200W	 27000	 DÍA •	 6000	 4	 200W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LUMINARIA A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO

CURVA ISOCANDELA PLANA

CURVA ISOLUX PLANA

ILUMINACION PROMEDIO
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LUMINARIA A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO
TIPO FAROLA

Luminaria de Alumbrado Público a Led.
Lumens: 10000
Potencia: 100W
Alimentación: 100-277Vca - 50-60Hz
DRIVER Invertronics.
Construída en Aluminio inyectado con terminación
en pintura epoxy termoconvertible.

Lentes de Policarbonato.
Leds: Philips Lumileds 3030
Color: Gris Grafito
Clase I
Certificación TUV.
Certificación de marca ALUMBRADO 
PUBLICO de LED.
Grado de Protección: IP65
Factor de Potencia: 0,9

DIMENSIONES (mm.) GRADO DE
PROTECCIÓN

ALTURA RECOMENDADA

10000
LUMENS

LUZ
DÍA 360º

WATT
100

COLOR
GRIS

GRAFITO

Ø 60

500

57
9

20
2 60

500

44
5

Más de 3,6m

IP65

LEDS
PHILIPS LUMILEDS

3030

IP65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORMACIÓN GENERAL
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LUMINARIA A LED DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO FAROLA

Código                         Lumens           Luz          Temp. de luz °k         Ángulo        Potencia    	  
LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED - 100W

AP-LED-100W-F	 10000	 DÍA •	 6000	 360º	 100W

CURVAS

DRIVER INVERTRONICS
(FÁCIL  ACCESO)PANEL LEDS
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